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Regia ï Variante lit double 

 

 

1 Panneau de pied de lit 

2 Poignée relève-jambes (des deux côtés) / Étrier de limitation du matelas 

3 Éléments de jonction 1 x côté pieds, 1 x au centre (option) 

4 Caches latéraux 2x (option)  

5 Poignée relève-buste (des deux côtés) / Étrier de limitation du matelas 

6 Réceptacle pour potence (côté tête, 2x)  

7 Panneau de tête 

8 
Système de protection à barreaux discontinus (TSG) « Easy Switch » (télescopique, 
option) 

9 Pédale de frein pour roulettes, côté pieds (des deux côtés), blocage central  

 

 

Les chiffres en gras  indiqués entre crochets [ ] dans le présent manuel 

d'utilisation se rapportent aux dispositifs de commande du lit de soins repré-

sentés dans cette illustration.  
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1 Préambule 

 

Chère cliente, cher client, 

La société Burmeier a fabriqué ce lit pour vous afin de vous soutenir du mieux possible 

quelles que soient les exigences des soins à domicile. Nous poursuivons avec passion 

l'objectif de développer des produits de grande qualité et d'une longue durée de vie. Le 

séjour dans le lit doit être aussi agréable et sûr que possible pour les résidents de 

même que le travail autour du lit pour le personnel soignant et les proches. C'est la rai-

son pour laquelle nous vérifions toutes les fonctions et la sécurité électrique avant la li-

vraison. Chaque lit quitte notre maison dans un état impeccable. 

Pour qu'il reste encore longtemps dans cet état, il doit être utilisé et entretenu en bonne 

et due forme. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir lire at-

tentivement et respecter ce manuel d'utilisation. Il vous aidera non seulement pour la 

première mise en service du lit, mais aussi dans votre utilisation quotidienne. En tant 

qu'exploitant et utilisateur, vous trouverez ici toutes les informations sur une utilisation 

confortable et une manipulation sûre du lit. Le manuel d'utilisation est un ouvrage pra-

tique de r®f®rence quôil est n®cessaire de conserver ¨ port®e de main. 

Le revendeur médical spécialisé qui vous a livré le lit reste à tout moment à votre dispo-

sition pendant la durée dôutilisation du produit en cas de questions sur les prestations 

de service et les réparations. 

Avec ce lit, nous aimerions proposer aux personnes nécessitant des soins ainsi quô¨ 

tous les soignants un matériel de soins pratique et fiable qui vous soutient de manière 

significative face aux exigences chaque jour plus grandes. 

Merci beaucoup pour votre confiance 

Burmeier GmbH & Co. KG 

 

Vous êtes revendeur médical spécialisé et vous souhaitez prendre contact avec Bur-

meier ? Appelez-nous : Vous pouvez joindre notre assistance clientèle en Allemagne 

par téléphone au +49 (0) 5232 9841 ï 0. Les commer­ants en dehors de lôAllemagne 

peuvent sôadresser pour toute question à nos sociétés de distribution dans le pays cor-

respondant. Vous trouverez de plus amples informations sous : 

www.burmeier.com  

http://www.burmeier.com/
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2 Généralités 

 

 

Le lit de soins Regia variante lit double, désigné ci-après plus simple-

ment par « lit » ou « lit double », existe en différentes versions. Le pré-

sent manuel d'utilisation a été créé pour plusieurs variantes du lit. Il se 

peut donc que vous y trouviez des fonctions ou des équipements dont 

ne dispose pas le lit que vous avez choisi. 

 

Consignes pour l'exploitant : 

¶ Ce lit de soins répond à toutes les exigences du décret pour les dispositifs médicaux 

(UE) 2017/745 (MDR). Aux termes de la loi allemande sur les dispositifs médicaux 

(abrév. allemande MPG § 13), il a été classé dans la catégorie des dispositifs médi-

caux actifs de la classe I. 

¶ Respectez les obligations qui vous incombent en tant qu'exploitant selon la régle-
mentation allemande relative aux exploitants de dispositifs médicaux (MPBetreibV) 
afin de garantir un fonctionnement durable et en toute sécurité de ce dispositif médi-
cal sans risque pour la santé des résidents, des soignants et des tiers. 

¶ Tout appareil technique, électrique peut entraîner des dangers en cas d'utilisation 
non conforme. 

¶ Lisez attentivement le présent manuel d'utilisation dans son intégralité pour prévenir 
tout dommage dû à une mauvaise utilisation. 

¶ Formez les soignants (voir chapitre 4) selon les termes de la MPBetreibV § 5 à l'utili-
sation conforme du lit ! 

¶ Indiquez aux soignants, selon la MPBetreibV § 9, l'endroit où ce présent manuel est 
conservé ! 

Consignes pour le soignant : 

¶ Aux termes de la directive MPBetreibV § 2, le soignant est tenu de s'assurer, avant 
l'utilisation d'un lit, du bon état de fonctionnement et de l'état conforme de ce lit. Il 
doit respecter les instructions du pr®sent manuel dôutilisation. Il en est de même pour 
les accessoires. 

¶ Lisez attentivement le présent manuel d'utilisation dans son intégralité pour prévenir 
tout dommage dû à une mauvaise utilisation. 

¶ Ce manuel d'utilisation contient des consignes de sécurité qui doivent être respec-
tées ! Tous les soignants travaillant avec et sur le lit double doivent avoir lu le pré-
sent manuel d'utilisation et respecter les consignes de sécurité qui y sont contenues. 

Avant la première mise en service du lit : 

¶ Vous devez enlever toutes les sécurités de transport et tous les films d'emballage. 

¶ Assemblez le lit divisé en sous-groupes conformément aux instructions de montage. 

¶ Avant la première mise en service, le lit doit être nettoyé et désinfecté. 
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2.1 DESIGNATION DES GROUPES DE PERSONNES CITES 

Les groupes de personnes suivants sont cités dans ce manuel d'utilisation : 

Exploitant 

Exploitant (par ex. : magasins spécialisés en matériel médical et sanitaire, revendeurs 

spécialisés, caisses maladies) est toute personne physique ou morale qui utilise le lit 

double ou qui l'utilise sur son ordre. Il incombe à l'exploitant de former correctement le 

personnel soignant. 

Personnel soignant 

Le personnel soignant comprend les personnes qui, en raison de leur formation, leur 

expérience ou leur instruction, sont autorisées à manipuler de manière responsable le lit 

double ou d'y intervenir, ou encore des personnes qui ont été formées à l'utilisation de 

ce lit de soins. De plus, le personnel soignant est en mesure de détecter des dangers 

possibles, de les prévenir et d'évaluer l'état clinique du résident. 

Résident  

Le présent manuel désigne par la notion du résident toute personne handicapée, sénile 

ou ayant besoin de soins qui est alitée dans le lit de soins. 

Lors de chaque arrivée d'un nouvel résident, il est nécessaire que l'exploitant ou le per-

sonnel soignant lui explique et lui montre les fonctions qui sont importantes pour lui. 
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2.2 CONSIGNES DE SECURITE 

Ce lit correspond, au moment de la livraison, à la technologie la plus récente et a été 

testé par un institut de contrôle indépendant. L'objectif le plus important des consignes 

de sécurité est de prévenir tous dommages corporels. Leur respect permet également 

d'éviter les dommages matériels. 

Utilisez ce lit uniquement s'il ne présente aucun défaut ni dommage ! 

2.2.1 Explication des symboles de sécurité utilisés 

Le présent manuel d'utilisation utilise les symboles de sécurité décrits ci- après. 

Mise en garde contre des dommages corporels 

 

Ce symbole avertit d'une tension électrique dangereuse. Danger de 

mort. 

 

 

Ce symbole met en garde contre des risques de nature générale. 

Danger pour la vie et pour la santé. 

 

Mise en garde contre des dommages matériels 

 

Ce symbole met en garde contre d'éventuels dommages matériels. Il 

y a un risque de dommages matériels sur l'entraînement, le matériel 

ou l'environnement. 

 

Autres conseils 

 

Ce symbole indique un conseil utile en général. Suivre ce conseil vous faci-

litera la manipulation de ce lit. Ce conseil sert aussi à une meilleure com-

préhension. 

 

L'utilisation du symbole de sécurité ne saura remplacer le texte de la consigne de 

sécurité. Par conséquent, vous devez lire la consigne de sécurité et la respecter à 

la lettre ! 

Toutes les personnes travaillant avec et sur ce lit doivent avoir lu le présent ma-

nuel d'utilisation et respecter les consignes de s®curit® les concernant qui sôy 

trouvent. 
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2.2.2 Consignes de sécurité pour l'exploitant 

¶ Respectez les obligations qui vous incombent en tant qu'exploitant selon la MPBe-

treibV afin de garantir un fonctionnement durable et en toute sécurité de ce dispositif 

médical sans risque pour la santé des résidents, des soignants et des tiers ! 

¶ Avant la première mise en service de ce lit, vous devez former chaque soignant, à 

l'aide du présent manuel qui doit être remis en même temps que le lit, à une utilisa-

tion en toute sécurité du lit de soins. 

¶ En cas dôutilisation de ce lit ¨ domicile, laissez vos coordonn®es au r®sident afin quôil 

puisse vous contacter en cas de questions quant ¨ lôutilisation du lit ainsi que pour 

les demandes de service après-vente. (Utilisez le champ prévu à cet effet au dos de 

ce manuel). 

¶ Prévenez chaque soignant des risques encourus en cas d'utilisation non conforme 

du lit. Ceci concerne plus particulièrement la manipulation des entraînements élec-

triques et des systèmes de protection. 

¶ En cas d'utilisation du lit sur une longue durée, vous devez, après un intervalle rai-

sonnable (recommandation : une fois par an) contrôler le bon fonctionnement et l'ab-

sence de dommages visibles (voir également chapitre 6.3) 

¶ Seules les personnes formées à son emploi sont autorisées à manipuler ce lit. 

¶ Assurez-vous que les consignes de sécurité sont bien respectées par votre person-

nel ! 

¶ De même, vous devez garantir que le personnel remplaçant est également suffisam-

ment formé à la manipulation de ce lit. 

¶ Assurez-vous de la fixation sûre et du bon fonctionnement de tous les dispositifs 

supplémentaires mis en place (par ex. compresseurs de systèmes de couchage, 

etc.). Faites particulièrement attention aux points suivants : 

- Le cheminement en toute sécurité de tous les câbles de raccordement mobiles, 

flexibles etc. 

- Aucune multiprise ne doit se trouver sous le lit (risque d'incendie par pénétra-

tion de liquides). 

- Chapitre 2.3.2 de ce manuel d'utilisation.  
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2.2.3 Consignes de sécurité pour les soignants, résidents 

¶ Veillez ¨ ce que lôexploitant/votre revendeur de matériel médical compétent vous 

forme ¨ lôutilisation de ce lit de manière à ce que vous puissiez le manier de manière 

sûre et fiable. 

¶ Veuillez demander des conseils ¨ un professionnel de la sant® en cas dôincertitude 

concernant une éventuelle utilisation de syst¯mes de protection ou le besoin dôacti-

ver les fonctions de verrouillage du réglage électrique. 

¶ Avant chaque utilisation, vous devez vous assurer que le lit est en bon état de fonc-

tionnement et sans défaut (voir aussi check-list, page 53 ) Assurez-vous, lors de tout 

changement des réglages, qu'aucun obstacle tel que chevets, longpans à glissière 

intégrée ou chaises ne gêne le passage. 

¶ Assurez-vous de la fixation sûre et du bon fonctionnement de tous les dispositifs 

supplémentaires mis en place (par ex. compresseurs de systèmes de couchage, 

etc.). Faites particulièrement attention aux points suivants :  

- Le cheminement en toute sécurité de tous les câbles de raccordement mobiles, 

flexibles etc. 

- Il est déconseillé d'utiliser des multiprises qui traînent au sol. Des câbles sec-

teur endommagés ou la pénétration de liquide pourraient être source de dan-

gers de nature électrique. 

En cas de doute, veuillez-vous adresser aux fabricants de ces appareils. 

¶ Si vous craignez un endommagement ou un dysfonctionnement, mettez le lit hors 

service : 

- Débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise. 

- Identifiez le lit de façon très claire comme étant « DÉFECTUEUX ». 

- Informez imm®diatement lôexploitant comp®tent/votre revendeur de matériel 

médical compétent (adresse indiquée au verso du manuel). 

 

¶ Posez le câble de la fiche secteur et tous les autres câbles des disposi-
tifs supplémentaires de sorte que le lit ne puisse pas passer dessus ou 
les traîner lorsqu'il est déplacé ou que ces câbles ne risquent pas d'être 
endommagés par des parties mobiles. 

¶ Ne laissez jamais les nourrissons et les enfants en bas âge seuls avec 
le lit sans surveillance ! 

o Il existe un risque dô®tranglement avec les c©bles de raccorde-
ment électriques disposés librement (par ex. câble d'alimentation 
électrique et câble de la télécommande).  

o Il existe ®galement un risque dô®touffement en avalant les petites 
pièces mobiles du lit. 

¶ Bloquez les fonctions de réglage du lit si celles-ci peuvent présenter un 

danger pour le personnel ou les tiers en cas dôutilisation sans surveil-

lance.  

¶ Accrochez le support pour câble secteur avant chaque déplacement du 

lit sur le panneau de tête pour éviter de passer sur le câble secteur, de 
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l'écraser ou de le rompre. Ces dommages peuvent provoquer des dan-

gers électriques et des dysfonctionnements (voir chapitre 4.6.1). 

¶ Ne posez pas de blocs multiprises sous le lit. Des câbles endommagés 
ou la pénétration de liquide pourraient être source de dangers de nature 
électrique. 

¶ Mettez le sommier dans la position la plus basse lorsque vous laissez le 
lit avec le résident sans surveillance. Vous réduisez ainsi que le risque 
de blessure du r®sident en cas de chute de ce dernier lorsquôil se 
couche ou quitte le lit. 

¶ Veillez à ce que les roulettes soient systématiquement bloquées lorsque 
le lit nôest pas d®plac®. 

¶ Si la télécommande nôest pas utilis®e, vous devez la placer de fa­on ¨ 
ce quôelle ne puisse pas tomber accidentellement (la suspendre au cro-
chet). Assurez-vous que le câble ne peut pas être endommagé par les 
parties mobiles du lit. 

¶ Les réglages ne doivent être effectués que par une personne initiée en 
la matière ou en présence d'une telle personne. 

¶ Assurez-vous, avant tout réglage, qu'aucune personne, aucun membre 
du corps, aucun animal ni aucun objet ne se trouve dans la zone de ré-
glage afin dô®viter tout danger suite ¨ des coincements et/ou tout dom-
mage matériel. Ceci s'applique en particulier pour les abaissements 
d'éléments du sommier. 

¶ Pour prot®ger lôoccupant de réglages motorisés involontaires, bloquez 
les possibilités de réglage correspondantes avec la télécommande si : 

-  le résident n'est pas en mesure de commander lui-même le lit en toute sé-

curité ou de se libérer d'une situation dangereuse. 

-  le résident encourt un danger par une modification involontaire des moteurs 

électriques. 

-  les systèmes de protection sont mis en place (risque d'écrasement de 

membres lors du réglage du relève-buste ou du relève-cuisses). 

-  des enfants se trouvent sans surveillance dans la même pièce que le lit. 

¶ Effectuez régulièrement un contrôle visuel de la fiche secteur et du 
c©ble pour v®rifier lôabsence de dommages m®caniques (frottement, fils 
dénudés, plis, endroits comprimés, etc.), c'est-à-dire : 

-  systématiquement, après chaque sollicitation mécanique, p. ex. si 

l'on a roulé sur le câble avec le lit lui-même ou avec des chariots. 

-  après des sollicitations fortes par traction ou pliage, comme le dépla-

cement du lit lorsque la fiche secteur est branchée. 

-  systématiquement, avant de brancher la fiche secteur, après avoir 

bougé ou déplacé le lit.  

-  régulièrement par le soignant lors de l'utilisation courante, et au 

moins une fois par semaine.  

¶ Vérifiez régulièrement la bonne fixation de la décharge de traction du 
câble de la fiche secteur. 

Respectez impérativement les consignes de sécurité mentionnées 
dans ce manuel d'utilisation ! 
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2.3 DESCRIPTION DU PRODUIT 

2.3.1 Utilisation conforme à la destination 

¶ Ce lit sert à l'alitement de patients lors du diagnostic, traitement, soulagement ou de 

la surveillance de maladies ou encore pour compenser des blessures ou handicaps. 

Instructions dôutilisation d®taill®es dans le Ą chapitre 9.4. 

¶ Le lit lui-même n'est pas un soutien ni un maintien des fonctions vitales. 

¶ Le lit n'a aucune indication médicale. 

2.3.2 Utilisation conforme 

¶ Ce lit a été conçu pour représenter une solution confortable pour le séjour et les 

soins des personnes âgées ou des personnes impotentes à domicile, dans des rési-

dences 3ème âge ou des maisons de retraite médicalisées ou des établissements 

médicaux comparables. 

¶ L'utilisation dans des hôpitaux n'est autorisée que dans des locaux à usage médical 

de la classe d'application 0 (selon VDE 0100 partie 710, jusqu'ici VDE 0107). Ce lit 

n'est pas conçu pour une utilisation dépassant ce cadre ! 

¶ Ce lit peut °tre destin® ¨ des soins effectu®s sous le contr¹le dôun m®decin et servir 

au diagnostic, au traitement ou ¨ la surveillance du r®sident. Il est donc ®quip® dôune 

possibilité de blocage de la télécommande. 

¶ Ce lit ne dispose pas de connexion spéciale pour une liaison équipotentielle. Vous 

devez en tenir compte avant de raccorder des appareils (médicaux) complémen-

taires qui fonctionnent sur secteur. Vous trouverez de plus amples informations sur 

les mesures de protection supplémentaires à prendre le cas échéant : 

o Dans les notices d'utilisation de ces appareils complémentaires fonctionnant sur secteur 

(par ex. systèmes d'air pour le couchage, pompes à perfusion, sondes d'alimentation...) 

o Dans la norme DIN EN 60601-1-1 (Sécurité de systèmes électromédicaux) 

o Dans la norme VDE 0100 partie 710 (Installations à haute tension en milieu hospitalier). 

¶ Pour des résidents en mauvais état clinique, vous devez plus particulièrement res-

pecter les consignes de sécurité au chapitre 4.3.2.2 et 4.4.1.  

¶ Ce lit convient exclusivement aux résidents avec une taille minimale de 146 cm, un 

poids minimal de 40 kg et un indice de masse corporelle1 « IMC » supérieur à 17 

(voir également le chapitre 2.3.3). 

¶ Sollicitation (explication des légendes sur le lit) 

   225 kg Ce lit ne doit être utilisé (par moitié de lit) de façon durable 

et sans restriction qu'avec une charge maximale de travail 

sûre de 225 kg (résident et accessoires). 

 185 - 215 kg Le poids admissible du résident (par moitié de lit) dépend 

du poids total de tous les accessoires installés en même 

temps (par ex. respirateurs, perfusions,...)  
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Exemple : 

Poids accessoires 

(avec matelas) 

Poids max.  

admissible du résident 

10 kg 215 kg 

40 kg 185 kg 
 

 

¶ Ce lit ne doit être manipulé que par des personnes formées à cet effet. 

¶ Ce lit convient à des réutilisations multiples. Veuillez noter alors les conditions qui 

s'imposent dans ce cas :  

- Nettoyage et désinfection (voir chapitre 5) 

- Maintenance / contrôle récurrent (voir chapitre 6) 

 

2.3.3 Contre-indications 

¶ Ce lit convient uniquement aux résidents ayant une taille / un 

poids supérieur(e) aux valeurs suivantes :  

o Taille : 146 cm,  

o Poids : 40 kg  

o Indice de masse corporelle1 « IMC » : 17 

¶ Pour les résidents avec un poids/une taille inférieur(e), il existe un risque élevé de 

coincement entre les espaces libres, notamment lors de lôutilisation des syst¯mes de 

protection en raison de leur plus petite morphologie. 

 

Le lit doit uniquement être utilisé dans les conditions d'utilisation décrites dans le 

présent manuel d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non 

conforme. 

2.3.4 Effets secondaires 

En cas des résidents alités continuellement, des esquarres peuvent se former sans me-

sure adaptée. 

 

 

    

1 Calcul IMC = 
ὖέὭὨί ὴὥὸὭὩὲὸ ὯὫ

ὝὥὭὰὰὩ ὴὥὸὭὩὲὸ άς
 ; exemple a) 

 

ȟ  ȟ
ρψȟς Ąok ! ; b) 

 

ȟ  ȟ
ρυȟφ Ąpas ok 

Marquage sur 
le châssis du lit 
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2.3.5 Caractéristiques particulières 

¶ Réglage électrique de la hauteur du sommier de 26 à 80 cm env. 

¶ Réglage électrique du relève-cuisses de 0° à 40° env. 

¶ Réglage électrique du relève-buste de 0° à 70° env. 

¶ R®glage ®lectrique jusquôen position de proclive dôenv. 16°  

¶ Mobile grâce à quatre roulettes, avec blocage central 

¶ Sommier, divisé en quatre parties : Lxl env. 180 x 200 cm, (option env. 180 x 220 

cm) 

¶ Panneau de tête et de pied de lit amovible : Il est possible de retirer rapidement et 

sans outil le panneau de t°te et de pied de lit afin dôacc®der plus facilement au r®si-

dent. 

¶ Remise à plat d'urgence mécanique du relève-buste 

Option : 

¶ Système de protection à barreaux discontinus des deux côtés (4x) 

¶ Caches latéraux à barreaux discontinus des deux côtés (4x) 

¶ Le sommier tout confort amovible se compose de 2x50 éléments à ressort distincts. 

Ceux-ci épousent parfaitement le corps et favorisent une bonne ventilation du mate-

las. Leur flexibilité assure une répartition optimale des pressions. Le sommier tout 

confort renforce également la prévention des escarres. 

¶ Rallonge de lit adaptable, rallonge le lit dôenv. 20 cm.  

2.3.6 Construction 

Le lit double est livré démonté afin de pouvoir le transporter dans chaque chambre. Il 

est composé de 2x châssis, 2x panneau de tête [7], 2x panneau de pied [1], 2x cadre 

de sommier et des caches latéraux [4] ou systèmes de protection [8]. Le lit est équipé 

de 2x quatre roulettes pourvues dôun blocage central (voir page 2). 

2.3.6.1 Sommier 

Le cadre du sommier est constitué dôun rel¯ve-buste, dôune partie centrale fixe, dôun re-

lève-cuisses et d'un relève-jambes. Tous les dispositifs de relevage sont réglables. Le 

sommier des deux moitiés de lit ne peut être réglé horizontalement en hauteur que de 

manière synchronisée. Le réglage du relève-buste et du relève-cuisses se fait indivi-

duellement.  

Les réglages sont effectués via les moteurs électriques à partir de la télécommande.  

Lôensemble du sommier ainsi que toutes les parties du lit accessibles par le r®sident 

couché dans le lit sont considérées comme des pièces d'application. 

  



Manuel d'utilisation Lit de soins Regia - Variante lit double  

Page 15 

2.3.6.2 Systèmes de protection (en option) 

Pour protéger le résident d'une chute involontaire, le lit double peut être équipé de sys-

tèmes de protection au niveau des côtés extérieurs. Les systèmes de protection peu-

vent passer successivement de la position basse à la position haute pour la sécurité du 

résident, puis être abaissés de nouveau. 

2.3.6.3 Système de réglage électrique 

Le système de réglage électrique de ce lit (boîtier) est sécurisé contre le moindre dé-

faut, est ignifuge (UL94-V-0) et se compose par lit : 

¶ de lôunit® de commande bus centrale dans laquelle tous les moteurs dôentra´nement 

et la télécommande sont raccordés via des connecteurs qui fonctionnent avec la 

basse tension de protection 

¶ des moteurs électriques pour le relève-buste et le relève-cuisses 

¶ des moteurs électriques pour le réglage de la hauteur du sommier 

¶ d'une télécommande avec crochet stable 

¶ dôune fiche secteur 

¶ dôun c©ble de synchronisation 

 

2.3.7 Matériaux utilisés 

Le lit est essentiellement construit avec des profilés d'acier, à revêtement par poudrage 

polyester ou par une couche métallisée en zinc ou en chrome. Le panneau de tête et de 

pied de lit, les systèmes de protection et les caches latéraux sont en bois ou en ma-

tières dérivées du bois dont la surface a été vitrifiée. Des tissus ou du cuir synthétique 

peuvent °tre utilis®s en guise dôalternative. 

Toutes les pi¯ces du lit que lôon peut toucher dans le cas d'une utilisation normale sont 

contrôlées quant à leur biocompatibilité et sont sans danger en cas de contact avec la 

peau. 



                                          Manuel d'utilisation Lit de soins Regia - Variante lit double 

Page 16 

3 Montage et mise en service 

Remarque :  

¶ Ce chapitre sôadresse au personnel qualifi® de lôexploitant/ du revendeur de mat®riel 

m®dical ainsi quôaux clients qui ont fait l'acquisition du lit double ¨ titre priv®. 

¶ Vous trouverez également des vidéos utiles sur le montage du lit double sous 

www.burmeier.com/de/information/downloads ou directement sur YouTube (entrez 

par ex. les termes de recherche suivants : Regia, lit double, Burmeier, instructions 

de montage). 

¶ Le lit double est composé de deux lits simples qui sont assemblé avec deux élé-

ments de jonction [3] sur le cadre de matelas à la fin du montage. Pour une utilisa-

tion s¾re, lô®l®ment de jonction doit au minimum être utilisé. 

¶ Le lit est livré démonté. Le montage se fait sur place.  

¶ Les pages suivantes décrivent le montage de la première moitié du lit double, le 

montage de la deuxième moitié est effectué de manière synchrone au montage de 

la première moitié. 

 

8 unit®s dôemballage sont livr®es par lit double : 

- 2 cartons avec respectivement le châssis avec moteurs de levage montés. Le 

moteur du relève-buste, le moteur du relève-cuisses, la commande, la télécom-

mande, la fiche secteur sont prémontés. 

- 2 cartons avec respectivement 1x sommier 

- 2 cartons avec respectivement 1x panneau de tête et 1x panneau de pied 

- 1 carton avec 2x caches latéraux et/ou 2x système de protection 

- 1 carton avec le manuel dôutilisation, le c©ble de synchronisation, 2x cavaliers, 

2x élément de jonction et caches clipsables. 

  

http://www.burmeier.com/de/information/downloads
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3.1 EXIGENCES ENVERS LE LIEU D'INSTALLATION 

¶ Il doit y avoir suffisamment de place dans toute la zone de réglage du lit. Aucun obs-

tacle, tel que meuble ou rebord de fenêtre etc., ne doit gêner. 

¶ Avant une installation sur des parquets, vous devez vérifier si la vitrification ne 

risque pas de subir des colorations par les roulettes. L'utilisation sur des carrelages, 

tapis, aggloméré et linoléum ne pose aucun problème. 

¶ Pour empêcher la formation d'impressions dans le sol, le sol devrait satisfaire aux 

recommandations de la FEB (Information technique FEB n° 3 ï Maintien de la valeur 

des revêtements de sol élastiques) (http://www.feb-ev.com). 

¶ Deux prises électriques secteurs installées dans les règles de l'art doivent se trouver 

(autant que possible) à proximité du lit. 

¶ Installez le lit de façon à garantir un accès aisé à la fiche secteur afin de déconnec-

ter le lit du réseau électrique en cas de besoin. 

¶ Assurez-vous de la fixation sûre et du bon fonctionnement de tous les dispositifs 

supplémentaires mis en place (par ex. compresseurs de systèmes de couchage, 

etc.). Veillez plus particulièrement au cheminement en toute sécurité de tous les 

câbles mobiles, flexibles, etc. En cas de questions ou de doutes, veuillez-vous 

adresser aux fabricants des dispositifs suppl®mentaires ou ¨ lôentreprise Burmeier. 

¶ Veillez à ne pas laisser des enfants sans surveillance dans la pièce avec le lit. Vous 

éviterez ainsi de possibles risques d'activation des fonctions de réglage élec-

triques/mécaniques du lit causée involontairement par des enfants qui jouent à 

proximité du lit. 
 

 

Les éventuels risques d'incendie engendrés par des causes 

extérieures sont à minimiser autant que possible. Attirez l'at-

tention des soignants sur les points suivants : 

¶ Utilisez autant que possible uniquement des matelas et literies 
ignifuges. 

¶ Évitez de fumer dans le lit car, suivant les matelas et literies em-
ployés, il est impossible de garantir une résistance aux usten-
siles de fumeur. 

¶ Utilisez uniquement des dispositifs supplémentaires (par ex. 
couvertures chauffantes) et autres appareils électriques (par ex. 
lumières, radios) en parfait état de fonctionnement technique ! 

-  Assurez-vous que ces appareils sont utilisés conformément à leur 

destination. 

-  Assurez-vous quôils ne peuvent pas °tre sans surveillance sur ou 

sous les draps (danger d'accumulation de la chaleur) ! 

¶ Évitez impérativement l'utilisation de prises mâles/femelles sur des 
rallonges ou des blocs multiprises sous le lit (risque d'incendie suite à 
la pénétration de liquides). 
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3.2 MONTAGE DU LIT 

Veuillez observer les points suivants : Les différentes caractéristiques d'équipement 

présentes dans les illustrations suivantes peuvent diff®rer de lô®quipement de votre lit. 

Le montage du lit doit être effectué par deux personnes. 

Outils nécessaires : 

¶ Clé Allen 8 mm 

 

3.2.1 Montage du châssis 

 

Figure similaire ! 

 

¶ Retirez le châssis du carton et déposez-le. 

¶ Retirez tous les films dôemballage des c©bles. 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Enlevez comme suit le moteur du relève-

cuisses et le moteur du relève-buste de la 

position de transport en procédant comme 

suit : 

- Retirez la goupille côté boîtier. 

- Coupez le serre-câble sur le tube à 

coulisse.  

Remarque : Respectez le câblage 

- Déposez les moteurs sur le sol. 
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¶ Branchez la fiche secteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Raccordez les deux commandes de lit avec le câble de synchronisation, voir à ce 

sujet le chapitre 3.6.1. 

 

 

¶ Amenez le châssis dans la position la 

plus haute. 
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¶ Posez le sommier. 

Remarque : Tenir compte des indica-

tions figurant sur les plaques côté 

tête/pied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Insérez les boulons de positionnement des 

deux côtés dans les perçages. 

 

 

 

 

 

¶ Reliez le sommier et le châssis avec les vis 

moletées 

(2 x 2 pièces). 
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¶ Redressez manuellement le relève-buste. 

¶ Insérez le moteur du relève-buste dans le lo-

gement et fixez-le côté boîtier avec la gou-

pille. 

Remarque : Respectez la position de mon-

tage. Le corps rond du boîtier doit se trouver 

au-dessus du moteur de levage. 

 

 

 

¶ Dirigez la tige de piston du moteur du relève-

buste dans le logement. 

    

 

 

 

 

 

 

 

¶ Fixez la tige de piston avec la goupille. 
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¶ Redressez le relève-cuisses. 

¶ Insérez le moteur du relève-cuisses 

dans le logement. 

¶ Fixez le moteur du relève-cuisses 

côté boîtier avec la goupille. 

Remarque : Respectez la position 

de montage. Le corps rond du boî-

tier doit se trouver au-dessus du 

moteur de levage. 

 

 

 

 

¶ Dirigez la tige de piston du moteur 

du relève-cuisses dans le loge-

ment. 

¶ Fixez la tige de piston avec la gou-

pille. 
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3.2.2 Montage du panneau de tête/pied  

Le montage/démontage du panneau de tête/de pied de lit [7] et [1] se fait en action-

nant/desserrant les étriers de serrage (2x) fixés sur le tube transversal. 

 

Risque de blessure lié à un montage incorrect du panneau de tête/pied 

Un montage incorrect du panneau de tête ou de pied (à cause des différents évi-

dements dans le tube transversal du cadre du matelas  1  / 2) peut entraîner une 

strangulation ou des ®crasements des membres ¨ cause de lôespace libre laiss® 
entre les panneaux de t°te et de pies ainsi quôentre le panneau de t°te/pied et 
les systèmes de protection. 

¶ Le montage les panneaux de tête et de pied doit être effectué de manière 

asymétrique. 

¶ Effectuer le montage du panneau de tête et de pied exclusivement en suivant 

la notice suivante ; les flèchent indiquent les positions de montage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lit 1 Lit 2 

Côté tête 

Côté pieds 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2
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3.2.2.1 Montage sur le lit 1 

 

 

Risque de blessure dû au montage/entreposage incorrect des 

systèmes de protection à barreaux discontinus/panneaux de 

tête/pied/caches latéraux avec le système « Easy Switch » ! 

Un non-respect des instructions peut mener à une mauvaise fixa-

tion/des dommages matériels et ainsi exposer le patient à un risque 

de coincement/chute. 

¶ Veuillez suivre les étapes de montage suivantes à la lettre. 

¶ Veuillez réaliser les contrôles obligatoires des fixations après avoir 

terminé le montage. 

¶ Lors du d®montage et de lôentreposage, ®vitez de faire tomber/co-

gner fortement les étriers de serrage en plastique du système 

« Easy Switch » afin de garantir un fonctionnement en toute sécu-

rité. 

¶ Nôutilisez pas de syst¯mes ç Easy Switch » endommagés. 

 

 

 

1 Saisir fermement avec vos deux mains les coins extérieurs du panneau de tête/de 
pied de lit depuis la face extérieure. 
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2. Insérer les crochets de blocage  1   des adaptateurs jusquô¨ la but®e dans les loge-

ments du tube transversal  2  et sôassurer que le panneau de t°te/pied est bien 

placé.  
 

Attention : Effectuer le montage du panneau de tête et de pied conformément au 
lit 1 dans lôillustration sch®matique en page 23. 

 

  

1

 

 2
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3 Faire pivoter les étriers de serrage   3  vers le haut (côté gauche et droit) et appuyer 

jusquô¨ ce quôils sôenclenchent avec un clic audible.  

  

4 Vérifier la bonne fixation du panneau de tête/de pied de lit en poussant le lit 
dôavant en arri¯re dans le sens de la longueur au niveau du bord supérieur du 
panneau de tête/de pied de lit. 

  

3
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3.2.2.2 Montage sur le lit 2 

Procédez comme décrit au chapitre Montage sur le lit 1 en page 24. 

Attention : Effectuer le montage du panneau de tête et de pied conformément au lit 2 

dans lôillustration schématique en page 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Démontage panneau de tête/pied 

 

1 Tirez le verrou de sécurité orange  1  avec le doigt en direction du milieu du lit et le 

maintenir dans cette position. 

 

1
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2 Faire pivoter lôétrier de serrage  1  (côté gauche et droit) vers le bas. 

 
 
 
 
 

 

3 Saisir fermement avec vos deux mains les coins extérieurs du panneau de tête/de 
pied de lit depuis la face extérieure. 

 

1

 

1
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4 Tout d'abord, tirer uniformément le panneau de tête/de pied de lit vers le haut, puis 
vers lôext®rieur afin de le retirer des ®videments du tube transversal. 

 

3.2.4 Monter/Démonter les caches latéraux(en option) 

Le lit peut, en option, être équipé de caches latéraux [4]. Au total, 4 caches latéraux 

sont requis : 2 longs (110 cm) et 2 courts (90 cm). 1 cache latéral court et 1 cache laté-

ral long sont montés de chaque côté du lit. En cas de montage ultérieur d'une rallonge 

de lit, les caches latéraux courts doivent être remplacés par des plus longs.  

 

Risque de blessure dû au montage/entreposage incorrect des sys-

tèmes de protection à barreaux discontinus/panneaux de tête et 

pied/caches latéraux avec le système « Easy Switch » ! 

Un non-respect des instructions peut mener à une mauvaise fixation/des 

dommages matériels et ainsi exposer le patient à un risque de coince-

ment/chute. 

¶ Veuillez suivre les étapes de montage suivantes à la lettre. 

¶ Veuillez réaliser les contrôles obligatoires des fixations après avoir 

terminé le montage. 

¶ Lors du d®montage et de lôentreposage, ®vitez de faire tomber/co-

gner fortement les étriers de serrage en plastique du système « Easy 

Switch » afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité. 

¶ Nôutilisez pas de syst¯mes ç Easy Switch » endommagés. 

 

  



                                          Manuel d'utilisation Lit de soins Regia - Variante lit double 

Page 30 

3.2.4.1 Montage sur le lit 2 

Attention : Les caches latéraux ne doivent être montés que sur les côtés extérieurs du 

lit 1 . Le montage sur le c¹t® int®rieur nôest pas autoris®. 

 

Les caches latéraux sont montés sur le tube longitudinal par un simple système de fixa-

tion.  

1. Faites dôabord pivoter les 
étriers de serrage du cache 

latéral  1  (côté gauche et 

droit) vers le bas. 
Pour cela, tirez le verrou de 

sécurité orange  2  avec le 

doigt vers lôext®rieur et 
maintenez-le dans cette po-
sition pendant que vous 
faites pivoter lô®trier de ser-
rage vers le bas.  

 
 

1

 2

 

2

 

1

 
2

 

1

 

Lit 2 Lit 1 

Côté tête  

Côté pieds  
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2. Placez le cache latéral côté 
tête au niveau du tube longi-
tudinal (c¹t® t°te) tel quôindi-
qué sur lôillustration. 

 

 

3. Insérez les crochets de blo-

cage des adaptateurs  1  

jusquô¨ la but®e dans les lo-
gements du tube longitudinal. 
Assurez-vous que le cache 
soit bien en place (contrôle 
visuel/le bouger légère-
ment). 
 

 

1
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4. Faites pivoter les étriers de 

serrage  2  vers le haut (côté 

gauche et droit) et appuyez 
jusquô¨ ce quôils sôenclen-
chent avec un clic audible.  

 

5. Contrôlez la bonne tenue du cache latéral en faisant des mouvement de va-et-vient 
au niveau du bord supérieur.  
 
 
 

6. Répétez les étapes 1 
à 5 avec le deuxième cache 
latéral.  

 

  

2
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3.2.4.2 Montage sur le lit 1 

Procédez comme décrit au chapitre 3.2.4.1, page 30. 

Attention : Effectuer le montage des caches latéraux conformément au lit 1 dans lôillus-

tration schématique en page 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3 Démontage 

Pour démonter les caches latéraux, il suffit de desserrer les étriers de serrage.  

 

 

 

1. Tirer le verrou de s®curit® orange de lô®trier de serrage  1   avec le doigt vers lôext®-

rieur et le maintenir dans cette position. 

 

1
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2. Faire pivoter lô®trier de serrage  2  (côté gauche et droit) vers le bas 

 

 

3. Saisir le cache latéral avec vos deux mains au niveau du bord inférieur.  

 

2
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4. Tout d'abord, tirer uniform®ment le cache lat®ral vers le haut, puis vers lôext®rieur 
afin de le retirer des évidements du tube longitudinal. 
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3.3 SYSTEMES DE PROTECTION 

 

¶ Utilisez uniquement les systèmes de protection décrits dans ce 

manuel. Les systèmes de protection sont soit déjà 

intégrés au lit en usine soit disponibles comme 

accessoires. 

 

Le lit est livré au choix avec ou sans système de protection. 

Pour protéger le résident d'une chute, le lit peut être équipé, à la demande du client, de 

systèmes de protection. Les systèmes de protection peuvent être montés à partir de la 

position abaissée à côté du sommier pour protéger le résident. 

¶ Si l'utilisation d'un système de protection s'avère nécessaire par la suite, il sera pos-

sible de monter ultérieurement le système de protection à barreaux discontinus 

(TSG) [8] sur le lit.  

 

Les systèmes de protection existent en deux exécutions en fonction du type de som-

mier : 

 

Type de système de 

protection 

Type  

de sommier 

Hauteur  

système de pro-

tection 

Hauteur max. 

matelas  

Système de protection à 

barreaux discontinus  

« easy-switch » [8] 

Métal env. 41 cm env. 19 cm 

Confort env. 37 cm env. 15 cm 

 

Pour le montage et lôutilisation du syst¯me de protection à barreaux discontinus, veuil-

lez lire le chapitre3.3.2 et le chapitre 4.4.2. 

 

3.3.1 Pas de système de protection 

Le lit est livré au choix avec ou sans système de protection.  
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3.3.2 Système de protection à barreaux discontinus (en option) 

Le lit double peut, en option, être équipé de systèmes de protection à barreaux disconti-
nus « easy switch ».  
 
Le système de protection à barreaux discontinus (TSG) (Easy Switch) [8] compte 
quatre éléments. Deux éléments sont montés en toute facilit® lôext®rieur sur les c¹t®s 
longitudinaux du lit ¨ l'aide dôun montage par serrage. Les syst¯mes de protection sont 
fournis en deux tailles : 2 longs (110 cm) et 2 courts (90 cm). 1 système de protection 
long et 1 système de protection court sont montés de chaque côté du lit.  
Commencez par le système de protection long, à gauche côté tête. 
 

 

Risque de blessures  

Risque de blessure par écrasement des membres lors du réglage du re-

lève-buste et du relève-cuisses dôun lit lorsque les systèmes de protection 

du deuxième lit sont montés sur le côté intérieur. 

¶ Les systèmes de protection ne doivent être montés que sur les côtés 

extérieurs du lit 1 : Le montage sur le c¹t® int®rieur nôest pas autoris®  

 
 
 
 
  

2

 

1

 

2

 

1

 

Lit 2 Lit 1 

Côté tête  

Côté pieds  
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Risque de blessure dû au montage/entreposage incorrect des sys-

tèmes de protection à barreaux discontinus/panneaux de tête et 

pied/caches latéraux avec le système « Easy Switch » ! 

Un non-respect des instructions peut mener à une mauvaise fixation/des 

dommages matériels et ainsi exposer le patient à un risque de coince-

ment/chute. 

¶ Veuillez suivre les étapes de montage suivantes à la lettre. 

¶ Veuillez réaliser les contrôles obligatoires des fixations après avoir 

terminé le montage. 

¶ Lors du d®montage et de lôentreposage, ®vitez de faire tomber/co-

gner fortement les étriers de serrage en plastique du système « Easy 

Switch » afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité. 

¶ Nôutilisez pas de syst¯mes ç Easy Switch » endommagés. 

 

3.3.2.1 Montage sur le lit 1 

  
1. Faites dôabord pivoter les ®triers de serrage du système de protection  2  (côté 

gauche et droit) vers le bas. 

Pour cela, tirez le verrou de sécurité orange  1  avec le doigt vers lôext®rieur et 

maintenez-le dans cette position pendant que vous faites pivoter lô®trier de serrage 
vers le bas. 

  

 

1

 

2
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2. Placer le syst¯me de protection c¹t® t°te sur le tube longitudinal tel quôillustr®. 

 

3. Ins®rer les crochets de blocage des adaptateurs jusquô¨ la but®e dans les lo-
gements du tube longitudinal et sôassurer que le syst¯me de protection est 
bien inséré. 
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4. Faire pivoter les étriers de serrage vers le haut (côté gauche et droit) et appuyer 

jusquô¨ ce quôils sôenclenchent avec un clic audible. 

 

5. Vérifier le bon positionnement du système de protection en le maintenant au 

niveau du bord inférieur avec vos deux mains et en faisant des mouvements 

de va-et-vient vers le haut et vers le bas.  
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6. Répétez les étapes 1 à 5 pour monter le deuxième système de protection. 

 

3.3.2.2 Montage sur le lit 2  

Procédez comme décrit au chapitre 3.3.2.1, page 38. 

Attention : Effectuer le montage du système de protection conformément au lit 2 dans 

lôillustration sch®matique en page 37. 
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3.3.2.3 Combinaison - système de protection à barreaux discontinus et caches 

latéraux 

 

Risque de blessures lors du montage combiné du système de protec-
tion à barreaux discontinus (90 cm de large) et du cache latéral (110 cm 
de large) 

En cas de non-respect, le résident risque de chuter. 

¶ Image A : Système de protection court de 90 cm côté tête et cache laté-
ral de 110 cm côté pieds : Cette combinaison est uniquement autorisée 
en tant qu'appui de mobilisation afin que les résidents puissent monter 
et descendre du lit plus facilement, ces derniers ne nécessitant pas de 
système de protection contre la chute involontaire. 

¶ Images B, C, D : Une protection supplémentaire contre la chute involon-
taire et conforme aux normes nôest possible quôavec les variantes illus-
trées ici.  

  

110 cm de large 

90 cm de large 

Image B 

110 cm de large 90 cm de large 

Image C 

90 cm de large 110 cm de large 

Image D 

À la tête Côté pieds Système de protection à 

barreaux discontinus  

90 cm de large 

Cache latéral de 110 cm de large 
Image A 
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3.3.2.4 Autocollant ï Système de protection à barreaux discontinus (en option)  

 

Risque de blessures lié à un montage incorrect des systèmes de 

protection à barreaux discontinus !  

En cas de non-respect, vous risquez de vous coincer des membres. 

Veuillez observer les points suivants : Un autocollant est apposé au 

centre sur le côté longitudinal du cadre du sommier (voir illustration). 

Cet autocollant vous met en garde contre le montage de deux sys-

tèmes de protection à barreaux discontinus de 90 cm sur un côté du lit. 

Un espacement serait alors présent entre les deux systèmes de pro-

tection, ce qui entraînerait un risque de coincement des membres des 

personnes. 

¶ Monter uniquement les dimensions autorisées du système de 
protection à barreaux discontinus de chaque côté du lit (plus 
d'informations à la page suivante) 

¶ Veuillez observer le tableau suivant lors du montage des sys-
tèmes de protection à barreaux discontinus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Montage sur des lits sans rallonge 

de lit 

Montage sur des lits avec ral-

longe de lit (env. 20 cm) 

De  

chaque 

côté du 

lit 

1x taille 110 cm (côté tête/côté pieds)  

1x taille 90 cm (côté tête/côté pieds) 2x taille 110 cm  
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Avec la rallonge de lit 

 

 

 

 

 

Sans rallonge de lit  

Autorisé : 

 

 

  

Autorisé :  2x taille 110 cm  

système de protection à bar-

reaux discontinus 

Autorisé :  2x taille 110 cm  

système de protection à barreaux discontinus 

 

Rallonge de lit dôenv. 20 cm 

1x taille 90 cm  

système de protection à bar-

reaux discontinus  

 

1x taille 110 cm  

système de protection à bar-

reaux discontinus  
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3.3.2.5 Capuchon - Système de protection à barreaux discontinus 

Veuillez observer les points suivants : Le cadre du sommier est pourvu d'évidements 
pour lôinsertion des syst¯mes de protection ¨ barreaux discontinus ou des caches laté-
raux. Lorsque le système de protection/cache latéral de grande taille est monté côté 
tête et que le petit est monté côté pieds et vice-versa, les deux évidements restent ou-
verts. Pour des raisons hygiéniques, ceux-ci doivent être bouch®s ¨ lôaide dôun capu-

chon  1  . Les capuchons sont ins®r®s en usine sur lôun des ®videments.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrait du capuchon 
Afin de retirer le capuchon, saisissez-le par le 
dessous, appuyez dessus et enlevez-le de lô®vi-
dement.  
 
Montage du capuchon 
Procédez dans le sens inverse du démontage. 
  

2

 

1
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3.3.2.6 Démontage 

 

1. Tirez le verrou de sécurité orange  1  de lô®trier de serrage avec le doigt vers lôext®-

rieur et le maintenir dans cette position 

 

2. Faire pivoter les étriers de serrage (côté gauche et droit) vers le bas  

  

1
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3. Saisir le système de protection avec vos deux mains sur le côté au niveau des 
boîtiers comme le montre lôillustration. 
 

 

 

4. Tout d'abord tirer uniform®ment le syst¯me de protection vers le haut, puis vers lôex-

térieur afin de le retirer des évidements du tube longitudinal.  
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3.4 RALLONGE DE LIT ADAPTABLE (OPTION)  

Le lit peut être équipé côté pieds dôune rallonge de lit adaptable « easy switch », celle-ci 

permettant de rallonger le sommier dôenv. 20 cm. Lôespace libre g®n®r® est pourvu 

dôune partie matelass®e et dôun ®l®ment rembourr®.  

 

 

Risque de blessure li® ¨ une rallonge dôun c¹t® du sommier 

Le non-respect peut entraîner des blessures suite au coincement de 

membres des résidents. 

¶ Pour des raisons de s®curit® et afin dô®viter toute blessure des r®-
sidents, le lit double (les deux sommiers) ne doit être agrandi ou 
raccourci que de manière synchronisée. 
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3.4.1 Monter la rallonge de lit 

Veuillez observer les points suivants avant de monter la rallonge : 

¶ Le lit ne doit pas être occupé !  

¶ Les roulettes du lit doivent être bloquées.  

¶ Le cache latéral côté pieds doit être démonté ainsi que remplacé par un plus long 

(voir chapitre 3.2.4). 

¶ Les systèmes de protection à barreaux discontinus (TSG) éventuellement présents 

côté pieds doivent être démontés ainsi que remplacés par des plus longs (voir cha-

pitre 3.3.2). 

 

Procédez comme suit :  

1. Retirez le panneau de pied 

de lit (voir chapitre 3.2.2) 

 

2. Introduisez la rallonge de lit 

dans les tubes longitudinaux 

du sommier jusquô¨ la butée. 

3. Soulevez légèrement la ral-

longe de lit vers le haut et la 

faire glisser vers lôavant pour 

que les crochets de la ral-

longe de lit glissent sur le 

tube transversal du cadre du 

sommier et se trouvent au-

dessus des évidements pré-

vus A.   

 

 

4. Pousser la rallonge de lit 
vers le bas jusquô¨ ce 
quôelle sôenclenche 

 

A A 
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5. Faire pivoter les étriers de 
serrage vers le haut (côté 
gauche et droit) et appuyer 
jusquô¨ ce quôils sôenclen-
chent avec un clic  

audible B 

 

 

6. Montez le panneau de pied (voir chapitre 3.2.2) 

7. Montez le cache latéral le plus long ou le système de protection le plus long (voir 

chapitre 3.2.4 ou chapitre  / 3.3.2) 

8. Posez la partie matelass®e et lô®l®ment rembourr® (les deux sont des accessoires) 
dans lôespace libre g®n®r®.  

Démonter la rallonge de lit 

Dans lôordre inverse du montage avec une seule différence : le cadenas de sécurité  C 

(orange) est dôabord tir® vers l'ext®rieur avec le doigt et maintenu dans cette position ; les 

leviers de serrage sont alors basculés vers le bas D. 
 
 

 

  

A B 

C D 
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3.5 SOMMIER CONFORT -  LARGEUR DE 90 CM (OPTION)  

Le lit double peut, en option, être équipé dôun sommier confort.  

Les instructions de montage suivantes font référence au sommier de 90 cm de large : 

 
  

Les ailes des éléments noirs sont 

dirig®es vers lôext®rieur  1  

Tourner les clips de montage  2  à 

180Á jusquô¨ ce quôils affichent 144 

mm de long  3  

mm 

Monter les clips de montage sur les 

entretoises du sommier  4  et  5 , 

les éléments blancs au centre et les 

éléments noirs à l'extérieur. 

4 

5 

1

 

3

 

2

 

90 cm  
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3.6 RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

 

Pour le raccordement des composants, veillez à ce que les fiches 

soient enfichées dans lôunit® de commande jusqu'¨ la butée. C'est le 

seul moyen de garantir une étanchéité absolue et un fonctionnement ir-

réprochable. 

Mettez toujours la baguette de recouvrement des connecteurs en place 

sur l'unité de commande. 

Posez les câbles secteur, les câbles du moteur et de la télécommande 

sous le cadre du sommier de façon à ne former aucune boucle et à évi-

ter tout coincement des câbles par les parties mobiles. Utilisez à cet ef-

fet les chemins de câbles situés sur le châssis. 

Il est n®cessaire dôapporter une attention particulière à la pose du câble 

de liaison entre les deux commandes de la fiche secteur et du câble de 

synchronisation. Ceux-ci ne doivent pas être coincés par les parties 

mobiles ni se trouver sous les roulettes lorsque le lit est déplacé ! 

 

Assurez-vous qu'aucun câble ne soit endommagé, que les câbles ne 

forment pas de boucle et qu'ils ne soient pas coincés dans les parties 

mobiles. 

Il est nécessaire d'apporter une attention particulière à la pose du câble 

d'alimentation. Assurez-vous quôil ne soit pas endommag® et quôil ne 

forme pas de boucle ! Le câble d'alimentation ne doit pas se retrouver 

sous les roulettes en cas de déplacement du lit ! 

Particularités des fiches secteurs 

 

Les fiches secteurs sont tout simplement branchées dans une prise.  

La sortie de câble devrait ici être tournée vers le bas. 

 

 

La prise dans laquelle vous voulez enficher la fiche secteur ne doit pas se 

trouver sous le lit. 

Lors des opérations de réglage horizontal, le cadre du sommier peut sinon 

arracher la fiche secteur de la prise. 

Il y aurait alors un risque de dommages irréparables sur la fiche secteur et 

de court-circuit dans la prise. 

Installez le lit de façon à garantir un accès aisé à la fiche secteur afin de 
déconnecter le lit du réseau électrique en cas de besoin 

Toutes les fiches sont raccord®es ¨ lôunit® de commande. Pour emp°cher tout retrait in-

volontaire des fiches, celles-ci sont protégées par une baguette de recouvrement vis-

sée.  
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Check-list : Contrôle par le soignant 

 

Contrôle ok pas 

ok 

Description 

du défaut 

Contrôle visuel des composants électriques 

Télécommande Dommage, film    

Câble télécommande Dommage, cheminement 
du câble 

   

Fiche secteur Dommage, cheminement 
du câble 

   

Câble de liaison  

(Câble de synchronisation)  

Dommage, cheminement 
du câble 

   

Contrôle visuel des composants mécaniques 

Potence, réceptacles de 
potence 

Dommage    

Châssis du lit Dommage, déformations    

Sommier Dommage    

Cadre en bois Dommage, formation 
dô®chardes 

   

Système de protection Dommage, formation 
dô®chardes 

   

Test de fonctionnement des composants électriques 

Télécommande, fonctions 
de verrouillage 

Test de fonctionnement    

Test de fonctionnement des composants mécaniques 

Roulettes Freiner, rouler    

Remise ¨ plat dôurgence du 
relève-buste 

Test selon manuel dôutili-
sation 

   

Système de protection Enclencher, déverrouiller    

Relève-jambes  Enclenchement    

Accessoires (par ex. po-
tence, poignée) 

Fixation, dommage    

Signature du contrôleur : 

 

Résultat du contrôle :   Date : 

 

 

En cas de doute sur un éventuel dommage ou dysfonctionne-

ment, il faut mettre le lit immédiatement hors service et le couper 

du réseau électrique jusqu'à ce que la réparation ou le remplace-

ment des pièces défectueuses ait eu lieu ! 

Informez-en sans délai l'exploitant responsable ! 
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3.6.1 Raccorder le câble de synchronisation 

Le câble de synchronisation est posé entre les deux lits et raccordé à leurs commandes. Procédez 

comme suit : 

1. Positionnez les lits lôun ¨ c¹t® de lôautre (respecter le c¹t® t°te et pied) 

2. Ouvrir les baguettes de recouvrement des deux commandes 

3. Insérer le câble de synchronisation dans la commande du premier lit  A  (voir également les chapitres 

6.6.2 et 6.6.3) 

4. Poser le câble de synchronisation à travers les guides (queues de cochon) vers la partie tête du premier 
lit 

5. Insérer le câble de synchronisation dans la commande du deuxième lit  B  (voir également les chapitres 

6.6.2 et 6.6.3) 

6. Poser le câble de synchronisation à travers les guides (queues de cochon) vers la partie pied du deu-
xième lit 

 

Les cercles sur lôimage indiquent les emplacements o½ se trouvent les guides pour les câbles (queues 
de cochon). Ceux-ci sont montés en bas, sur le cadre du matelas 

7. Refermer les baguettes de recouvrement des deux commandes 

 

La longueur restante de la spirale du câble de synchronisation doit se trouver entre les deux moitiés de 
lit et peut pendre pour permettre de séparer un peu les deux moitiés de lit si besoin. 

8. Brancher la fiche secteur des deux lits.  

9. Rapprocher les lits et les fixer avec les 2x éléments de jonction [3] (voir le chapitre 3.6.2) 

 

 

  

B

 

A

 

Côté tête 

Côté pieds 

Lit 1 Lit 2 
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3.6.2 Fixer les lits 

 

Utiliser des éléments de jonction.  

Pour éviter que les deux moiti®s du lit ne sô®loignent lôune de lôautre, 

par exemple lorsque les fonctions de réglage sont actionnées, des élé-

ments de jonction doivent toujours être utilisés. 

1. Rapprocher les lits comme illustré et les fixer avec les éléments de 

jonction A  (au milieu et côté pied). Lô®l®ment de jonction c¹t® pied 

DOIT °tre utilis®, dô®l®ment de jonction du milieu peut °tre utilis® en op-

tion pour sécuriser la position des deux moitiés de sommier lôune par 

rapport ¨ lôautre. 

 
 
  

B A 
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3.6.3 Effectuer la synchronisation du lit double 

Tout dôabord, utiliser des ®l®ments de jonction (voir chapitre 3.6.2).  

 

Pour garantir que les deux moitiés du lit ne sô®loignent lôune de 

lôautre, par exemple lors du réglage du lit, les éléments de jonction 

doivent toujours °tre utilis®s. Ce faisant, lô®l®ment de jonction c¹t® 

pied DOIT °tre utilis®, dô®l®ment de jonction du milieu peut °tre uti-

lisé en option. 

 

 

1. 

 

Enfoncer simultanément les deux touches pour la hauteur du sommier (voir illustration) 

 ü Un signal sonore retentit 

2. Maintenir les deux touches enfoncées 

 ü Les deux moitiés de lit montent automatiquement 

3. Maintenir les touches enfoncées  

 ü Les deux moitiés de lit descendent automatiquement 

 ü Le signal sonore sôarr°te 

La synchronisation est désormais terminée. 

 

Le réglage de la hauteur des deux moitiés du lit ne peut être effectué de manière synchroni-

s®e quôavec les deux t®l®commandes.  

Le repose-buste et le repose-cuisses peuvent être réglés individuellement via la télé-

commande correspondante. 
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3.7 MISE EN SERVICE 

Il n'est pas nécessaire d'effectuer une mesure électrique avant la première mise en ser-

vice étant donné que la sécurité et le bon fonctionnement électriques de ce lit ont été 

contrôlés en notre usine et qu'il l'a quittée en parfait état de fonctionnement. 

Avant la première mise en service : 

¶ Vous devez enlever toutes les sécurités de transport et tous les films d'emballage. 

¶ Le lit doit être nettoyé et désinfecté. 

¶ Laissez le lit s'adapter à la température ambiante pendant env. 20 minutes s'il a été 

stocké auparavant à la température admissible minimale ou maximale (température 

de stockage, voir chapitre 9.2.4). 

¶ Une fois le lit monté avec succès, veuillez procéder à une vérification conformément 

à la chez-list mentionnée dans le chapitre 3.6. 

Avant toute mise en service, le soignant doit s'assurer que : 

¶ le lit est nettoyé et désinfecté. 

¶ les roulettes du lit sont bloquées. 

¶ lôalimentation ®lectrique est compatible avec le lit  

(AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, -15% - +10 %).  

¶ un accès aisé à la fiche secteur est garanti afin de déconnecter le lit du réseau élec-

trique en cas de besoin.  

¶ la fiche secteur est branchée et le câble électrique installé de telle sorte qu'ils ne 

puissent pas être endommagés par les réglages du lit/ en roulant dessus. suspendre 

la longueur de câble excédentaire dans l'attache-câbles (voir chapitre 4.6.1).  

¶ ce lit nôest pas utilisé dans des environnements à atmosphère explosive qui peuvent 

être créés par ex. par des détergents ou des produits anesthésiants.  

¶ ce lit nôest pas utilis® en combinaison avec des appareils chirurgicaux ¨ haute fré-

quence.  

¶ la fiche secteur, les câbles des moteurs et le câble des télécommandes ne peuvent 

pas être endommagés par les parties mobiles du lit. 

¶ qu'aucun obstacle tel que chevets, longpans à glissière intégrée ou chaises ne vient 

gêner les réglages. 

¶ toutes les fonctions de réglage sont en bon état de fonctionnement et ont été contrô-

lées (voir chapitre 4.3). 

 

Ce n'est qu'après toutes ces précautions que le lit peut être mis en service. 
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3.8 DEMONTAGE DU LIT 

¶ Amenez les dispositifs de relevage en position horizontale. 

¶ Amenez le sommier à la hauteur maximale. 

¶ Débranchez la fiche secteur de la prise électrique. 

¶ Retirez les matelas. 

¶ Retirez les 2x éléments de jonction des cadres de matelas. 

¶ £cartez les lits lôun de lôautre. 

¶ Démontez les systèmes de protection.  

Attention : Ne faites pas tomber les systèmes de protection ! 

¶ Démontez le cache latéral. 

¶ Démontez le panneau de tête et de pied de lit. 

¶ Retirez les boulons de fixation du moteur du relève-buste et déposez le moteur du 

relève-buste au sol. 

¶ Retirez les boulons de fixation du moteur du relève-cuisses et déposez le moteur du 

relève-cuisses au sol. 

¶ Desserrez les vis d'assemblage du sommier côté tête/pieds. 

¶ Retirez le sommier. 

¶ Branchez la fiche secteur dans la prise murale. 

¶ Amenez le châssis dans la position la plus basse.  

¶ Enlevez le câble de synchronisation. 

¶ Débranchez la fiche secteur de la prise électrique. 

¶ Placez le moteur du relève-buste et le moteur du relève-cuisses en position de 

transport et fixez-les avec les boulons. 

¶ Pour le transport, serrez toutes les vis desserrées et remettez la baguette de recou-

vrement des connecteurs (pour éviter de les perdre). 
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4 Fonctionnement 

4.1 CONSEILS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE A DOMICILE 

Veuillez-vous appuyer sur le tableau suivant afin de reconnaître et d'éviter les éven-

tuelles conditions d'utilisation défavorables. 

Condition d'utilisation défavo-

rable 

Comment lô®viter Détails au 

chapitre 

Équipement électrique : 

Dommage des commandes ma-

nuelles / câbles de raccordement 

Suspendre la télécommande à son crochet 

Ne pas tirer sur les câbles à travers tout le lit 

/ ne pas rouler dessus 

2.2.3 

 

 

4.3.2.2 Les fonctions de réglage élec-

triques ne sont pas verrouillées, 

risque de coincement en cas 

d'activation involontaire 

Verrouiller les fonctions sur la télécom-

mande en cas de risque pour le patient / les 

enfants qui jouent à proximité du lit ; ne pas 

laisser les enfants sans surveillance dans la 

pièce avec le lit 

Accumulation de chaleur possible 

avec la présence de peluches et 

de poussière sur les composants 

dôentra´nement électriques 

Dépoussiérer les composants d'entraîne-

ment sous le sommier à l'aide d'un chiffon 

sec en cas de besoin 

Les animaux peuvent grignoter 

les câbles électriques : risque de 

dysfonctionnements / de dé-

charge électrique  

Ne pas laisser les rongeurs en liberté dans 

la même pièce que le lit  

Systèmes de protection : 

Risque de coincement/ d'étrangle-

ment avec l'utilisation des systèmes 

de protection 

Notamment avec les résidents/patients 

de petite taille, amaigris et confus : Ne 

pas utiliser les systèmes de protection / 

Les utiliser uniquement avec des me-

sures de protection supplémentaires  

4.4.1 

Appareils / objets gênants à proximité du lit 

Risque d'incendie causé par la cha-

leur d'une lampe de lecture, d'un 

chauffage radiant etc. 

Utiliser uniquement des lampes de lec-

ture à LED qui ne chauffent pas trop 

Utiliser uniquement des appareils en par-

fait état de fonctionnement technique 

conformément à leur notice dôutilisation ; 

observer les intervalles de sécurité avec 

le lit 

2.2.3 

Risque de collision/dommage maté-

riel lors du réglage du lit  

Observer un intervalle de sécurité avec 

les autres objets/toits mansardés/rebords 

de fenêtre 

3.1 

 

 

 

2.2.2 

Câbles de raccordement/flexibles 

des systèmes d'air pour le cou-

chage ; inhalateurs etc. coincés 

Poser et fixer les câbles/flexibles de fa-

­on ¨ ce quôils ne puissent pas être coin-

cés lors des réglages du lit 
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4.2 DEPLACER ET FREINER LE LIT 

Le lit est muni de quatre roulettes pouvant être bloquées. Il est également possible de 

déplacer le lit occupé dans la chambre (lorsque le sommier se trouve dans la position la 

plus basse), mais seulement avec les moitiés de sommier séparées. 

 

o Ce lit ne convient pas pour des déplacements longs et fréquents hors 

de la chambre, dans les couloirs, sur les sols très irréguliers ou pour 

franchir des ralentisseurs élevés. 

 

Avant chaque déplacement du lit, vous devez vous assurer : 

 

- qu'il n'est pas possible de tendre le câble de la fiche secteur et le 

câble de synchronisation, de leur rouler dessus ou de les endom-

mager d'une quelconque manière. 

- Débranchez un côté du câble de synchronisation lorsque les moi-

tiés de lit doivent être séparées. 

- que le câble de la fiche secteur a bien été accroché avant chaque 

déplacement sur le panneau de tête de lit et ne touche pas le sol. 

- que des câbles, flexibles ou conduites des dispositifs supplémen-

taires éventuellement raccordés sont suffisamment sécurisés et ne 

risquent pas d'être endommagés. 

Le câble de la fiche secteur risquerait sinon d'être arraché ou écrasé. 

Ces dommages peuvent provoquer des dangers électriques et des dys-

fonctionnements. 

o Assurez-vous que les roulettes sont toujours bloquées lorsque le lit reste 

avec un résident sans surveillance. 

En fonction de l'emplacement (par ex. contre un mur ou dans une 

niche), il peut être suffisant de ne bloquer que deux roulettes. Si le lit se 

trouve sur un plan incliné (une rampe par ex.), il faut bloquer les quatre 

roulettes.  

Toujours veiller à ce que le lit se trouve dans une position stable ! 

o Les actions suivantes peuvent être incertaines : 

- Utilisation dôaccessoires, de parties amovibles et de matériaux non 

décrits dans ce manuel 

- Raccordement du lit à d'autres appareils non décrits dans ce ma-

nuel. 

- Modification du lit 

 

 
 



Manuel d'utilisation Lit de soins Regia - Variante lit double  

Page 61 

4.2.1 Roulettes 

 

Le lit double occupé par des patients ou résidents convient uniquement à un 

déplacement au sein de la chambre. Évitez généralement tout déplacement 

sur de longues distances dans les couloirs ou sur des ralentisseurs élevés. 

 

Figure similaire ! 

 

Chaque moitié de lit repose sur quatre roulettes pivotables, pouvant être bloquées de 

manière centralisée (côté pieds) par un levier de frein. 

Remarque : Le lit doit être relevé afin 

d'actionner les freins. Le  

sommier ne doit pas être 

dans sa position la plus basse. 

 

Blocage :  

Appuyer sur la pédale avec le pied.  

 

 

Déplacement : 

Appuyer sur la pédale avec le pied. 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Lorsque vous manipulez le lit, veuillez porter des chaussures fer-

mées afin d'éviter toute blessure au niveau des orteils.  

¶ Veuillez-vous assurer que les roulettes sont bloquées.  

¶ Ne déplacez le lit que lorsque le sommier est dans la position la plus 

basse. 

¶ Avant chaque déplacement du lit, assurez-vous que la fiche secteur 

a été placée sur le lit en toute sécurité pour qu'elle ne puisse pas 

tomber. 

¶ Avant chaque déplacement du lit, assurez-vous que toutes les rou-

lettes sont débloquées pour éviter une usure plus élevée de la sur-

face de roulement et le cas échéant des traces d'abrasion sur le sol. 

Déplacement 

Sens de marche / panneau 

de tête de lit 

Freinage 

Sens de marche / panneau de 

tête de lit 
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4.3 POSSIBILITES DE REGLAGE ELECTRIQUES 

4.3.1 Consignes de sécurité spécifiques au système de réglage électrique 

 

¶ Ce lit ne doit pas être utilisé en combinaison avec des appareils chirurgicaux 

haute fréquence ou dans des environnements à atmosphère explosive.   

¶ Si ce lit est utilisé comme lit double, les deux moitiés de lit ne doivent pas être 

séparées et réglées de manière synchronisée. En tant que lit double, les deux 

moitiés de lit doivent toujours °tre fix®es avec au minimum lô®l®ment de jonc-

tion côté pied [3]. Ne pas respecter cette règle peut entraîner des écrasements 

de membres lors du réglage du lit. 

¶ Pour toutes les opérations de réglage, veillez à ce qu'aucun membre du corps 

du résident, du soignant ou de tierces personnes, notamment d'enfants qui 

jouent, ne se trouve sous les dispositifs de relevage ou le cadre du lit, risquant 

d'être coincé ou blessé. 

¶ Si le relève-buste est réglé alors que la position de proclive est activée, il existe 

un risque que le résident glisse du lit côté pied. Pour éviter ce risque, le relève-

cuisses doit toujours être relevé en même temps que le relève-buste. 

¶ Dans le cas de lits électriques, vous devez systématiquement bloquer sur la té-

lécommande les possibilités de réglage du relève-buste et du relève-cuisses 

lorsque les systèmes de protection sont relevés (risque d'écrasement des 

membres lors du réglage du relève-buste et du relève-cuisses) afin de protéger 

le résident d'un réglage moteur involontaire. 

¶ Au moment de la livraison, tous les lits se trouvent accompagnés de ce manuel 

et d'une clé de verrouillage pour la télécommande. La clé de verrouillage n'est 

pas prévue pour être utilisée par le résident. Le soignant devrait conserver la 

clé de verrouillage. 

¶ Lors de l'emploi d'accessoires sur des lits à réglage électrique, il faut tenir 

compte des avertissements ci-après : Lôinstallation de ces accessoires ne doit 

pas créer des zones à risque de coincement ou de cisaillement pour le résident 

lorsque les réglages du relève-buste et du relève-cuisses sont effectués. Si 

ceci ne peut pas être garanti, le soignant doit condamner les possibilités de ré-

glage du relève-buste et du relève-cuisses par l'occupant.  

¶ Veillez à ce que le câble secteur et le câble de la télécommande ne risquent 

pas d'être coincés ou endommagés d'une manière quelconque. 
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¶ Avant tout déplacement, vous devez impérativement débrancher le lit de la 

prise secteur. La fiche secteur ne doit pas tomber ni toucher le sol. En cas de 

non-respect, la fiche secteur risque dô°tre endommag®e de mani¯re durable. 

¶ Avant tout déplacement du lit, prenez les mesures nécessaires pour que le 

câble de la fiche secteur ne puisse pas être tendu, que le lit ne puisse pas rou-

ler dessus ou qu'il ne puisse être endommagé d'une manière quelconque. 

Pour tous les déplacements, le câble de la fiche secteur doit être accro-

ché au support prévu à cet effet (voir chapitre 4.6.1). 

¶ Assurez-vous que les meubles ou les toits mansardés ne présentent pas 

d'obstacle lorsque vous effectuez des réglages. Vous évitez ainsi tout endom-

magement. 

¶ Les lève-personnes ou autres appareils peuvent être déplacés sous le lit. Lors-

que la hauteur du sommier est au plus bas, veillez à ce que les composants 

dôentra´nement du lit ne soient pas endommag®s ï en cas de doute, remontez 

la hauteur du sommier d'env. 10 cm avant la mise en place du lève-personne. 

¶ Veillez à ce que les roulettes ne passent pas sur le câble secteur ni sur le 

câble de la télécommande ou que ces derniers ne soient coincés d'une autre 

manière lorsque le lit est déplacé. 

 

 

- La protection électronique contre les surintensités permet de désactiver 
les entraînements en cas de dysfonctionnement ou de charge trop éle-
vée afin de protéger la commande et le moteur. Si vous actionnez la té-
lécommande après avoir éliminé le défaut, les réglages sont de nouveau 
exécutés. 

- Les réglages électriques ne sont possibles que lorsque le lit est correc-
tement raccordé au secteur électrique.  

- Il ne faut pas dépasser une durée de fonctionnement continu de plus de 
deux minutes ! Respecter ensuite une pause de 18 minutes au moins. 
(autre possibilité : une durée de fonctionnement continu d'une minute et 
une pause de neuf minutes, etc.). 

- En cas de non-respect de la durée maximale de fonctionnement, un élé-
ment thermique de sûreté coupe durablement l'alimentation électrique 
pour des raisons de sécurité, dans le cas où une surchauffe du système 
d'entraînement aurait lieu du fait d'un allumage en continu. 

- La plage de réglage de toutes les fonctions est limitée électriquement / 
mécaniquement à l'intérieur des plages autorisées. 

- Or, comme pour tout appareil électrique, malgré le respect des valeurs 
limites prescrites, il est impossible d'exclure totalement les influences 
parasites causées par d'autres appareils électriques très proches et sur 
ces appareils (par ex. grésillements des postes de radio). Augmentez 
dans un tel cas la distance avec ces appareils. Désactiver temporaire-
ment les appareils parasités. 



                                          Manuel d'utilisation Lit de soins Regia - Variante lit double 

Page 64 

4.3.2 Télécommande  

Les réglages du lit peuvent être effectués par le résident ou par le soignant à l'aide de 

la télécommande. Pour des raisons de sécurité, une fonction de verrouillage est inté-

grée à la télécommande. Le soignant peut bloquer les possibilités de réglage de la télé-

commande si lô®tat clinique du r®sident le requiert du point de vue du médecin traitant 

(voir chapitre 4.3.2.2) 

 

-  La LED lit opérationnel est allumée jaune tant 

quôune fonction est utilisée. 

-  Les paires de touches déverrouillées sont signa-

lées par une LED allumée entre les deux 

touches. Si la LED entre les deux touches nôest 

pas allumée, cela signifie que celles-ci sont ver-

rouillées.  

-  Les moteurs électriques tournent aussi long-

temps que l'on appuie sur les touches correspon-

dantes. 

-  Les réglages sont possibles dans les deux sens.  

-  La télécommande peut s'accrocher à n'importe 

quel endroit du lit avec un crochet élastique. 

Le câble spiralé laisse une large liberté de mou-

vement.  

-  La télécommande est lavable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Signification des touches :    

   

On ne peut actionner quôune seule touche ¨ la fois ; sinon le r®glage sôarr°te 

(fonction de s®curit® arr°t dôurgence).  

 

    

        = Monter et        = Abaisser 

 

Autocontour 

 

 

Relève-buste 

 

 

Hauteur  

du sommier 

 

Relève-cuisses 

 

 

Position de pro-

clive 

 

 LED lit opérationnel (jaune) 

Position de sommeil 
 

Symbole de verrouil-
lage (vert) 

LED dôalimentation  
Allumée verte tant que le 
lit est raccordé au secteur 

LED de synchroni-
sation 

Allum®e jaune :  
Une synchronisation du 

lit doit être effectuée 



Manuel d'utilisation Lit de soins Regia - Variante lit double  

Page 65 

4.3.2.1 Fonctions de réglage de la télécommande 

 

Les fonctions de réglage de la télécommande du lit double sont organisées en 

deux catégories comme suit : 

 

Catégorie 1 Lorsque cette touche est enfonc®e, la fonction correspondante nôest 

activée que sur la moitié du lit commandée par la télécommande. 

Catégorie 2 Lorsque cette touche est enfoncée, la fonction correspondante est 

activée de manière synchronisée sur les deux moitiés du lit. La 

fonction peut °tre activ®e depuis nôimporte quelle t®l®commande.  

 

Touche Explication de la fonction Catégorie 

 
Autocontour 

Monter : Le relève-buste et le relève-cuisses sont 

relevés simultanément.  

Abaisser : Le relève-buste et le relève-cuisses 

sont abaissés simultanément. 

1 

 

Relève-buste 
Le relève-buste peut °tre redress® jusquô¨ envi-
ron 70°. 

-  Respectez également le chapitre Ą  4.5.1 

Remise à plat d'urgence du relève-buste. 

1 

 

Réglage de la hauteur 

La hauteur du sommier des deux moitiés de lit 

peut °tre r®gl®e de mani¯re synchonis®e jusquô¨ 

80 cm environ. 

-  Un arrêt intermédiaire a lieu à une hauteur 

de 40 cm environ aussi bien lors de la 

montée que de la descente du sommier. 

Le sommier continue sa montée/sa des-

cente après un nouvel actionnement de la 

touche. 

-  Si le sommier est incliné, il se règle auto-

matiquement à l'horizontale dans la posi-

tion la plus haute ou la plus basse. 

2 

 

Relève-cuisses 

Le relève-cuisses peut °tre redress® jusquô¨ envi-

ron 40 °. 
1 
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Touche Explication de la fonction Catégorie 

 
Position de sommeil 

La touche étant enfoncée, le sommier descend 

dans l'ordre suivant dans la position la plus 

basse : 

-  ê lôhorizontale (jusquô¨ la position intermé-

diaire) 

-  Le relève-buste et le relève-cuisses sont 

abaissés 

-  Le sommier se déplace dans sa position la 

plus basse après avoir appuyé une nou-

velle fois sur la touche. 

 

2 

 Position de proclive 

La touche étant enfoncée, le sommier est amené 

en position de proclive. 
2 
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4.3.2.2 Fonctions de verrouillage de la télécommande 

 

La commande de la fonction de verrouillage est exclusivement ré-

servée aux soignants ! 

Si l'état clinique du résident est critique à un tel point que le réglage à 

l'aide de la télécommande pourrait le mettre en danger, le soignant doit 

la bloquer aussitôt. Le lit reste dans la position où il était lors de l'arrêt de 

la commande. 

 

La clé de verrouillage rotative fournie permet de choisir entre 4 niveaux au dos de la té-

lécommande. Voici comment procéder : 

Symbole Fonction/Signification 

 Toutes les fonctions sont bloquées 

 Toutes les fonctions sont activées 

 

Mode de programmation : 

¶ Mettez la clé de verrouillage rotative sur le mode de programmation 

au dos de la télécommande. 

¶ Choisissez sur l'avant de la télécommande les touches à bloquer. 

¶ Mettez la clé de verrouillage rotative sur le mode utilisateur.  

Le réglage est sauvegardé. 

 

Mode utilisateur : 

Seules les fonctions nôayant pas ®té bloquées en mode de program-

mation peuvent être choisies. 

 

 

Ne dépassez pas la butée du verrou en forçant sur la clé de verrouillage ! Le 

verrou ou la t®l®commande risque dô°tre endommag®. 
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4.4 UTILISATION DES SYSTEMES DE PROTECTION 

4.4.1 Consignes de sécurités spéciales pour systèmes de protection 

Les systèmes de protection protègent le patient ou le résident de manière adéquate 

contre les chutes accidentelles du lit. En revanche, ils ne sont pas du tout appropriés 

pour empêcher que la personne ne quitte volontairement le lit. 

Une utilisation incorrecte constitue un risque dô®tranglement consid®rable pour le r®si-

dent. Observez donc toujours les consignes suivantes. 

 

 

¶ Utilisez seulement des systèmes de protection en parfait état tech-

nique, ne présentant pas de dommages et s'enclenchant en toute 

sécurité ! 

¶ Utilisez uniquement les systèmes de protection 

décrits dans ce manuel. Les systèmes de pro-

tection sont soit déjà intégrés au lit en usine 

soit disponibles comme accessoires.  

¶ Avant l'utilisation de systèmes de protection, vous devez évaluer 

l'état clinique et les particularités morphologiques du résident con-

cerné et en tenir compte : 

-  Si le résident se trouve par ex. dans un état très confusionnel 
ou très agité, il vaut mieux renoncer aux systèmes de protec-
tion au bénéfice de mesures de sécurité alternatives comme 
des tabliers de lit, etc. 

-  Dans le cas des résidents particulièrement petits et chétifs, il 
faut éventuellement prévoir une protection supplémentaire pour 
diminuer l'écartement entre les barreaux du système de protec-
tion. Utilisez alors par ex. des revêtements en mousse  
(accessoires), des sangles, etc. C'est le seul moyen de garantir 
une fonction de protection efficace et sûre et de diminuer le 
risque que le résident ne se coince ou ne glisse à travers. 

¶ Utilisez exclusivement des matelas appropriés, pas trop souples, 

conform®ment ¨ DIN 13014 dôune densit® d'au moins 38 kg/m³ et 

d'une hauteur de 10 cm minimum et dôenv. 20 cm maximum (voir 

également chapitre 8). 

¶ Au cas où des systèmes de couchage plus hauts tels que des ma-

telas anti-escarres (pour la prévention ou la thérapie) sont utilisés, 

la hauteur efficace du système de protection doit être au moins su-

périeure de 22 cm à la hauteur du matelas sans charge. 

Si cette mesure n'est pas respectée, vous devez prendre éventuel-

lement, sous votre propre responsabilité et selon votre propre éva-

luation des risques en fonction de l'état clinique du résident, des 

mesures de sécurité supplémentaires/alternatives et appropriées 

comme par ex. : 

-  des systèmes de protection supplémentaires pour le patient 
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-  la surveillance régulière plus fréquente du patient 

-  des instructions de services internes pour les soignants 

 

¶ Lorsque les systèmes de protection sont relevés, vous devez blo-

quer systématiquement les possibilités de réglage du relève-buste 

et du relève-cuisses : 

-  Pour ce faire, vous devez placer la télécommande hors de por-

tée du résident, par ex. côté pieds. 

ou : 

-  Bloquez les fonctions de réglage sur la télécommande. 

Sinon, le résident risquerait dô°tre pi®g® ou de passer les bras ou les 

jambes à travers les systèmes de protection s'il venait à actionner in-

volontairement la télécommande. L'efficacité des systèmes de protec-

tion peut également être plus réduite lorsque des parties du sommier 

sont relevées. Pour ce faire, vous devez fixer la télécommande hors 

d'atteinte de la personne (par ex. côté pieds) ou bloquer les possibili-

tés de réglage de la télécommande. 

 

 

Risque de blessures si les supports de matelas ne sont pas utili-

sés dans les configurations unilatérales avec un cache latéral 

seul 

Dans un tel cas, le matelas peut se déplacer trop loin du système de 

protection install® vers lôautre c¹t® du lit ®quip® dôun cache lat®ral. Le 

patient risque de se coincer/sô®touffer dans lôespace libre entre le ma-

telas. 

¶ Utilisez uniquement des dimensions de matelas appropriées con-

formément à nos indications dans le chapitre « Accessoires » 

¶ Utilisez impérativement les supports de matelas 1 intégrés au lit, 

car le cache lat®ral nôest pas fix® au matelas. 

¶ Dans tous les cas, utilisez au moins lô®l®ment de jonction côté pied 

pour positionner les sommiers ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1
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4.4.2 Système de protection à barreaux discontinus (TSG) (option) 

Le système de protection à barreaux discontinus « easy-switch » [8] peut être relevé ou 

abaissé en toute facilité et peut être réglé en différentes positions.  

Condition pour lôutilisation : 
Le système de protection à barreaux continus DSG a été fixé au lit au niveau des points 
de fixation prévus à cet effet conformément aux instructions de montage.  

4.4.2.1 Relever 

Saisissez la barre supérieure  1  avec les deux mains et soulevez le système de protec-

tion jusquô¨ la but®e. 

Répétez ce procédé avec la barre du milieu 2 . 

 

1

 

2
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Configurations possibles 
 
Les systèmes de protection à barreaux discontinus présentent les configurations sui-
vantes : 

Système de protection entièrement abaissé  Redressement de la barre supérieure 

   

   

Redressement complet du système de protection  Redressement incliné de la barre supé-
rieure 
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4.4.2.2 Abaisser 

 
Le système de protection à barreaux discontinus [8] peut être abaissé en deux posi-
tions (télescopique) 

Attention risque d'écrasement ! Faites attention à vos doigts lorsque vous rele-

vez et abaissez le système de protection. Ceux-ci peuvent se coincer entre le 

cadre du lit et le système de protection ! 

Procédez comme suit :  

¶ Veuillez tout dôabord d®-

lester le système de pro-

tection en le tirant 

légèrement vers le haut.  

¶ Appuyez ensuite sur les 

deux boutons de déver-

rouillage de la barre supé-

rieure 1  et abaissez le 

système de protection. 

¶ Répétez ce procédé avec 

la barre du milieu (boutons 

de déverrouillage 2). 

 

  

1

 

1

 

1

 

2
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4.5 POSSIBILITES DE REGLAGE MECANIQUES 

 

¶ Assurez-vous que des meubles ou des toits mansardés ne présen-

tent pas d'obstacle lorsque vous effectuez des réglages. Vous évitez 

ainsi tout endommagement. 

¶ Pour toutes les opérations de réglage, veillez à ce qu'aucun membre 

du corps du résident, du soignant ou de tierces personnes, notam-

ment d'enfants qui jouent, ne se trouve sous les dispositifs de rele-

vage ou le cadre du lit, risquant d'être coincé ou blessé. 

 

 

4.5.1 Remise à plat d'urgence manuelle du relève-buste 

En cas de panne du réseau électrique ou du système d'entraînement électrique, le re-

lève-buste j relevé peut être remis à plat d'urgence. 

 

Veuillez observer les points suivants : Une remise ¨ plat dôurgence du relève-

buste doit être réalisée par deux personnes ! 

 

 

 

Le non-respect de ces consignes de sécurité et d'utilisation risque de 
blesser sérieusement le soignant ou le résident par la chute incontrô-
lée du relève-buste ! 

¶ Cette remise à plat d'urgence doit donc être seulement effectuée par 
des soignants qui maîtrisent parfaitement la procédure décrite ci-après 
et seulement dans les cas d'urgence extrêmes. 

¶ Nous vous recommandons vivement de vous entraîner à effectuer cette 
remise à plat d'urgence dans des conditions normales. Ainsi vous sau-
rez réagir mieux et plus rapidement en cas d'urgence. 
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Le relève-buste j doit être libéré de sa 

charge avant d'être abaissé. 

Pour ce faire, la première personne 

soulève le relève-buste j légèrement 

au niveau k du cadre et le maintient 

dans cette position.  

¶ La seconde personne retire alors le 

boulon m. Veuillez à cet effet ouvrir 

lô®trier coud® l et retirer le boulon 

ainsi que lô®trier de la tige de piston du 

moteur du relève-buste.  

¶ Le moteur est désormais séparé du relève-

buste  

¶ Déposer manuellement le moteur dans le 

cadre du lit. 

¶ Une fois que la deuxième personne a quitté 

la zone à risque, la première personne 

abaisse doucement le relève-buste (avec 

lôaide de la deuxi¯me personne). 

 

Lors de cette opération, il faut impérativement maintenir le relève-buste 

pour empêcher qu'il ne tombe de façon incontrôlée ! 

 

¶ Le moteur n'est plus relié au logement sur la tige du piston.  

¶ La position de la tige du piston est maintenue dans la position de la remise à plat 

d'urgence. 

 

Rétablissement de l'état d'origine après une remise à plat d'urgence du relève-

buste 

¶ Soulever le relève-buste avec la main. 

¶ Redresser à nouveau la tige de piston, la bloquer avec le boulon sur le logement et 

rabattre l'étrier coudé. 
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