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Regia ï wersja podwójna 

 

 

1 Szczyt dolny 

2 Uchwyt oparcia podudzia (z obu stron)/pağŃk materaca 

3 ĞŃcznik 1Ĭ szczyt dolny, 1Ĭ w Ŝrodku (opcja) 

4 Osğony boczne 2Ĭ (opcja)  

5 Uchwyt oparcia pleców (z obu stron)/pağŃk materaca 

6 Uchwyty do wysiňgnika (po stronie gğowy) 2Ĭ  

7 Szczyt górny 

8 Segmentowe zabezpieczenie boczne (TSG) ĂEasy Switchò (teleskopowe, opcja) 

9 
DŦwignia noŨna k·ğek jezdnych, przy szczycie dolnym (po obu stronach), centralne 
ustalanie  

 

 

Podane w niniejszej instrukcji uŨytkowania cyfry umieszczone w nawiasach 

kwadratowych [ ] i pogrubione  odnoszŃ siň do element·w obsğugi ğ·Ũka 

do opieki dğugoterminowej przedstawionych na danej ilustracji.  

  

9 

D 

2 

8 

1 

3 3 2 

1 

5 4 6 5 4 

7 



Instrukcja uŨytkowania ğ·Ũka do opieki dğugoterminowej Regia ï wersja podwójna  

Strona 3 

Spis treŜci 

1 WSTŇP ....................................................................................................................... 5 

2 INFORMACJE OGÓLNE ........................................................................................... 6 

2.1 ObjaŜnienie do wystňpujŃcych w instrukcji grup osób ......................................... 7 
2.2 Zasady bezpieczeŒstwa ...................................................................................... 8 

2.2.1 ObjaŜnienie stosowanych piktogram·w .................................................... 8 
2.2.2 Informacje o bezpieczeŒstwie dla wğaŜciciela ........................................... 9 
2.2.3 Zasady bezpieczeŒstwa dla uŨytkownika, podopiecznego ..................... 10 

2.3 Opis produktu .................................................................................................... 12 
2.3.1 Przeznaczenie ğ·Ũka ............................................................................... 12 

2.3.2 UŨytkowanie zgodne z przeznaczeniem ................................................. 12 
2.3.3 Przeciwwskazania .................................................................................. 13 

2.3.4 Skutki uboczne ....................................................................................... 13 
2.3.5 Cechy szczególne ................................................................................... 14 
2.3.6 Konstrukcja ............................................................................................. 14 
2.3.7 Zastosowane materiağy ........................................................................... 15 

3 MONTAŧ I ROZRUCH ............................................................................................. 16 

3.1 Wymagania w stosunku do miejsca ustawienia ................................................. 17 

3.2 MontaŨ ğ·Ũka ...................................................................................................... 18 
3.2.1 MontaŨ podstawy .................................................................................... 18 
3.2.2 MontaŨ szczytu g·rnego/dolnego ........................................................... 23 

3.2.3 DemontaŨ szczytu g·rnego/dolnego ....................................................... 27 
3.2.4 MontaŨ/demontaŨ osğon bocznych (opcja) .............................................. 29 

3.3 Zabezpieczenia boczne ..................................................................................... 36 
3.3.1 Brak zabezpieczenia bocznego .............................................................. 36 

3.3.2 Segmentowe zabezpieczenie boczne (opcja) ......................................... 37 
3.4 PrzedğuŨenie ğ·Ũka z moŨliwoŜciŃ adaptacji (opcja) .......................................... 48 

3.4.1 MontaŨ przedğuŨenia ğ·Ũka ..................................................................... 49 
3.5 LeŨe wypoczynkowe ï szerokoŜĺ 90 cm (opcja) ............................................... 51 

3.6 PodğŃczenie elektryczne .................................................................................... 52 
3.6.1 PodğŃczanie przewodu synchronizacyjnego ........................................... 54 
3.6.2 Mocowanie ğ·Ũek .................................................................................... 55 
3.6.3 Synchronizowanie ğ·Ũka podw·jnego ..................................................... 56 

3.7 Uruchomienie ..................................................................................................... 57 
3.8 DemontaŨ ğ·Ũka ................................................................................................. 58 

4 EKSPLOATACJA .................................................................................................... 59 

4.1 Wskaz·wki dotyczŃce bezpiecznego uŨytkowania w Ŝrodowisku domowym .... 59 
4.2 Przemieszczanie i hamowanie k·ğek ğ·Ũka ........................................................ 60 

4.2.1 K·ğka jezdne ........................................................................................... 61 
4.3 Elektryczne moŨliwoŜci regulacji ........................................................................ 62 

4.3.1 Specjalne zasady bezpieczeŒstwa dotyczŃce elektrycznego systemu 
regulacji .................................................................................................. 62 

4.3.2 Pilot ......................................................................................................... 64 
4.4 Zabezpieczenia boczne ï obsğuga ..................................................................... 68 

4.4.1 Specjalne zasady bezpieczeŒstwa dotyczŃce zabezpieczeŒ bocznych . 68 
4.4.2 Segmentowe zabezpieczenie boczne (TSG) (opcja) .............................. 70 

4.5 Regulacja mechaniczna ..................................................................................... 73 



          Instrukcja uŨytkowania ğ·Ũka do opieki dğugoterminowej Regia - wersja podwójna 

Strona 4 

4.5.1 Rňczne awaryjne obniŨanie oparcia plec·w ........................................... 73 
4.5.2 Oparcie podudzia .................................................................................... 75 

4.6 Elementy konstrukcyjne i wyposaŨenie specjalne .............................................. 76 

4.6.1 Uchwyt kabla ........................................................................................... 76 
4.6.2 Mocowanie wysiňgnika dla pacjenta ....................................................... 77 
4.6.3 Uchwyt dla pacjenta (uchwyt tr·jkŃtny) ................................................... 78 

4.7 UŨywanie jako ğ·Ũka pojedynczego ................................................................... 79 

5 CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA ........................................................................... 80 

5.1 Og·lne informacje dotyczŃce czyszczenia i dezynfekcji .................................... 80 
5.2 Plan czyszczenia i dezynfekcji ........................................................................... 81 
5.3 InstruktaŨ dla uŨytkownika i personelu specjalistycznego .................................. 82 

5.4 Czyszczenie elementów tapicerowanych ........................................................... 83 
5.4.1 Czyszczenie elementów tapicerowanych z tkaniny ................................. 83 
5.4.2 Czyszczenie tapicerki ze skóry ekologicznej ........................................... 83 

5.5 środki czyszczŃce i dezynfekcyjne .................................................................... 85 

5.6 Obchodzenie siň ze Ŝrodkami czyszczŃcymi i dezynfekcyjnymi ........................ 86 

6 UTRZYMANIE SPRAWNOśCI ................................................................................. 87 

6.1 Podstawy prawne ............................................................................................... 87 
6.2 Wskaz·wki dla uŨytkownik·w ............................................................................ 88 

6.3 Dla wğaŜciciela ................................................................................................... 89 
6.4 CzňŜci zamienne ................................................................................................ 93 

6.5 Adres producenta/serwisu .................................................................................. 93 

6.6 Wymiana podzespoğ·w elektrycznych ............................................................... 94 

6.6.1 Specjalne zasady bezpieczeŒstwa dotyczŃce wymiany element·w 
elektrycznych .......................................................................................... 94 

6.6.2 PrzyporzŃdkowanie wtyk·w sterownika .................................................. 95 
6.6.3 PrzeglŃd og·lny ï przyğŃcza elektryczne obu ğ·Ũek ................................ 96 
6.6.4 Wymiana pilota ....................................................................................... 97 

6.6.5 Wymiana sterownika ............................................................................... 97 
6.6.6 Wymiana silników ................................................................................... 97 
6.6.7 Inicjalizacja sterownika ............................................................................ 98 

6.6.8 WyğŃczenie z uŨytkowania ...................................................................... 99 

7 TABELA USUWANIA BĞŇDčW ............................................................................ 100 

8 WYPOSAŧENIE DODATKOWE ............................................................................ 102 

9 DANE TECHNICZNE ............................................................................................. 103 

9.1 Wymiary i masy (Ğ·Ũko pojedyncze) ................................................................ 103 

9.2 Dane techniczne .............................................................................................. 104 
9.2.1 Dane elektryczne .................................................................................. 104 
9.2.2 Tabliczka identyfikacyjna ï dane elektryczne ....................................... 106 
9.2.3 Kod kreskowy PID ................................................................................. 106 
9.2.4 Warunki Ŝrodowiskowe ......................................................................... 107 

9.2.5 Pozostağe oznaczenia graficzne na produkcie ...................................... 108 
9.3 Informacje dotyczŃce kompatybilnoŜci elektromagnetycznej (EMC) ................ 109 
9.4 Klasyfikacja ...................................................................................................... 112 

10 INFORMACJE O UTYLIZACJI ............................................................................... 113 

11 DEKLARACJA ZGODNOśCI ................................................................................ 114 



Instrukcja uŨytkowania ğ·Ũka do opieki dğugoterminowej Regia ï wersja podwójna  

Strona 5 

1 Wstňp 

 

Szanowni Klienci, 

Firma Burmeier skonstruowağa to ğ·Ũko w celu umoŨliwienia speğnienia wszystkich 

wyzwaŒ zwiŃzanych ze sprawowaniem opieki dğugoterminowej. Z pasjŃ dŃŨymy do 

osiŃgniňcia celu tzn. do opracowania trwağych produkt·w o wysokiej jakoŜci. Nasze 

produkty majŃ za zdanie zapewnienie podopiecznym i osobom leŨŃcym w ğ·Ũku oraz 

ich bliskim bezpiecznŃ i przyjemnŃ obsğugň ğ·Ũka, a personelowi przyjemnŃ i 

bezpiecznŃ pracň. Dlatego przed wysyğkŃ sprawdzamy dziağanie wszystkich funkcji i 

bezpieczeŒstwo elektryczne. KaŨde ğ·Ũko opuszcza naszŃ fabrykň w idealnym stanie 

technicznym. 

Aby utrzymaĺ ten stan na dğugo konieczna jest profesjonalna obsğuga i pielňgnacja 

ğ·Ũka. Dlatego prosimy o uwaŨne przeczytanie i przestrzeganie niniejszej instrukcji 

uŨytkowania. PomoŨe ona podczas pierwszego uruchomienia jak r·wnieŨ w 

codziennym uŨytkowaniu ğ·Ũka. WğaŜciciele i uŨytkownicy ğ·Ũka znajdŃ w niej wszystkie 

informacje dotyczŃce wygodnej obsğugi i bezpiecznego uŨytkowania. Instrukcja 

uŨytkowania jest praktycznym kompendium wiedzy i naleŨy jŃ mieĺ zawsze pod rňkŃ. 

Dystrybutor sprzňtu medycznego, kt·ry dostarczyğ ğ·Ũko, jest do PaŒstwa dyspozycji w 

zakresie serwisowania i napraw przez cağy okres korzystania z produktu. 

Chcemy zaoferowaĺ PaŒstwu, osobom wymagajŃcym opieki oraz wszystkim 

uŨytkownikom bezpiecznŃ i praktycznŃ pomoc w postaci tego ğ·Ũka, aby w znacznym 

stopniu pom·c PaŒstwu w codziennie coraz bardziej wymagajŃcej opiece nad 

pacjentami. 

Dziňkujemy za PaŒstwa zaufanie 

Burmeier GmbH & Co. KG 

 

JesteŜ dystrybutorem sprzňtu medycznego i chcesz nawiŃzaĺ kontakt z firmŃ 

Burmeier? ZadzwoŒ do nas: Nasze centrum obsğugi klient·w w Niemczech jest 

dostňpne pod numerem telefonu +49 (0) 5232 9841 - 0. Dystrybutorzy spoza Niemiec w 

przypadku jakichkolwiek pytaŒ mogŃ kontaktowaĺ siň z naszymi przedstawicielstwami 

handlowymi w poszczeg·lnych krajach. Wiňcej informacji znajduje siň na stronie: 

www.burmeier.com  

http://www.burmeier.com/
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2 Informacje ogólne 

 

 

Ğ·Ũka do opieki dğugoterminowej Regia w wersji podwójnej, w dalszej 

czňŜci jako Ăğ·Ũkoò, jest produkowane w r·Ũnych wersjach. Niniejsza 

instrukcja uŨytkowania zostağa sporzŃdzona dla kilku r·Ũnych modeli 

ğ·Ũka. MoŨliwe, Ũe opisano tu pewne funkcje lub wyposaŨenie, kt·re nie 

wystňpujŃ w posiadanym przez PaŒstwa modelu. 

 

Wskaz·wki dla wğaŜciciela: 

¶ Ğ·Ũko do opieki dğugoterminowej speğnia wszystkie wymogi rozporzŃdzenia (UE) 

w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (MDR). Zgodnie z niemieckŃ 

ustawŃ  produktach medycznych (§ 13 MPG), zostağo ono sklasyfikowane jako 

produkt medyczny klasy I. 

¶ NaleŨy pamiňtaĺ o obowiŃzkach wğaŜciciela wynikajŃcych z niemieckiego 
rozporzŃdzenia w sprawie wğaŜcicieli wyrob·w medycznych (MPBetreibV), aby 
zapewniĺ stale bezpieczne uŨytkowanie produktu, bez wywoğywania zagroŨeŒ dla 
mieszkaŒca, uŨytkownika i osób trzecich. 

¶ KaŨde techniczne urzŃdzenie elektryczne stanowi zagroŨenie w przypadku 
niewğaŜciwego uŨywania. 

¶ W celu unikniňcia szk·d w wyniku niewğaŜciwej obsğugi naleŨy dokğadnie zapoznaĺ 
siň z niniejszŃ instrukcjŃ uŨytkowania. 

¶ Zgodnie z rozporzŃdzeniem o wğaŜcicielach wyrob·w medycznych (MPBetreibV Ä 5) 
naleŨy zapoznaĺ uŨytkownik·w z prawidğowŃ obsğugŃ ğ·Ũka (patrz rozdziağ 4)! 

¶ Zgodnie z § 9 MPBetreibV poinformowaĺ uŨytkownik·w o miejscu przechowywania 
instrukcji uŨytkowania! 

Wskaz·wki dla uŨytkownika: 

¶ Zgodnie z Ä 2 niemieckiego rozporzŃdzenia w sprawie wğaŜcicieli wyrob·w 
medycznych (MPBetreibV) uŨytkownik, przed rozpoczňciem stosowania ğ·Ũka, jest 
zobowiŃzany skontrolowaĺ jego sprawnoŜĺ i stan techniczny oraz zapoznaĺ siň 
z instrukcjŃ uŨytkowania. To samo dotyczy wyposaŨenia dodatkowego. 

¶ W celu unikniňcia szk·d w wyniku niewğaŜciwej obsğugi naleŨy dokğadnie zapoznaĺ 
siň z niniejszŃ instrukcjŃ uŨytkowania. 

¶ Niniejsza instrukcja uŨytkowania zawiera zasady bezpieczeŒstwa, kt·rych naleŨy 
przestrzegaĺ! Wszyscy uŨytkownicy, pracujŃcy z opisywanym ğ·Ũkiem podw·jnym 
muszŃ znaĺ treŜĺ niniejszej instrukcji obsğugi i przestrzegaĺ zasad bezpieczeŒstwa. 

Przed pierwszym uruchomieniem ğ·Ũka naleŨy: 

¶ UsunŃĺ wszystkie zabezpieczenia transportowe i foliň opakowaniowŃ. 

¶ Zmontowaĺ ğ·Ũko skğadajŃce siň z pojedynczych podzespoğ·w zgodnie z instrukcjŃ 
montaŨu. 

¶ Przeprowadziĺ czyszczenie i dezynfekcjň ğ·Ũka. 
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2.1 OBJAśNIENIE DO WYSTŇPUJłCYCH W INSTRUKCJI GRUP OSÓB 

W niniejszej instrukcji uŨytkowania stosowane sŃ nastňpujŃce okreŜlenia grup os·b: 

WğaŜciciel 

WğaŜcicielem (np.: Sklep ze sprzňtem medycznym, dystrybutor, kasa chorych), jest 

kaŨda osoba fizyczna lub prawna, kt·ra stosuje ğ·Ũko podw·jne, lub na której zlecenie 

jest ono stosowane. ObowiŃzkiem wğaŜciciela jest prawidğowe poinstruowanie personelu 

opieki. 

Opiekuni 

Do opiekun·w zalicza siň osoby, kt·re z uwagi na swoje wyksztağcenie, doŜwiadczenie 

albo przyuczenie uprawnione sŃ do odpowiedzialnej obsğugi ğ·Ũka podw·jnego, a takŨe 

do wykonywania przy nim prac, a takŨe osoby, kt·re zostağy przeszkolone w obsğudze 

tego ğ·Ũka. Ponadto personel opieki jest w stanie rozpoznawaĺ potencjalne zagroŨenia, 

unikaĺ ich a takŨe oceniĺ stan kliniczny podopiecznego. 

Mieszkaniec  

W niniejszej instrukcji uŨytkowania podopiecznym okreŜlana jest osoba wymagajŃca 

opieki, niepeğnosprawna lub cierpiŃca wskutek urazu, leŨŃca w opisywanym ğ·Ũku do 

opieki dğugoterminowej. 

Wymagane jest poinstruowanie kaŨdego nowego podopiecznego zajmujŃcego ğ·Ũko w 

zakresie waŨnych dla niego funkcji ğ·Ũka przez wğaŜciciela lub personel opieki. 
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2.2 ZASADY BEZPIECZEőSTWA 

Opisywane ğ·Ũko w momencie dostawy jest zgodne z aktualnym stanem wiedzy 

technicznej i zostağo skontrolowane przez niezaleŨny instytut badawczy. 

NajwaŨniejszym celem zasad bezpieczeŒstwa jest zapobieganie obraŨeniom ciağa. 

Poza tym pozwalajŃ one uniknŃĺ szk·d materialnych. 

NaleŨy korzystaĺ z ğ·Ũka tylko wtedy, gdy jest ono w nienagannym stanie technicznym! 

2.2.1 ObjaŜnienie stosowanych piktogram·w 

W niniejszej instrukcji uŨytkowania stosowane sŃ nastňpujŃce piktogramy. 

OstrzeŨenie przed szkodami osobowymi 

 

Ten symbol ostrzega przed niebezpiecznym napiňciem 

elektrycznym. ZagroŨenie dla Ũycia. 

 

 

Ten symbol wskazuje na zagroŨenia natury og·lnej. ZagroŨenie dla 

Ũycia i zdrowia osób. 

 

OstrzeŨenie przed szkodami materialnymi 

 

Ten symbol wskazuje na potencjalne szkody materialne. MoŨliwe 

uszkodzenie napňdu, materiağu lub szkody dla Ŝrodowiska. 

 

Pozostağe informacje 

 

Ten symbol okreŜla uŨytecznŃ podpowiedŦ. Postňpowanie zgodnie z 

podpowiedziŃ uğatwia obsğugň ğ·Ũka i pozwala na lepsze zrozumienie 

tekstu. 

 

Piktogramy nie zastňpujŃ danej treŜci zasady bezpieczeŒstwa. Dlatego zawsze 

naleŨy przeczytaĺ treŜĺ zasady i dokğadnie jŃ zastosowaĺ! 

Wszystkie osoby pracujŃce przy opisywanym ğ·Ũku muszŃ zapoznaĺ siň z treŜciŃ 

niniejszej instrukcji uŨytkowania i przestrzegaĺ odnoŜnych zasad 

bezpieczeŒstwa. 
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2.2.2 Informacje o bezpieczeŒstwie dla wğaŜciciela 

¶ Aby zapewniĺ bezpiecznŃ eksploatacjň niniejszego wyrobu medycznego, bez 

zagroŨeŒ dla podopiecznych, uŨytkownik·w i os·b trzecich, naleŨy przestrzegaĺ 

swoich obowiŃzk·w okreŜlonych w niemieckim rozporzŃdzeniu o wğaŜcicielach 

wyrobów medycznych (MPBetreibV)! 

¶ Korzystanie z niniejszej instrukcji (instrukcja musi byĺ dostarczona wraz z ğ·Ũkiem) 

zapewni, Ũe uŨytkownik zostanie poinstruowany odnoŜnie bezpiecznego korzystania 

z ğ·Ũka pielňgnacyjnego przed jego pierwszym uŨyciem. 

¶ W przypadku zastosowania w Ŝrodowisku domowym naleŨy pozostawiĺ 

podopiecznemu swoje dane kontaktowe na wypadek ewentualnych pytaŒ 

dotyczŃcych uŨytkowania ğ·Ũka oraz kwestii serwisowych. (W tym celu naleŨy uŨyĺ 

przygotowanego pola adresowego znajdujŃcego siň z tylnej strony niniejszej 

instrukcji). 

¶ Zwr·ciĺ uwagň wszystkich uŨytkownik·w na moŨliwe zagroŨenia, kt·re mogŃ 

wystŃpiĺ w przypadku nieprawidğowego uŨytkowania ğ·Ũka. Dotyczy to szczególnie 

obsğugi napňd·w elektrycznych i zabezpieczeŒ bocznych. 

¶ W przypadku uŨytkowania dğugookresowego po upğywie okreŜlonego czasu 

(zalecenie: raz w roku) przeprowadziĺ kontrolň pod kŃtem prawidğowego dziağania 

i ewentualnych widocznych uszkodzeŒ (patrz rozdziağ 6.3). 

¶ Do obsğugi ğ·Ũka zatrudniaĺ wyğŃcznie przeszkolone osoby. 

¶ Upewniĺ siň, Ũe pracownicy bňdŃ przestrzegaĺ zasad bezpieczeŒstwa! 

¶ Zapewniĺ, aby personel zastňpczy lub tymczasowy r·wnieŨ zostağ wystarczajŃco 

dobrze poinstruowany o bezpiecznej obsğudze ğ·Ũka. 

¶ JeŨeli do ğ·Ũka zamontowany jest sprzňt dodatkowy (np. sprňŨarki dla system·w 

przeciwodleŨynowych itd.), naleŨy zapewniĺ, aby sprzňt ten byğ zamontowany 

bezpiecznie i dziağağ prawidğowo. Zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na to, aby: 

- wszystkie ruchome przewody przyğŃczeniowe, wňŨe itp. byğy bezpiecznie 

uğoŨone. 

- pod ğ·Ũkiem nie znajdowağy siň listwy zasilajŃce (zagroŨenie poŨarem na 

skutek dostania siň pğynu). 

- Rozdziağ 2.3.2 niniejszej instrukcji uŨytkowania  
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2.2.3 Zasady bezpieczeŒstwa dla uŨytkownika, podopiecznego 

¶ ZasiňgnŃĺ u wğaŜciciela/wğaŜciwego dystrybutora wyrobów medycznych informacji 

o bezpiecznej obsğudze tego ğ·Ũka. 

¶ ZasiňgnŃĺ opinii przedstawicieli zawod·w leczniczych w przypadku niepewnoŜci co 

do zastosowania zabezpieczeŒ bocznych lub koniecznoŜci aktywacji funkcji blokady 

regulacji elektrycznych. 

¶ Przed kaŨdym uŨyciem naleŨy upewniĺ siň, Ũe ğ·Ũko znajduje siň w dobrym, 

bezusterkowym stanie technicznym (patrz lista kontrolna, strona 53). Upewniĺ siň, 

Ũe podczas regulacji poğoŨenia nie dojdzie do kolizji z przeszkodami, takimi jak stoliki 

nocne, szyny do mocowania osprzňtu lub krzesğa. 

¶ JeŨeli do ğ·Ũka zamontowany jest sprzňt dodatkowy (np. sprňŨarki dla system·w 

przeciwodleŨynowych itd.), naleŨy zapewniĺ, aby sprzňt ten byğ zamontowany 

bezpiecznie i dziağağ prawidğowo. Zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na to, aby:  

- wszystkie ruchome przewody przyğŃczeniowe, wňŨe itp. byğy bezpiecznie 

uğoŨone. 

- nie uŨywano listew zasilajŃcych swobodnie leŨŃcych na podğodze. MoŨe to 

doprowadziĺ do poraŨenia prŃdem na skutek uszkodzenia przewodu 

zasilajŃcego lub wskutek penetracji cieczy. 

W przypadku niejasnoŜci naleŨy zwr·ciĺ siň do producenta tych urzŃdzeŒ. 

¶ Przerwaĺ uŨytkowanie ğ·Ũka, jeŨeli istnieje podejrzenie jego uszkodzenia lub 

nieprawidğowego dziağania: 

- Natychmiast wyciŃgnŃĺ wtyczkň z gniazdka. 

- WyraŦnie oznaczyĺ ğ·Ũko jako ĂUSZKODZONEò. 

- Niezwğocznie zgğosiĺ zaistniağŃ sytuacjň wğaŜcicielowi/wğaŜciwemu 

dystrybutorowi wyrob·w medycznych (dane kontaktowe znajdujŃ siň z tyğu 

instrukcji). 

 

¶ UğoŨyĺ przewód zasilania oraz wszystkie pozostağe przewody urzŃdzeŒ 
dodatkowych w taki spos·b, aby podczas uŨytkowania ğ·Ũka nie doszğo 
do ich wyciŃgniňcia, przejechania lub uszkodzenia przez czňŜci 
ruchome. 

¶ Pod Ũadnym pozorem nie pozostawiaĺ w pobliŨu ğ·Ũka niemowlŃt 
i mağych dzieci bez nadzoru! 

o MoŨe wystňpowaĺ zagroŨenie uduszeniem w wyniku zaplŃtania 
siň w luŦne przewody przyğŃczeniowe (np. przew·d zasilania 
elektrycznego oraz przewód pilota).  

o MoŨe wystňpowaĺ zagroŨenie zadğawieniem w wyniku poğkniňcia 
mağych element·w ğ·Ũka. 

¶ Zablokowaĺ funkcje regulacyjne ğ·Ũka, jeŜli w wyniku korzystania z ğ·Ũka 

bez nadzoru mogğoby powstaĺ zagroŨenie dla pracownik·w lub os·b 

trzecich.  
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¶ NaleŨy zawiesiĺ przew·d na uchwycie przewodu zasilajŃcego przed 

kaŨdym przemieszczeniem ğ·Ũka, aby zapobiec przejechaniu, 

zmiaŨdŨeniu lub zerwaniu przewodu zasilajŃcego. Te uszkodzenia 

mogŃ spowodowaĺ zagroŨenia elektryczne i nieprawidğowe dziağanie 

(patrz rozdziağ 4.6.1). 

¶ Nie umieszczaĺ pod ğ·Ũkiem Ũadnych przedğuŨaczy wielogniazdowych. 
MoŨe to doprowadziĺ do poraŨenia prŃdem z powodu uszkodzenia 
przewodu lub wskutek wnikniňcia cieczy. 

¶ Przed pozostawieniem mieszkaŒca bez opieki, leŨe naleŨy opuŜciĺ do 
najniŨszej pozycji. W ten spos·b znacznie zmniejsza siň ryzyko 
doznania obraŨeŒ ciağa na skutek upadku podczas opuszczania lub 
powracania na ğ·Ũko przez mieszkaŒca. 

¶ Upewniĺ siň, Ũe k·ğka jezdne sŃ zablokowane, kiedy ğ·Ũko nie bňdzie 
przemieszczane. 

¶ Kiedy ğ·Ũko nie jest uŨytkowane zabezpieczyĺ pilot przed upadkiem 
(zawiesiĺ na haczyku). Upewniĺ siň, Ũe przewód nie zostanie 
uszkodzony przez ruchome czňŜci ğ·Ũka. 

¶ Regulacje mogŃ byĺ przeprowadzane tylko przez poinstruowane osoby 
albo w obecnoŜci takich os·b. 

¶ Przed kaŨdŃ regulacjŃ upewniĺ siň, Ũe w obszarze regulacji nie znajdujŃ 
siň Ũadne osoby, koŒczyny, zwierzňta czy przedmioty, aby uniknŃĺ 
zagroŨenia zwiŃzanego z zakleszczeniem i/albo szkód rzeczowych. 
Dotyczy to w szczeg·lnoŜci odchylenia w d·ğ element·w leŨa. 

¶ W celu zapobieŨenia niepoŨŃdanym regulacjom automatycznym naleŨy 
zablokowaĺ okreŜlone funkcje pilota, kiedy: 

-  mieszkaniec nie jest w stanie bezpiecznie obsğugiwaĺ ğ·Ũka albo 

samodzielnie uwolniĺ siň z niebezpiecznej pozycji. 

-  niezamierzone przestawienie napňd·w elektrycznych mogğoby zagraŨaĺ 

mieszkaŒcowi. 

-  zabezpieczenia boczne sŃ podniesione (istnieje zagroŨenie 

zakleszczeniem czňŜci ciağa przy zmianie poğoŨenia oparcia plec·w lub ud). 

-  w pomieszczeniu, w kt·rym jest ğ·Ũko, przebywajŃ dzieci bez opieki. 

¶ Regularnie kontrolowaĺ wtyczkň i przew·d, sprawdzajŃc je pod kŃtem 
uszkodzeŒ mechanicznych (przetarcia, widoczne Ũyğy, zağamania, 
ŜciŜniňcia itp.), w szczeg·lnoŜci: 

-  po kaŨdym obciŃŨeniu mechanicznym, np. przejechaniu po 

przewodzie zasilacza ğ·Ũkiem lub w·zkiem. 

-  po silnych naprňŨeniach rozciŃgajŃcych i zginajŃcych, powstağych 

np. po odtoczeniu siň ğ·Ũka przy wğoŨonej wtyczce. 

-  przed podğŃczeniem wtyczki po kaŨdorazowej zmianie lokalizacji albo 

przesuniňciu ğ·Ũka.  

-  regularnie podczas eksploatacji przez uŨytkownika, przynajmniej raz 

w tygodniu.  

¶ Regularnie kontrolowaĺ uchwyt odciŃŨajŃcy przew·d wtyczki pod kŃtem 
poluzowania. 

Przestrzegaĺ wszystkich zasad bezpieczeŒstwa znajdujŃcych siň w 
niniejszej instrukcji uŨytkowania! 
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2.3 OPIS PRODUKTU 

2.3.1 Przeznaczenie ğ·Ũka 

¶ Opisywane ğ·Ũko jest elementem pomocniczym przeznaczonym do diagnozowania, 

obserwacji, leczenia, ğagodzenia i monitorowania objawów choroby lub 

kompensowania skutk·w uraz·w lub niepeğnosprawnoŜci. Szczeg·ğowe informacje 

dotyczŃce uŨytkowania znajdujŃ siň w Ą rozdziale 9.4. 

¶ Samo ğ·Ũko nie sğuŨy do podtrzymywania funkcji Ũyciowych. 

¶ Ğ·Ũko nie ma wskazaŒ medycznych. 

2.3.2 UŨytkowanie zgodne z przeznaczeniem 

¶ To ğ·Ũko jest wygodnym rozwiŃzaniem uğatwiajŃcym pielňgnacjň pacjent·w 

wymagajŃcych opieki, os·b, kt·re doznağy uraz·w oraz podopiecznych znajdujŃcych 

siň w domach seniora i domach opieki, a takŨe podobnych plac·wkach medycznych 

i Ŝrodowisku domowym. 

¶ Stosowanie w szpitalach dozwolone jest jedynie w pomieszczeniach 

przeznaczonych do pielňgnacji medycznej dla os·b grupy 0 (zgodnie z VDE 0100, 

czňŜĺ 710, poprzednio VDE 0107). Opisywane ğ·Ũko nie jest przeznaczone do 

jakiegokolwiek innego stosowania. 

¶ Ğ·Ũko to moŨe byĺ uŨytkowane wyğŃcznie do pielňgnacji wedğug wskazaŒ lekarskich 

i do diagnostyki, terapii i obserwacji mieszkaŒca. Z tego powodu ğ·Ũko zostağo 

wyposaŨone w moŨliwoŜĺ blokady pilota. 

¶ Opisywane ğ·Ũko nie ma specjalnego zğŃcza do ekwipotencjalizacji. NaleŨy 

uwzglňdniĺ tň okolicznoŜĺ przy ğŃczeniu go z innymi urzŃdzeniami (medycznymi), 

zasilanymi z sieci. Dodatkowe informacje oraz zapisy dotyczŃce ewentualnych 

wymaganych dodatkowych Ŝrodk·w ochrony moŨna znaleŦĺ: 

o W instrukcjach uŨytkowania tych dodatkowych urzŃdzeŒ zasilanych z sieci (np. 

pneumatyczne systemy przeciwodleŨynowe, pompy infuzyjne, sondy Ũywieniowe itp.) 

o W normie DIN EN 60601-1-1 (bezpieczeŒstwo medycznych urzŃdzeŒ elektrycznych) 

o W normie VDE 0100 czňŜĺ 710 (urzŃdzenia elektroenergetyczne w szpitalach). 

¶ Szczególnie w odniesieniu do mieszkaŒc·w w zğym stanie klinicznym przestrzegaĺ 

zasad bezpieczeŒstwa znajdujŃcych siň w rozdziale 4.3.2.2 i 4.4.1.  

¶ Ğ·Ũko jest przeznaczone wyğŃcznie do podopiecznych o wzroŜcie powyŨej 146 cm, 

masie ciağa powyŨej 40 kg oraz wskaŦniku masy ciağa ĂBMIò wynoszŃcym co 

najmniej 17 (patrz takŨe rozdziağ 2.3.3). 

¶ ObciŃŨalnoŜĺ (objaŜnienia do piktogramów znajdujŃcych siň na ğ·Ũku) 

   225 kg Opisywane ğ·Ũko (na kaŨdŃ poğowň) moŨe byĺ trwale 

obciŃŨone maks. ciňŨarem 225 kg (masa ciağa 

podopiecznego i wyposaŨenia dodatkowego) i moŨe byĺ 

uŨytkowane bez ograniczeŒ. 

 185 - 215 kg Dopuszczalna masa ciağa podopiecznego (na kaŨdŃ 

poğowň) jest zaleŨna od masy cağkowitej zamontowanego 

wyposaŨenia dodatkowego (np. inhalatory, kropl·wki itp.).  



Instrukcja uŨytkowania ğ·Ũka do opieki dğugoterminowej Regia ï wersja podwójna  

Strona 13 

 

Przykğad: 

Masa wyposaŨenia dodatkowego  

(z materacem) 

Dopuszczalna maks.  

masa ciağa 

podopiecznego 

10 kg 215 kg 

40 kg 185 kg 
 

 

¶ Ğ·Ũko mogŃ obsğugiwaĺ wyğŃcznie odpowiednio poinstruowane osoby. 

¶ Opisywane ğ·Ũko jest przeznaczone do wielokrotnego ponownego zastosowania. 

Przestrzegaĺ zwiŃzanych z tym warunków:  

- Czyszczenie i dezynfekcja (patrz rozdziağ 5) 

- Utrzymywanie w dobrym stanie/kontrole okresowe (patrz rozdziağ 6) 

 

2.3.3 Przeciwwskazania 

¶ Opisywane ğ·Ũko jest nie przeznaczone dla podopiecznego 

nieprzekraczajŃcych poniŨszych minimalnych wartoŜci 

wzrostu i masy ciağa:  

o Wzrost: 146 cm,  

o Masa ciağa: 40 kg  

o WskaŦnik masy ciağa1 ĂBMIò: 17 

¶ W przypadku podopiecznych o mniejszym wzroŜcie lub mniejszej masie ciağa 

szczeg·lnie podczas uŨywania zabezpieczeŒ bocznych powstaje zwiňkszone ryzyko 

zaciŜniňcia miňdzy wolnymi przestrzeniami w zabezpieczeniach bocznych ze 

wzglňdu na mniejsze koŒczyny osoby. 

 

Ğ·Ũko moŨe byĺ stosowane wyğŃcznie w warunkach opisanych w niniejszej 

instrukcji. KaŨde inne zastosowanie uwaŨane jest za niezgodne 

z przeznaczeniem. 

2.3.4 Skutki uboczne 

Bez zastosowania odpowiednich Ŝrodk·w zapobiegawczych w wyniku dğuŨszego 

leŨenia moŨe dojŜĺ do powstania odleŨyn. 

 

 

    

1 Obliczenie BMI = 
ὓὥίὥ ὧὭὥčὥ ὴὥὧὮὩὲὸὥ ὯὫ

ύᾀὶέίὸ ὴὥὧὮὩὲὸὥ άς
 ; Przykğad: a) 

 

ȟ  ȟ
ρψȟς ĄSpeğnia warunki; b) 

 

ȟ  ȟ
ρυȟφ ĄNie 

speğnia warunk·w 

Oznaczenie na 
podstawie ğ·Ũka 
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2.3.5 Cechy szczególne 

¶ Elektryczna regulacja wysokoŜci leŨa od ok. 26 do 80 cm 

¶ Regulacja pozycji oparcia ud od 0° do ok. 40° 

¶ Elektryczna zmiana pozycji oparcia pleców od 0° do ok. 70° 

¶ Elektryczna regulacja pozycji z opuszczonymi nogami wynoszŃcej ok. 16Á  

¶ MobilnoŜĺ zapewniajŃ cztery k·ğka jezdne z hamulcem centralnym 

¶ LeŨe podzielone na cztery czňŜci: szer. Ĭ dğ.: ok. 180 Ĭ 200 cm, (opcja ok. 180 Ĭ 220 

cm) 

¶ Zdejmowany szczyt górny i dolny: Szczyt g·rny i dolny ğ·Ũka moŨna szybko 

zdemontowaĺ/zamontowaĺ bez uŨycia narzňdzi, aby zapewniĺ ğatwiejszy dostňp do 

mieszkaŒca. 

¶ Mechaniczne awaryjne obniŨanie oparcia plec·w 

Opcja: 

¶ Segmentowe zabezpieczenie boczne obustronne (4×) 

¶ Segmentowe osğony boczne obustronne (4×) 

¶ Zdejmowane komfortowe leŨe skğadajŃce siň z 2Ĭ50 pojedynczych element·w 

sprňŨystych. Idealnie dopasowujŃ siň one do ciağa i przyczyniajŃ siň do dobrej 

wentylacji materaca. Ich elastycznoŜĺ zapewnia optymalny rozkğad siğ nacisku. 

Komfortowa powierzchnia leŨŃ zapobiega powstawaniu odleŨyn. 

¶ PrzedğuŨenie ğ·Ũka z moŨliwoŜciŃ adaptacji; przedğuŨa ğ·Ũko o ok. 20 cm.  

2.3.6 Konstrukcja 

Ğ·Ũko podw·jne dostarczane jest w stanie rozmontowanym, aby moŨna byğo 

przetransportowaĺ je do kaŨdego pomieszczenia. Skğada siň z 2× podstawy, 2× szczytu 

górnego [7], 2× szczytu dolnego [1], 2Ĭ ramy leŨa i osğon bocznych [4] lub 

zabezpieczeŒ bocznych [8]. Ğ·Ũko jest wyposaŨone w 2Ĭ cztery k·ğka jezdne 

z moŨliwoŜciŃ blokowania hamulcem ustalajŃcym (patrz strona 2). 

2.3.6.1 LeŨe 

Rama leŨa jest podzielona na oparcie plec·w, nieruchomŃ czňŜĺ ŜrodkowŃ oraz 

oparcie uda i podudzia. MoŨna wyregulowaĺ wszystkie oparcia. WysokoŜĺ leŨa obu 

poğ·wek moŨna regulowaĺ w pğaszczyŦnie poziomej tylko synchronicznie. Regulacja 

oparcia plec·w lub ud odbywa siň indywidualnie.  

Regulacje sŃ realizowane przez silniki elektryczne oraz przez pilot.  

Cağe leŨe i wszystkie inne elementy ğ·Ũka, do kt·rych ma dostňp leŨŃcy mieszkaniec, sŃ 

uznawane za czňŜci uŨytkowe. 
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2.3.6.2 Zabezpieczenia boczne (opcja) 

W celu ochrony pacjenta przed przypadkowym wypadniňciem z ğ·Ũka, ğ·Ũko podw·jne 

na zewnŃtrz moŨna wyposaŨyĺ w zabezpieczenia boczne. Zabezpieczenia boczne 

moŨna po kolei unosiĺ z pozycji opuszczonej do pozycji zabezpieczajŃcej 

podopiecznego i ponownie opuszczaĺ. 

2.3.6.3 Elektryczny system regulacji 

Elektryczny system regulacyjny (obudowa) tego ğ·Ũka jest wyposaŨony w podwójne 

Ŝrodki ochrony, zostağ wykonany w formie trudnopalnej (UL94-V-0) i skğada siň na 

kaŨde ğ·Ũko z: 

¶ centralnego sterownika magistrali, do kt·rego poprzez poğŃczenia wtykowe 

podğŃczone sŃ wszystkie silniki napňdowe oraz pilot, pracujŃce z niskim napiňciem 

ochronnym. 

¶ silników elektrycznych do regulacji oparcia pleców i ud. 

¶ dwóch silników elektrycznych do regulacji wysokoŜci leŨa. 

¶ pilota ze stabilnym haczykiem. 

¶ wtyczki zasilania 

¶ przewodu do synchronizacji 

 

2.3.7 Zastosowane materiağy 

Ğ·Ũko jest w duŨej czňŜci zbudowane z profili stalowych, kt·rych powierzchnia zostağa 

pokryta poliestrowym lakierem proszkowym lub powğokŃ metalowŃ z cynku albo 

chromu. Szczyt górny i dolny, zabezpieczenia oraz osğony boczne sŃ wykonane 

z drewna albo tworzyw drzewnych, kt·rych powierzchnia zostağa odpowiednio 

zabezpieczona. Alternatywnie moŨna uŨyĺ tkanin lub sk·ry ekologicznej. 

Wszystkie powierzchnie, kt·rych dotyka siň podczas normalnego uŨytkowania ğ·Ũka, 

zostağy skontrolowane pod kŃtem tolerancji biologicznej i nie wpğywajŃ one negatywnie 

na uŨytkownika w przypadku kontaktu ze sk·rŃ. 
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3 MontaŨ i rozruch 

Informacja:  

¶ Ten rozdziağ przeznaczony jest dla specjalistów po stronie 

wğaŜciciela/specjalistycznych punkt·w handlowych branŨy sanitarnej oraz dla 

klient·w, kt·rzy chcŃ prywatnie nabyĺ ğ·Ũko podw·jne. 

¶ Przydatne filmy wideo przedstawiajŃce montaŨ ğ·Ũka podw·jnego moŨna znaleŦĺ 

takŨe pod www.burmeier.com/de/information/downloads albo bezpoŜrednio na 

serwisie YouTube (w tym celu naleŨy wprowadziĺ pojňcia takie, jak np.: Regia, ğ·Ũko 

podw·jne, Burmeier, instrukcja montaŨu). 

¶ Ğ·Ũko podw·jne skğada siň z dw·ch ğ·Ũek pojedynczych, kt·re po montaŨu 

koŒcowym bňdŃ poğŃczone z dwoma elementami ğŃczeniowymi [3] na ramie 

materaca. W tym celu, dla potrzeb bezpiecznej eksploatacji, trzeba zağoŨyĺ 

przynajmniej szczyt dolny. 

¶ Ğ·Ũko jest dostarczane w czňŜciach. MontaŨ jest wykonywany na miejscu.  

¶ Na kolejnych stronach opisany jest montaŨ pierwszej poğ·wki ğ·Ũka podw·jnego, 

montaŨ drugiej poğ·wki przeprowadza siň synchronicznie do montaŨu pierwszej. 

 

KaŨde ğ·Ũko podw·jne dostarczane jest w 8 jednostkach opakowaniowych: 

- 2 kartony, zawierajŃce podstawy z zamontowanymi silnikami podnoszŃcymi. 

Silnik oparcia, silnik oparcia ud, sterownik, pilot, wtyczka sŃ zmontowane 

wstňpnie. 

- 2 kartony, kaŨdy zawierajŃcy 1Ĭ leŨe 

- 2 kartony, kaŨdy zawierajŃcy po 1Ĭ szczyt g·rny i 1× szczyt dolny 

- 1 karton z 2Ĭ osğonami bocznymi i 2× zabezpieczeniami bocznymi 

- 1 karton z instrukcjŃ obsğugi, kabel synchronizacyjny, 2Ĭ zworka, 2Ĭ ğŃcznik 

i klips osğonowy 

  

http://www.burmeier.com/de/information/downloads
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3.1 WYMAGANIA W STOSUNKU DO MIEJSCA USTAWIENIA 

¶ Zapewniĺ odpowiedniŃ iloŜĺ miejsca dla cağego zakresu regulacji ğ·Ũka. Drogi nie 

mogŃ blokowaĺ meble, parapety itd. 

¶ Przed zastosowaniem na parkietach sprawdziĺ, czy uŨyty lakier nie powoduje 

zostawiania Ŝlad·w przez k·ğka jezdne. W przypadku zastosowania na pğytkach, 

wykğadzinie, panelach i linoleum nie stwierdzono negatywnych skutków. 

¶ Aby uniknŃĺ zapadniňcia siň w podğogň, powinna ona byĺ wykonana zgodnie 

z zaleceniami FEB (Informator techniczny FEB nr 3 ï utrzymanie wğaŜciwoŜci 

elastycznych wykğadzin podğogowych) (http://www.feb-ev.com). 

¶ W pobliŨu ğ·Ũka (w miarň moŨliwoŜci) muszŃ znajdowaĺ siň prawidğowo 

zainstalowane dwa gniazdka zasilajŃce. 

¶ Ğ·Ũko naleŨy tak ustawiĺ, aby umoŨliwiĺ ğatwy dostňp do wtyczki w kaŨdej chwili i w 

razie potrzeby odğŃczyĺ je od sieci zasilajŃcej. 

¶ Podczas montowania urzŃdzeŒ dodatkowych (np. sprňŨarek dla system·w 

przeciwodleŨynowych itd.), upewniĺ siň, Ũe zostağy one prawidğowo zamontowane i 

dziağajŃ prawidğowo. NaleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na bezpieczne uğoŨenie 

wszystkich ruchomych przewod·w przyğŃczeniowych, wňŨy itp. W przypadku pytaŒ 

albo niejasnoŜci naleŨy skontaktowaĺ siň z producentem urzŃdzeŒ dodatkowych 

albo z przedsiňbiorstwem Burmeier. 

¶ Upewniĺ siň, Ũe w pomieszczeniu, w kt·rym znajduje siň ğ·Ũko, nie przebywajŃ 

dzieci pozostawione bez nadzoru. Dziňki temu moŨna uniknŃĺ potencjalnych 

zagroŨeŒ zwiŃzanych z przypadkowŃ aktywacjŃ funkcji regulacji 

elektrycznej/mechanicznej. 
 

 

Zredukowaĺ do minimum ryzyko poŨaru spowodowane 

czynnikami zewnňtrznymi. Poinstruowaĺ uŨytkownik·w 

o poniŨszych niezbňdnych kontrolach: 

¶ O ile to moŨliwe stosowaĺ wyğŃcznie materace i poŜciele 
trudnopalne. 

¶ Unikaĺ palenia w ğ·Ũku, poniewaŨ ï w zaleŨnoŜci 
do zastosowanych materaców i poŜcieli ï nie zawsze moŨna 
zapewniĺ odpornoŜĺ na przybory do palenia tytoniu. 

¶ WyposaŨenie dodatkowe (np. koce elektryczne) i inne 
urzŃdzenia elektryczne (np. lampki, radia) podczas uŨywania 
muszŃ byĺ w nienagannym stanie technicznym! 

-  Zapewniĺ, aby powyŨsze wyposaŨenie byğo stosowane jedynie 

zgodnie z przeznaczeniem. 

-  Nie pozostawiaĺ tych urzŃdzeŒ na poŜcieli lub pod niŃ 

(niebezpieczeŒstwo przegrzania)! 

¶ Unikaĺ stosowania przedğuŨaczy lub rozdzielaczy szeregowych pod 
ğ·Ũkiem (ryzyko poŨaru, gdy dostanie siň do nich pğyn). 
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3.2 MONTAŧ ĞčŧKA 

NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe: poszczeg·lne cechy wyposaŨenia przedstawione na poniŨszych 

ilustracjach mogŃ r·Ũniĺ siň od rzeczywistego wyposaŨenia ğ·Ũka. 

MontaŨ ğ·Ũka powinny realizowaĺ dwie osoby. 

Wymagane narzňdzie: 

¶ klucz imbusowy 8 mm 

 

3.2.1 MontaŨ podstawy 

 

Ilustracja poglŃdowa! 

 

¶ WyjŃĺ podstawň z kartonu i odstawiĺ jŃ. 

¶ UsunŃĺ wszystkie folie z przewodów. 

 

 

 

 

 

 

 

¶ WyjŃĺ silnik oparcia ud oraz silnik oparcia 

pleców z pozycji transportowej 

w nastňpujŃcy spos·b: 

- Od strony obudowy wyjŃĺ zawleczkň. 

- PrzeciŃĺ opaskň zaciskowŃ na 

popychaczu.  

Informacja: zwr·ciĺ uwagň na uğoŨenie 

przewodów. 

- OdğoŨyĺ silniki na podğodze. 
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¶ WğoŨyĺ wtyczkň do gniazdka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ PoğŃczyĺ oba sterowniki ğ·Ũek z przewodem synchronizacyjnym, patrz rozdziağ 3.6.1. 

 

 

 

¶ Przestawiĺ podstawň ğ·Ũka do 

najwyŨszej pozycji. 
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¶ NağoŨyĺ leŨe. 

Informacja: zwr·ciĺ uwagň na tabliczki 

informacyjne znajdujŃce siň po stronie 

szczytu górnego/dolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Po obu stronach do otwor·w wğoŨyĺ 

trzpienie pozycjonujŃce. 

 

 

 

 

 

¶ Za pomocŃ Ŝrub z uchwytem  

(2 × 2 szt.) poğŃczyĺ leŨe z podstawŃ. 
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¶ Rňcznie podnieŜĺ oparcie plec·w. 

¶ Do uchwytu wğoŨyĺ silnik oparcia plec·w 

i zabezpieczyĺ go od strony obudowy za 

pomocŃ zawleczki. 

Informacja: zwr·ciĺ uwagň na pozycjň 

montaŨu. Obudowa musi znajdowaĺ siň nad 

silnikiem podstawy ğ·Ũka. 

 

 

 

¶ Wprowadziĺ drŃŨek silnika oparcia plec·w do 

uchwytu. 

    

 

 

 

 

 

 

 

¶ Zabezpieczyĺ drŃŨek zawleczkŃ. 
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¶ PodnieŜĺ oparcie ud. 

¶ WğoŨyĺ silnik oparcia ud do 

uchwytu. 

¶ Od strony obudowy zabezpieczyĺ 

zawleczkŃ silnik oparcia ud. 

Informacja: zwr·ciĺ uwagň na 

pozycjň montaŨu. Obudowa musi 

znajdowaĺ siň nad silnikiem 

podstawy ğ·Ũka. 

 

 

 

 

 

 

¶ Wprowadziĺ drŃŨek silnika oparcia 

ud do uchwytu. 

¶ Zabezpieczyĺ drŃŨek zawleczkŃ. 
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3.2.2 MontaŨ szczytu górnego/dolnego  

MontaŨ/demontaŨ szczytu g·rnego/dolnego [7] albo [1] odbywa siň poprzez 

pociŃgniňcie/zwolnienie dŦwigni zaciskowej (2Ĭ), kt·ra jest zamocowana na rurze 

poprzecznej. 

 

NiebezpieczeŒstwo doznania obraŨeŒ przez nieprawidğowy montaŨ 

szczytu górnego/dolnego 

Nieprawidğowy montaŨ szczytu g·rnego lub dolnego (ze wzglňdu na wiele 

wyciňĺ w rurze poprzecznej ramy materaca  1  /  2 ), moŨe spowodowaĺ, 

Ũe ze wzglňdu na powstağŃ przestrzeŒ pomiňdzy szczytami g·rnymi 
i dolnymi oraz pomiňdzy szczytem g·rny i dolnym a zabezpieczeniami 
bocznymi moŨe dojŜĺ do uduszenia lub zmiaŨdŨenia koŒczyn. 

¶ MontaŨ szczytu g·rnego i dolnego przeprowadza siň asymetrycznie. 

¶ MontaŨ szczytu g·rnego i dolnego przeprowadzaĺ wyğŃcznie wedğug 

poniŨszej instrukcji; strzağki oznaczajŃ miejsca montaŨu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ğ·Ũko 1 Ğ·Ũko 2 

Przy szczycie górnym 

Przy szczycie dolnym 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2
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3.2.2.1 MontaŨ na ğ·Ũku 1 

 

 

ZagroŨenie urazem w wyniku nieprawidğowego 

montaŨu/przechowywania segmentowych zabezpieczeŒ 

bocznych/szczytów Odcinki gğowy/ stopy/osğon bocznych 

z systemem ĂEasy Switchò! 

Nieprzestrzeganie moŨe spowodowaĺ brak pewnoŜci 

mocowania/szkody rzeczowe a w konsekwencji ryzyko 

zakleszczenia/upadku dla pacjenta. 

¶ Przestrzegaĺ poniŨszej procedury montaŨu. 

¶ Po wykonaniu montaŨu przeprowadziĺ wymagane badania pod 

kŃtem pewnego zamocowania. 

¶ Przy demontaŨu i przechowywaniu unikaĺ upadku/silnych uderzeŒ 

w dŦwigniň zaciskowŃ z tworzywa sztucznego Ăsystemu Easy 

Switchò, aby zapewniĺ jej prawidğowe dziağanie. 

¶ Nie uŨywaĺ uszkodzonych system·w ĂEasy Switchò. 

 

 

 

1 Chwyciĺ mocno obiema rňkami szczyt g·rny/dolny od zewnŃtrz za naroŨniki 
zewnňtrzne. 
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2. WğoŨyĺ hak blokujŃcy 1  adaptera w otwory w rurze poprzecznej 2  do oporu i 
upewniĺ siň, Ũe szczyt g·rny/szczyt dolny jest prawidğowo osadzony.  
 
Uwaga: Przeprowadziĺ montaŨ szczytu g·rnego i dolnego wedğug ğ·Ũko 1 na 
ilustracji schematycznej na stronie 23. 

 

  

1

 

 2
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3 DŦwigniň zaciskowŃ  3  (po lewej i prawej stronie) wychyliĺ do g·ry i nacisnŃĺ aŨ do 

sğyszalnego zatrzaŜniňcia.  

  

4 Sprawdziĺ prawidğowe osadzenie szczytu górnego/dolnego, przesuwajŃc je do tyğu 
i do przodu w kierunku podğuŨnym ğ·Ũka przy g·rnej krawňdzi szczytów. 

  

3
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3.2.2.2 MontaŨ na ğ·Ũku 2 

Teraz postňpowaĺ zgodnie z opisem w rozdziale ĂMontaŨ na ğ·Ũku 1ò, strona 24. 

Uwaga: Przeprowadziĺ montaŨ szczytu g·rnego i dolnego wedğug ğ·Ũko 2 na ilustracji 

schematycznej na stronie 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 DemontaŨ szczytu g·rnego/dolnego 

 

1 PociŃgnŃĺ palcem pomaraŒczowŃ blokadň bezpieczeŒstwa 1  w kierunku Ŝrodka ğ·Ũka 

i przytrzymaĺ jŃ w tej pozycji. 

 

1
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2 Wychyliĺ do doğu dŦwigniň zaciskowŃ 1 (lewa i prawa strona). 

 
 
 
 
 

 

3 Chwyciĺ mocno obiema rňkami szczyt g·rny/dolny od zewnŃtrz za naroŨniki 
zewnňtrzne. 

 

1

 

1
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4 Najpierw równomiernie i prosto wysunŃĺ szczyt g·rny/dolny do g·ry, a nastňpnie 
wyciŃgnŃĺ z otworów w rurze poprzecznej, pociŃgajŃc do zewnŃtrz. 

 

3.2.4 MontaŨ/demontaŨ osğon bocznych (opcja) 

Ğ·Ũko moŨna wyposaŨyĺ w opcjonalne osğony boczne [4]. W sumie potrzebne sŃ 4 

osğony boczne: 2 Ĭ dğuga (110 cm) i 2 × krótka (90 cm). Po kaŨdej stronie ğ·Ũka 

montowane sŃ 1 kr·tka i 1 dğuga osğona boczna. W przypadku p·Ŧniejszego montaŨu 

przedğuŨenia ğ·Ũka, krótkie panele boczne naleŨy zastŃpiĺ dğuŨszymi.  

 

ZagroŨenie urazem w wyniku nieprawidğowego 

montaŨu/przechowywania segmentowych zabezpieczeŒ 

bocznych/szczyt·w Gğowa i stopki/osğon bocznych z systemem 

ĂEasy Switchò! 

Nieprzestrzeganie moŨe spowodowaĺ brak pewnoŜci mocowania/szkody 

rzeczowe a w konsekwencji ryzyko zakleszczenia/upadku dla pacjenta. 

¶ Przestrzegaĺ poniŨszej procedury montaŨu. 

¶ Po wykonaniu montaŨu przeprowadziĺ wymagane badania pod 

kŃtem pewnego zamocowania. 

¶ Przy demontaŨu i przechowywaniu unikaĺ upadku/silnych uderzeŒ 

w dŦwigniň zaciskowŃ z tworzywa sztucznego Ăsystemu Easy 

Switchò, aby zapewniĺ jej prawidğowe dziağanie. 

¶ Nie uŨywaĺ uszkodzonych system·w ĂEasy Switchò. 
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3.2.4.1 MontaŨ na ğ·Ũku 2 

Uwaga: Osğony boczne mogŃ byĺ zamontowane tylko po zewnňtrznej stronie ğ·Ũka 1 . 

MontaŨ od strony wewnňtrznej jest niedozwolony 

 

 

Osğony boczne montuje siň w ğatwy spos·b, poprzez zamocowanie do rury podğuŨnej.  

1. Najpierw wychyliĺ w d·ğ 
dŦwignie zaciskowe osğony 

bocznej 1  (z lewej i prawej 

strony). 
W tym celu pociŃgnŃĺ 
palcem za blokadň 

bezpieczeŒstwa 2 

w kierunku zewnňtrznym i 
przytrzymaĺ jŃ w tej pozycji, 
obracajŃc w tym czasie 
dŦwigniň zaciskowŃ w d·ğ.  

 
 

1

 2

 

2

 

1

 
2

 

1

 

Ğ·Ũko 2 Ğ·Ũko 1 

Przy szczycie 

górnym  

Przy szczycie 

dolnym  



Instrukcja uŨytkowania ğ·Ũka do opieki dğugoterminowej Regia ï wersja podwójna  

Strona 31 

2. Zgodnie z ilustracjŃ 
przymocowaĺ osğonň 
bocznŃ przy szczycie 
g·rnym ğ·Ũka do rury 
podğuŨnej (po stronie 
szczytu górnego). 

 

 

3. WsunŃĺ do oporu haki 

blokujŃce adapter·w 1 do 

otworów w rurze podğuŨnej. 
Upewniĺ siň, Ũe osğona jest 
prawidğowo osadzona 
(kontrola wzrokowa/delikatne 
poruszanie na boki). 
 

 

1
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4. DŦwigniň zaciskowŃ 2 (po 

lewej i prawej stronie) 
wychyliĺ do g·ry i nacisnŃĺ 
aŨ do sğyszalnego 
zatrzaŜniňcia.  

 

5. Sprawdziĺ prawidğowe osadzenie osğony bocznej, przesuwajŃc jŃ do tyğu i do przodu 
za g·rnŃ krawňdŦ.  
 
 
 

6. Powt·rzyĺ kroki od 1 
 do 5 dla drugiej osğony 
bocznej.  

 

  

2
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3.2.4.2 MontaŨ na ğ·Ũku 1 

Teraz postňpowaĺ zgodnie z opisem w rozdziale 3.2.4.1, strona 30. 

Uwaga: Przeprowadziĺ montaŨ osğon bocznych wedğug ğ·Ũko 1 na ilustracji schematycznej 

na stronie 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3 DemontaŨ 

DemontaŨ osğon bocznych odbywa siň poprzez zwolnienie dŦwigni zaciskowych.  

 

 

 

1. PociŃgnŃĺ palcem pomaraŒczowŃ blokadň bezpieczeŒstwa 1 na zewnŃtrz i 

przytrzymaĺ jŃ w tej pozycji. 

 

1
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2. Wychyliĺ do doğu dŦwigniň zaciskowŃ 2  (lewa i prawa strona). 

 

 

3. Chwyciĺ osğonň bocznŃ obiema rňkami za g·rnŃ krawňdŦ.  

 

2
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4. Najpierw r·wnomiernie i prosto wysunŃĺ osğonň bocznŃ do g·ry, nastňpnie 
wyciŃgnŃĺ z otwor·w w rurze podğuŨnej, pociŃgajŃc do zewnŃtrz. 
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3.3 ZABEZPIECZENIA BOCZNE 

 

¶ Stosowaĺ wyğŃcznie zabezpieczenia boczne opisane w niniejszej 

instrukcji. Zabezpieczenia boczne sŃ albo 

fabrycznie zamontowane na ğ·Ũku, albo dostňpne 

jako wyposaŨenie dodatkowe. 

 

Ğ·Ũko moŨe byĺ dostarczone z zabezpieczeniem bocznym albo bez niego. 

W celu zabezpieczenia podopiecznego przed wypadniňciem z ğ·Ũka, na Ũyczenie 

klienta moŨna wyposaŨyĺ je w zabezpieczenia boczne. W celu zabezpieczenia 

mieszkaŒca moŨna je podnieŜĺ z pozycji opuszczonej i ustawiĺ na odpowiedniej 

wysokoŜci. 

¶ JeŨeli w p·Ŧniejszym czasie konieczne bňdzie zastosowanie zabezpieczenia 

bocznego, ğ·Ũko moŨna doposaŨyĺ w segmentowe zabezpieczenie boczne (TSG) 

[8].  

 

W zaleŨnoŜci od rodzaju leŨa dostňpne sŃ dwa warianty zabezpieczeŒ bocznych: 

 

Rodzaj zabezpieczeŒ 

bocznych 

Rodzaj  

leŨa 

WysokoŜĺ  

zabezpieczenia 

bocznego 

Maks. 

wysokoŢļ 

materaca  

Segmentowe 

zabezpieczenie boczne  

Ăeasy switchò [8] 

Metal ok. 41 cm ok. 19 cm 

Komfort ok. 37 cm ok. 15 cm 

 

Informacje na temat montaŨu i obsğugi dzielonych barierek bocznych znajdujŃ siň w 

rozdziale 3.3.2 i rozdziale 4.4.2. 

 

3.3.1 Brak zabezpieczenia bocznego 

Ğ·Ũko moŨe byĺ dostarczone z zabezpieczeniem bocznym albo bez niego.  
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3.3.2 Segmentowe zabezpieczenie boczne (opcja) 

Ğ·Ũko podw·jne moŨna wyposaŨyĺ w opcjonalne segmentowe zabezpieczenia boczne 
Ăeasy switchò.  
 
Segmentowe zabezpieczenie boczne (TSG) (Easy Switch) [8] skğada siň z czterech 
segment·w. Dwie montuje siň od zewnŃtrz na dğugich bokach ğ·Ũka za dwa pomocŃ 
prostego mocowania zaciskowego. Zabezpieczenia boczne dostňpne sŃ w dwóch 
wielkoŜciach: 2 Ĭ dğuga (110 cm) i 2 × krótka (90 cm). Po kaŨdej stronie ğ·Ũka 
montowane jest 1Ĭ dğugie i 1× krótkie zabezpieczenie boczne.  
RozpoczŃĺ od dğugiego zabezpieczenia bocznego po stronie szczytu g·rnego z lewej 
strony. 
 

 

ZagroŨenie urazowe  

ZagroŨenie urazowe w postaci zmiaŨdŨenia czňŜci ciağa przy regulacji 

oparcia pleców i oparcia ud jednego z ğ·Ũek, kiedy po wewnňtrznej stronie 

zamontowane sŃ zabezpieczenia boczne drugiego ğ·Ũka. 

¶ Zabezpieczenia boczne mogŃ byĺ zamontowane tylko po zewnňtrznej 

stronie ğ·Ũka 1 . MontaŨ od strony wewnňtrznej jest niedozwolony  

 
 
 
 
  

2

 

1

 

2

 

1

 

Ğ·Ũko 2 Ğ·Ũko 1 

Przy szczycie górnym  

Przy szczycie dolnym  
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ZagroŨenie urazem w wyniku nieprawidğowego 

montaŨu/przechowywania segmentowych zabezpieczeŒ 

bocznych/szczyt·w Gğowa i stopki/osğon bocznych z systemem 

ĂEasy Switchò! 

Nieprzestrzeganie moŨe spowodowaĺ brak pewnoŜci mocowania/szkody 

rzeczowe a w konsekwencji ryzyko zakleszczenia/upadku dla pacjenta. 

¶ Przestrzegaĺ poniŨszej procedury montaŨu. 

¶ Po wykonaniu montaŨu przeprowadziĺ wymagane badania pod 

kŃtem pewnego zamocowania. 

¶ Przy demontaŨu i przechowywaniu unikaĺ upadku/silnych uderzeŒ 

w dŦwigniň zaciskowŃ z tworzywa sztucznego Ăsystemu Easy 

Switchò, aby zapewniĺ jej prawidğowe dziağanie. 

¶ Nie uŨywaĺ uszkodzonych system·w ĂEasy Switchò. 

 

3.3.2.1 MontaŨ na ğ·Ũku 1 

  
1. Najpierw wychyliĺ w d·ğ dŦwignie zaciskowe zabezpieczenia bocznego 2 (z lewej i 

prawej strony). 

W tym celu pociŃgnŃĺ palcem za blokadň bezpieczeŒstwa 1 w kierunku 

zewnňtrznym i przytrzymaĺ jŃ w tej pozycji, obracajŃc w tym czasie dŦwigniň 
zaciskowŃ w d·ğ. 

  

 

1

 

2
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2. Zamocowaĺ zabezpieczenie boczne po stronie szczytu g·rnego na rurze podğuŨnej 
tak, jak przedstawiono na ilustracji. 

 

3. Do oporu wğoŨyĺ hak blokujŃcy w otwory rury podğuŨnej i upewniĺ siň, Ũe 
zabezpieczenie boczne jest prawidğowo osadzone. 
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4. DŦwigniň zaciskowŃ (po lewej i prawej stronie) wychyliĺ do g·ry i nacisnŃĺ aŨ do 

sğyszalnego zatrzaŜniňcia. 

 

5. Skontrolowaĺ zabezpieczenie boczne pod kŃtem prawidğowego osadzenia, 

przytrzymujŃc je obiema rňkami za dolnŃ krawňdŦ i pociŃgajŃc w jednŃ i drugŃ 

stronň.  
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6. Powt·rzyĺ kroki od 1 do 5, aby zamontowaĺ drugie zabezpieczenie boczne. 

 

3.3.2.2 MontaŨ na ğ·Ũku 2  

Teraz postňpowaĺ zgodnie z opisem w rozdziale 3.3.2.1, strona 38. 

Uwaga: Przeprowadziĺ montaŨ zabezpieczenia bocznego wedğug ğ·Ũko 2 na ilustracji 

schematycznej na stronie 37. 
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3.3.2.3 PoğŃczenie ï segmentowe zabezpieczenie boczne i osğony boczne 

 

ZagroŨenie urazowe zwiŃzane z poğŃczonym montaŨem segmentowego 

zabezpieczenia bocznego (szerokoŜĺ 90 cm) oraz osğony bocznej 

(szerokoŜĺ 110 cm). 

Zignorowanie tych informacji moŨe prowadziĺ do upadku mieszkaŒca. 

¶ Ilustracja A: krótkie zabezpieczenie boczne 90 cm przy szczycie górnym 
i osğona boczna 110 cm przy szczycie dolnym: to poğŃczenie jest 
dopuszczalne jedynie jako pomoc mobilizacyjna, uğatwiajŃca wchodzenie 
na ğ·Ũko i schodzenie z niego przez mieszkaŒc·w niewymagajŃcych 
zwiňkszonej ochrony przed przypadkowym upadkiem w postaci 
zabezpieczeŒ bocznych. 

¶ Ilustracje B, C, D: zwiňkszonŃ ochronň przed przypadkowym upadkiem, 
zgodnŃ z normami, moŨna osiŃgnŃĺ wyğŃcznie w przypadku 
zastosowania wariantów przedstawionych na ilustracjach.  

  

SzerokoŜĺ 110 cm 

SzerokoŜĺ 90 cm 

Ilustracja B 

SzerokoŜĺ 110 cm SzerokoŜĺ 90 cm 

Ilustracja C 

SzerokoŜĺ 90 cm SzerokoŜĺ 110 cm 

Ilustracja D 

Przy szczycie 

górnym 

Przy szczycie 

dolnym Segmentowe zabezpieczenie 

boczne szerokoŜĺ 90 cm 

Osğona boczna, szerokoŜĺ 110 cm 

Ilustracja A 
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3.3.2.4 Naklejka ï segmentowe zabezpieczenie boczne (opcja)  

 

NiebezpieczeŒstwo doznania obraŨeŒ przez nieprawidğowy 

montaŨ segmentowych zabezpieczeŒ bocznych!  

Nieprzestrzeganie moŨe prowadziĺ obraŨeŒ spowodowanych przez 

zakleszczenie. 

NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe: Po Ŝrodku dğuŨszego boku ramy leŨa znajduje siň 

naklejka (patrz ilustracja). Ta naklejka ostrzega, aby nie montowaĺ 

dw·ch segmentowych zabezpieczeŒ bocznych o dğ. 90 cm po jednej 

stronie ğ·Ũka. W przeciwnym razie powstaje przestrzeŒ pomiňdzy 

dwoma zabezpieczeniami bocznymi, która stwarza ryzyko 

zakleszczenia koŒczyn. 

¶ Montowaĺ tylko zabezpieczenia boczne o dozwolonej wielkoŜci 
po jednej stronie ğ·Ũka (wiňcej informacji znajduje siň na 
nastňpnej stronie) 

¶ Podczas montaŨu zabezpieczeŒ bocznych dzielonych naleŨy 
przestrzegaĺ poniŨszej tabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MontaŨ na ğ·Ũkach bez 

przedğuŨenia ğ·Ũka 

MontaŨ na ğ·Ũkach bez 

przedğuŨenia ğ·Ũka (ok. 20 

cm) 

Na  

kaŨdŃ stronň 

ğ·Ũka 

1× rozmiar 110 cm (po stronie 

szczytu górnego/dolnego)  

1 × 90 cm (po stronie szczytu 

górnego/dolnego) 

2 Ĭ wielkoŜĺ 110 cm  
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Z przedğuŨeniem ğ·zka 

 

 

 

 

 

Bez przedğuŨenia ğ·zka  

Dozwolone jest: 

 

 

  

Dozwolone jest:  2 × 110 cm  

segmentowe zabezpieczenie 

boczne 

Dozwolone jest:  2 × 110 cm  

segmentowe zabezpieczenie boczne 

 

PrzedğuŨenie ğ·Ũka ok. 20 cm 

1 × 90 cm  

segmentowe zabezpieczenie boczne  

 

1 × 110 cm  

segmentowe zabezpieczenie boczne  
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3.3.2.5 Element maskujŃcy ïsegmentowe zabezpieczenie boczne 

NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe: Rama powierzchni leŨa wyposaŨona jest w otwory do montaŨu 
zabezpieczeŒ bocznych dzielonych bŃdŦ osğon bocznych. JeŜli po stronie szczytu 
g·rnego zamontowano dğugie zabezpieczenie boczne/dğugŃ osğonň bocznŃ, a po 
stronie szczytu dolnego zamontowano element kr·tki albo odwrotnie, to na ğ·Ũku 

pozostajŃ dwa otwory. Ze wzglňd·w higienicznych naleŨy je zamknŃĺ zaŜlepkami 1  . 

ZaŜlepki sŃ fabrycznie wkğadane w otwory.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DemontaŨ zaŜlepki 
Aby zdjŃĺ albo ponownie zağoŨyĺ zaŜlepkň, 
naleŨy chwyciĺ jŃ od doğu, docisnŃĺ i wyjŃĺ z 
otworu.  
 
MontaŨ zaŜlepki 
Postňpowaĺ w odwrotnej kolejnoŜci do 
demontaŨu. 
  

2

 

1
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3.3.2.6 DemontaŨ 

 

1. PociŃgnŃĺ palcem blokadň bezpieczeŒstwa 1 dŦwigni zaciskowej na zewnŃtrz i 

przytrzymaĺ jŃ w tej pozycji. 

 

2. Wychyliĺ dŦwigniň zaciskowŃ (po lewej i prawej stronie) w d·ğ  

  

1

 



Instrukcja uŨytkowania ğ·Ũka do opieki dğugoterminowej Regia ï wersja podwójna  

Strona 47 

 

3. Zabezpieczenie boczne chwyciĺ dwiema rňkami od bok·w za obudowy, tak jak 
przedstawiono na ilustracji. 
 

 

 

4. Najpierw r·wnomiernie i prosto wysunŃĺ zabezpieczenie boczne do g·ry, 

a nastňpnie wyciŃgnŃĺ z otwor·w rury podğuŨnej, pociŃgajŃc do zewnŃtrz.  
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3.4 PRZEDĞUŧENIE ĞčŧKA Z MOŧLIWOśCIł ADAPTACJI (OPCJA)  

Po stronie szczytu dolnego ğ·Ũko moŨna wyposaŨyĺ w element przedğuŨajŃcy Ăeasy 

switchò z moŨliwoŜciŃ adaptacji, kt·ry przedğuŨa leŨe o ok. 20 cm. Powstağa w ten 

spos·b wolna przestrzeŒ jest wypeğniona wkğadkŃ i elementem tapicerowanym.  

 

 

ZagroŨenie urazowe poprzez jednostronne wydğuŨenie leŨa 

Nieprzestrzeganie moŨe spowodowaĺ urazy wskutek zakleszczenia 

czňŜci ciağa mieszkaŒc·w. 

¶ Ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa oraz w celu unikniňcia uraz·w 
mieszkaŒc·w, ğ·Ũko podw·jne (oba leŨa) moŨna wydğuŨaĺ lub 
skracaĺ tylko synchronicznie. 
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3.4.1 MontaŨ przedğuŨenia ğ·Ũka 

Przed przesğuŨeniem naleŨy przestrzegaĺ nastňpujŃcych punkt·w: 

¶ Na ğ·Ũku nie moŨe leŨeĺ Ũadna osoba!  

¶ Ğ·Ũko powinno mieĺ wğŃczony hamulec.  

¶ NaleŨy zdemontowaĺ osğonň bocznŃ po stronie szczytu dolnego i wymieniĺ na 

dğuŨszŃ (patrz rozdziağ 3.2.4). 

¶ Ewentualne segmentowe zabezpieczenia boczne (TSG) po stronie szczytu dolnego 

naleŨy zdemontowaĺ i wymieniĺ na dğuŨsze (patrz rozdziağ 3.3.2). 

 

NaleŨy postňpowaĺ nastňpujŃco:  

1. Zdemontowaĺ szczyt dolny 

(patrz rozdziağ 3.2.2) 

 

2. WsunŃĺ przedğuŨenie ğ·Ũka 

w podğuŨne rury leŨa do 

oporu. 

3. Lekko unieŜĺ przedğuŨenie 

ğ·Ũka i przesunŃĺ je do 

przodu tak, aby haki 

zatrzaskowe przedğuŨenia 

Ŝlizgağy siň po rurze 

poprzecznej ramy leŨa 

i znalazğy siň 

w przewidzianych do tego 

celu otworach A.   

 

 

4. WcisnŃĺ przedğuŨenie 
ğ·Ũka w d·ğ do 
zatrzaŜniňcia 

 

A A 
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5. DŦwigniň zaciskowŃ (po 
lewej i prawej stronie) 
wychyliĺ do g·ry i nacisnŃĺ 
aŨ do sğyszalnego 

zatrzaŜniňcia  B 

 

 

6. Zamontowaĺ szczyt dolny (patrz rozdziağ 3.2.2) 

7. Zamontowaĺ dğuŨszŃ osğonň bocznŃ albo dğuŨsze zabezpieczenie boczne (patrz 

rozdziağ 3.2.4 albo rozdziağ / 3.3.2) 

8. UmieŜciĺ wkğadkň i element tapicerowany (oba sŃ elementami wyposaŨenia) w 
powstağej wolnej przestrzeni.  

DemontaŨ przedğuŨenia ğ·Ũka 

W kolejnoŜci odwrotnej do montaŨu z jednŃ r·ŨnicŃ: Blokadň bezpieczeŒstwa  C  

(pomaraŒczowy) przesuwa siň najpierw palcem na zewnŃtrz i przytrzymuje w tej pozycji; 

nastňpnie przechyla siň dŦwignie zaciskowe w d·ğ  D . 
 
 

 

  

A B 

 

C D 
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3.5 LEŧE WYPOCZYNKOWE ï SZEROKOśĹ 90 CM (OPCJA)  

Ğ·Ũko podw·jne moŨna wyposaŨyĺ w opcjonalne leŨe wypoczynkowe.  

PoniŨsza instrukcja montaŨu odnosi siň do leŨa o szerokoŜci 90 cm: 

 
  

Skrzydeğka czarnych element·w sŃ 

skierowane do zewnŃtrz 1  

Zaciski montaŨowe  2  przekrňciĺ o 

180Á, aŨ do osiŃgniňcia dğugoŜci 

144 mm  3  

mm 

Zamontowaĺ zaciski montaŨowe do 

wspornik·w leŨa  4 i  5,  

biağe elementy od Ŝrodka a czarne od 

zewnŃtrz. 

4 

5 

1

 

3

 

2

 

90 cm  
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3.6 PODĞłCZENIE ELEKTRYCZNE 

 

Podczas podğŃczania podzespoğ·w zwr·ciĺ uwagň na to, aby wtyk do 

oporu byğ wğoŨony do sterownika. Tylko tak moŨna zapewniĺ peğnŃ 

szczelnoŜĺ i prawidğowe dziağanie. 

Na sterowniku musi zawsze znajdowaĺ siň listwa osğaniajŃca wtyk. 

Przewody zasilania, silnika i pilota ukğadaĺ w taki spos·b pod ramŃ 

leŨa, aby nie tworzyğy siň pňtle, a przewody nie byğy zakleszczane przez 

ruchome czňŜci. W tym celu uŨyĺ prowadnic kablowych znajdujŃcych 

siň na podstawie ğ·Ũka. 

Przy ukğadaniu przewodu ğŃczŃcego oba sterowniki, przewodu zasilania 

i przewodu synchronizacyjnego trzeba zachowaĺ szczeg·lnŃ 

ostroŨnoŜĺ. Nie moŨe dojŜĺ do ich zakleszczenia przez ruchome czňŜci 

ani nie mogŃ siň one dostaĺ pod k·ğka jezdne podczas przesuwania 

ğ·Ũka! 

 

Upewniĺ siň, Ũe Ũadne przewody nie sŃ uszkodzone, nie tworzŃ siň 

pňtle i przewody nie mogŃ zostaĺ zakleszczone przez ruchome czňŜci! 

Przy ukğadaniu przewodu zasilajŃcego niezbňdne jest zachowanie 

szczeg·lnej ostroŨnoŜci. Upewniĺ siň, Ũe przew·d nie jest uszkodzony 

i nie tworzŃ siň pňtle! Przy przesuwaniu ğ·Ũka nie wolno przejeŨdŨaĺ 

przez przew·d zasilajŃcy! 

Charakterystyka wtyczki zasilania 

 

Wtyczki zasilania podğŃcza siň po prostu do gniazdka.  

Przewód zasilacza powinien byĺ skierowany do doğu. 

 

 

Gniazdko, do kt·rego ma byĺ podğŃczona wtyczka, nie moŨe znajdowaĺ 

siň pod ğ·Ũkiem. 

W przeciwnym razie przy regulacji pozycji poziomej rama ğ·Ũka moŨe 

wyrwaĺ wtyczkň z gniazdka. 

MoŨliwe jest wystŃpienie nienaprawialnych usterek wtyczki i zwarcia w 

gniazdku. 

Ğ·Ũko naleŨy tak ustawiĺ, aby umoŨliwiĺ ğatwy dostňp do wtyczki w kaŨdej 
chwili i w razie potrzeby odğŃczyĺ je od sieci zasilajŃcej 

Wszystkie wtyki sŃ podğŃczone do sterownika. W celu ochrony przed niezamierzonym 

wyciŃgniňciem wtyku zostağ on zabezpieczony skrňconŃ listwŃ osğaniajŃcŃ.  
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Lista kontrolna: Sprawdzenie przez uŨytkownika 

 

Kontrola O

K 

NIE 

OK 

Opis 

uszkodzenia 

Kontrola wzrokowa elementów elektrycznych 

Pilot Uszkodzenie, folia    

Przewód pilota Uszkodzenie, uğoŨenie 
przewodu 

   

Wtyczka sieciowa Uszkodzenie, uğoŨenie 
przewodu 

   

Przew·d poğŃczeniowy  

(przewód synchronizacyjny)  

Uszkodzenie, uğoŨenie 
przewodu 

   

Kontrola wzrokowa podzespoğ·w mechanicznych 

Wysiňgnik, uchwyty Uszkodzenie    

Podstawa ğ·Ũka Uszkodzenie, 
odksztağcenia 

   

LeŨe Uszkodzenie    

Obudowa drewniana Uszkodzenia, 
rozszczepienia 

   

Zabezpieczenie boczne Uszkodzenia, 
rozszczepienia 

   

Kontrola dziağania element·w elektrycznych 

Pilot, funkcje blokady Test dziağania    

Kontrola dziağania elementów mechanicznych 

K·ğka jezdne Hamowanie, jazda    

Awaryjne obniŨanie oparcia 
pleców 

Test zgodnie z instrukcjŃ 
uŨytkowania 

   

Zabezpieczenie boczne Blokowanie, 
odblokowanie 

   

Oparcie podudzia  Blokada    

WyposaŨenie dodatkowe 
(np. wysiňgnik, uchwyt) 

Mocowanie, uszkodzenia    

Podpis kontrolera: 

 

Wynik kontroli:   Data: 

 

 

W przypadku podejrzenia uszkodzenia lub nieprawidğowego 

dziağania, ğ·Ũko naleŨy natychmiast wyğŃczyĺ z uŨytkowania i nie 

uruchamiaĺ go aŨ do zakoŒczenia naprawy lub wymiany 

uszkodzonych elementów! 

Niezwğocznie zgğosiĺ zaistniağŃ sytuacjň odpowiedniemu 

operatorowi! 
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3.6.1 PodğŃczanie przewodu synchronizacyjnego 

Przew·d synchronizacyjny ukğada siň pomiňdzy dwoma ğ·zkami i podğŃcza do sterownika. 

NaleŨy postňpowaĺ nastňpujŃco: 

1. Ustawiĺ ğ·Ũka obok siebie (zwr·ciĺ uwagň na szczyty g·rne i dolne) 

2. Otworzyĺ osğony obu sterowników 

3. WetknŃĺ przew·d synchronizacyjny do sterownika pierwszego ğ·Ũka  A  (patrz r·wnieŨ rozdziağ 6.6.2 i 

6.6.3) 

4. PrzeğoŨyĺ przew·d synchronizacyjny przez prowadnice (sprňŨyny) do szczytu g·rnego pierwszego 

ğ·Ũka 

5. WetknŃĺ przew·d synchronizacyjny do sterownika drugiego ğ·Ũka  B  (patrz r·wnieŨ rozdziağ 6.6.2 i 6.6.3) 

6. PrzeğoŨyĺ przew·d synchronizacyjny przez prowadnice (sprňŨyny) do szczytu g·rnego drugiego ğ·Ũka 

 

Okrňgami na ekranie zaznaczone sŃ miejsca, w kt·rych znajdujŃ siň prowadnice przewod·w 

(sprňŨyny). SŃ one przymocowane na dole ramy materaca 

7. Ponownie zamknŃĺ osğony obu sterownik·w 

 

Pozostağa dğugoŜĺ spirali kabla synchronicznego musi znajdowaĺ siň miňdzy dwiema poğ·wkami ğ·Ũka i 

moŨe siň zwisaĺ. Dziňki temu moŨna nieco rozsunŃĺ poğowy ğ·Ũka. 

8. WğoŨyĺ wtyczki obu ğ·Ũek.  

9. ZsunŃĺ ze sobŃ ğ·zka i zamocowaĺ uŨywajŃc 2Ĭ ğŃcznik·w [3] (patrz rozdziağ 3.6.2) 

 

 

  

B

 
A

 

Przy szczycie górnym 

Przy szczycie dolnym 

Ğ·Ũko 1 Ğ·Ũko 2 
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3.6.2 Mocowanie ğ·Ũek 

 

Zakğadanie ğŃcznik·w.  

Aby zapobiec rozsuwaniu siň poğ·wek ğ·Ũka, na przykğad podczas 

aktywacji funkcji regulacji, naleŨy zawsze stosowaĺ elementy ğŃczŃce. 

1. ZbliŨyĺ ğ·Ũka do siebie w spos·b pokazany na rysunku i zamocowaĺ je 

za pomocŃ ğŃcznik·w A (w Ŝrodku i po stronie szczytu dolnego). 

Umieszczony po stronie szczytu dolnego ğŃcznik MUSI byĺ zağoŨony, 

dolny element ğŃczŃcy moŨna stosowaĺ opcjonalnie, aby zabezpieczyĺ 

pozycjň obu poğ·wek leŨa wzglňdem siebie. 

 
 
  

B A 
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3.6.3 Synchronizowanie ğ·Ũka podw·jnego 

Najpierw zamontowaĺ ğŃczniki (patrz rozdziağ 3.6.2).  

 

Aby upewniĺ siň, Ũe poğ·wki ğ·Ũka, np. przy regulacji ğ·Ũka, nie 

zostanŃ rozsuniňte, zawsze muszŃ byĺ zağoŨone ğŃczniki. 

Umieszczony po stronie szczytu dolnego ğŃcznik MUSI byĺ przy tym 

zağoŨony. środkowy element ğŃczŃcy moŨna stosowaĺ opcjonalnie. 

 

 

1. 

 

NacisnŃĺ jednoczeŜnie oba przyciski dla wysokoŜci leŨa (patrz ilustracja) 

 ü Sğychaĺ sygnağ dŦwiňkowy 

2. Przytrzymaĺ wciŜniňte oba przyciski 

 ü Obie poğ·wki ğ·Ũka automatycznie przesuwajŃ siň do g·ry 

3. Nadal przytrzymaĺ wciŜniňte oba przyciski  

 ü Obie poğ·wki ğ·Ũka automatycznie przesuwajŃ siň w d·ğ 

 ü Sygnağ dŦwiňkowy milknie 

Synchronizacja jest zakoŒczona. 

 

Regulacjň wysokoŜci obu poğ·wek ğ·Ũka moŨna teraz przeprowadzaĺ synchroniczne, 

z uŨyciem obu pilot·w.  

Oparcie plec·w i oparcie ud przesuwa siň indywidualnie, korzystajŃc z odpowiedniego 

przeğŃcznika. 
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3.7 URUCHOMIENIE 

Przed pierwszym uruchomieniem nie ma potrzeby wykonania pomiarów elektrycznych, 

poniewaŨ te ğ·Ũka zostağy fabrycznie sprawdzone pod wzglňdem bezpieczeŒstwa 

elektrycznego i funkcjonowania. 

Przed pierwszym uruchomieniem: 

¶ UsunŃĺ wszystkie zabezpieczenia transportowe i foliň opakowaniowŃ. 

¶ WyczyŜciĺ i zdezynfekowaĺ ğ·Ũko. 

¶ Pozostawiĺ ğ·Ũko na ok. 20 minut, aby dostosowağo siň do temperatury pokojowej, 

jeŜli uprzednio byğo przechowywane w niŨszej lub wyŨszej temperaturze 

z dozwolonego zakresu (temperatura przechowywania, patrz rozdziağ 9.2.4). 

¶ Po zakoŒczonym montaŨu ğ·Ũka przeprowadziĺ kontrolň zgodnie z listŃ kontrolnŃ 

w rozdziale 3.6. 

Przed kaŨdym uruchomieniem uŨytkownik powinien upewniĺ siň, Ũe: 

¶ ğ·Ũko jest wyczyszczone i zdezynfekowane. 

¶ k·ğka jezdne sŃ zablokowane. 

¶ zasilanie elektryczne jest kompatybilne z ğ·Ũkiem  

(AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, -15% - +10%).  

¶ ğatwy dostňp do wtyczki moŨliwi jest w kaŨdej chwili, aby w razie potrzeby odğŃczyĺ 

ğ·Ũko od sieci zasilajŃcej.  

¶ wtyczka jest podğŃczona, a przew·d zasilajŃcy jest uğoŨony w taki spos·b, aby nie 

m·gğ zostaĺ uszkodzony przez przemieszczanie ğ·Ũka lub przejechanie. nieuŨywane 

odcinki kabla sŃ zawieszone na uchwycie kabla (patrz rozdziağ 4.6.1).  

¶ to ğ·Ũko nie moŨe byĺ uŨywane w przestrzeniach zagroŨonych wybuchem 

wywoğanych np. przez Ŝrodki czyszczŃce lub znieczulajŃce.  

¶ to ğ·Ũko nie moŨe byĺ uŨywane z urzŃdzeniami chirurgicznymi o wysokiej 

czňstotliwoŜci.  

¶ zasilacz, przewody napňd·w i przew·d pilota nie mogŃ byĺ uszkodzone przez 

ruchome elementy ğ·Ũka. 

¶ podczas regulacji poğoŨenia nie dojdzie do kolizji z przeszkodami, takimi jak stoliki 

nocne, szyny do mocowania osprzňtu lub krzesğa. 

¶ wszystkie regulacje przebiegajŃ prawidğowo i zostağy skontrolowane (patrz rozdziağ 

4.3). 

 

Dopiero teraz moŨna rozpoczŃĺ uŨytkowanie ğ·Ũka. 
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3.8 DEMONTAŧ ĞčŧKA 

¶ Przestawiĺ oparcia do pozycji poziomej. 

¶ PrzemieŜciĺ leŨe do wysokoŜci maks. 

¶ WyciŃgnŃĺ wtyczkň z gniazdka. 

¶ WyjŃĺ materace. 

¶ UsunŃĺ 2Ĭ ğŃczniki ramy materaca. 

¶ RozsunŃĺ ğ·Ũka. 

¶ Zdemontowaĺ zabezpieczenia boczne.  

Uwaga: nie dopuŜciĺ do upadku zabezpieczenia bocznego! 

¶ Zdemontowaĺ osğonň bocznŃ. 

¶ Zdemontowaĺ szczyt g·rny i dolny. 

¶ UsunŃĺ trzpienie mocujŃce silnika oparcia plec·w i odğoŨyĺ silnik na podğogň. 

¶ UsunŃĺ trzpienie mocujŃce silnika oparcia ud i odğoŨyĺ silnik na podğogň. 

¶ Odkrňciĺ Ŝruby zğŃczne leŨa znajdujŃce siň po stronie szczytu g·rnego/dolnego. 

¶ ZdjŃĺ leŨe. 

¶ WğoŨyĺ wtyczkň do gniazdka. 

¶ Przestawiĺ podstawň ğ·Ũka do najniŨszej pozycji.  

¶ UsunŃĺ przew·d synchronizacyjny. 

¶ WyciŃgnŃĺ wtyczkň z gniazdka. 

¶ UmieŜciĺ silnik oparcia plec·w oraz silnik oparcia ud w pozycji transportowej 

i zabezpieczyĺ je trzpieniem. 

¶ Wkrňciĺ ponownie wszystkie poluzowane Ŝruby na czas transportu i ponownie 

zamontowaĺ dodadzŃ listwň osğaniajŃcŃ (zabezpieczyĺ przed zagubieniem). 
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4 Eksploatacja 

4.1 WSKAZčWKI DOTYCZłCE BEZPIECZNEGO UŧYTKOWANIA 
W śRODOWISKU DOMOWYM 

NaleŨy korzystaĺ z niniejszej tabeli, kt·ra moŨe byĺ pomocna w rozpoznawaniu 

i unikaniu potencjalnych niekorzystnych warunk·w uŨytkowania. 

Niekorzystne warunki 

uŨytkowania 

Unikanie poprzez Szczeg·ğy 

w rozdziale 

WyposaŨenie elektryczne: 

Uszkodzenie element·w obsğugi 
rňcznej/przewod·w przyğŃczeniowych 

Odwieszaĺ pilot na haczyk 
Nie ciŃgnŃĺ za przewody/nie przygniataĺ 
przewodów rolkami 

2.2.3 

 

 

 

4.3.2.2 

Funkcje regulacji elektrycznej nie sŃ 
zablokowane, moŨliwe zakleszczenie 
w wyniku przypadkowej aktywacji 

Zablokowaĺ funkcje na elemencie obsğugi 
rňcznej, jeŜli ich aktywacja mogğaby zagraŨaĺ 
pacjentowi/bawiŃcym siň dzieciom; nie 
pozostawiaĺ bez nadzoru dzieci 
w pomieszczeniu, w kt·rym znajduje siň 
ğ·Ũko 

Ryzyko przegrzania z powodu 
zanieczyszczeŒ i pyğu znajdujŃcych 
siň na elementach napňdowych 

W razie potrzeby elementy napňdowe 
znajdujŃce siň pod leŨem przetrzeĺ suchŃ 
szmatkŃ 

Zwierzňta domowe mogŃ przegryŦĺ 
przewody elektryczne: ryzyko 
zakğ·cenia dziağania/poraŨenia 
prŃdem elektrycznym  

Nie pozwalaĺ, aby w pomieszczeniu, 
w kt·rym znajduje siň ğ·Ũko, swobodnie 
biegağy gryzonie  

Zabezpieczenia boczne: 

Ryzyko zakleszczenia/uduszenia 
podczas korzystania z zabezpieczeŒ 
bocznych 

W przypadku szczeg·lnie niskich, szczupğych 
podopiecznych/pacjentów lub osób 
o zaburzeniach psychicznych: nie stosowaĺ 
zabezpieczeŒ bocznych/stosowaĺ je 
wyğŃcznie przy r·wnolegğym stosowaniu 
dodatkowych Ŝrodk·w ochronnych  

4.4.1 

UrzŃdzenia/przedmioty mogŃce powodowaĺ zakğ·cenia, znajdujŃce siň w pobliŨu ğ·Ũka 
ZagroŨenie poŨarem z powodu 
wysokiej temperatury wytwarzanej 
przez lampkň do czytania, grzejnik 
promiennikowy itp. 

UŨywaĺ tylko LED-owych lampek do 
czytania, kt·re nie rozgrzewajŃ siň do 
wysokiej temperatury 
Korzystaĺ wyğŃcznie z urzŃdzeŒ znajdujŃcych 
siň w nienagannym stanie technicznym 
i wyğŃcznie zgodnie z ich instrukcjŃ 
uŨytkowania; przestrzegaĺ odstňp·w 
bezpieczeŒstwa od ğ·Ũka 

2.2.3 

ZagroŨenie kolizjŃ/szkody rzeczowe 
przy regulacji ğ·Ũka  

Zachowaĺ odstňp bezpieczeŒstwa od innych 
przedmiotów/skosów/parapetów 

3.1 

 

 

 

2.2.2 

Zakleszczone przewody 
przyğŃczeniowe/wňŨe z systemów 
przeciwodleŨynowych; inhalatory itp. 

Przewody/wňŨe ukğadaĺ i mocowaĺ w taki 
spos·b, aby podczas regulacji ğ·Ũka nie 
doszğo do ich zakleszczenia 
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4.2 PRZEMIESZCZANIE I HAMOWANIE KčĞEK ĞčŧKA 

Ğ·Ũko jest wyposaŨone w cztery zwrotne k·ğka jezdne. Ğ·Ũko moŨna przestawiaĺ 

w pomieszczeniu (pod warunkiem, Ũe leŨe znajduje siň w najniŨszej pozycji) tylko 

z rozğŃczonymi poğ·wkami leŨa r·wnieŨ wtedy, gdy na ğ·Ũku leŨy mieszkaniec. 

 

o Ğ·Ũko nie nadaje siň do czňstego przemieszczania (poza 

przemieszczaniem w danym pomieszczeniu) na dğugich odcinkach po 

korytarzach, przejeŨdŨania przez wysokie progi lub po bardzo 

nier·wnym podğoŨu. 

 

Przed kaŨdym przemieszczeniem ğ·Ũka naleŨy upewniĺ siň, Ũe: 

 

- przewód zasilania i przew·d synchronizacyjny zostağy 

zabezpieczone przed naciŃgniňciem, przejechaniem oraz innymi 

uszkodzeniami; 

- jeŨeli wymagane jest jednostronne rozdzielenie poğ·wek ğ·Ũka, 

naleŨy z jednej strony odğŃczyĺ przew·d synchronizacyjny. 

- przed kaŨdym przemieszczeniem ğ·Ũka przew·d zasilania zostağ 

zawieszony na szczycie g·rnym ğ·Ũka i nie dotyka podğogi. 

- ewentualnie podğŃczone kable, wňŨe lub przewody 

zamontowanych urzŃdzeŒ dodatkowych zastağy odpowiednio 

zabezpieczone i nie mogŃ ulec uszkodzeniu. 

W przeciwnym razie w wyniku oderwania, przejechania lub zgniecenia 

przewodu zasilacza moŨe dojŜĺ do jego uszkodzenia. Te uszkodzenia 

mogŃ spowodowaĺ zagroŨenia elektryczne i nieprawidğowe dziağanie. 

o NaleŨy upewniĺ siň, Ũe ğ·Ũko jest zawsze odpowiednio zablokowane, w 

przypadku pozostawienia go bez opieki z mieszkaŒcem. 

W zaleŨnoŜci od lokalizacji (np. przy Ŝcianie lub w niszy) moŨe 

wystarczyĺ zablokowanie tylko dw·ch k·ğek. JeŜli ğ·Ũko stoi na pochyğej 

powierzchni (np. na rampie), naleŨy zablokowaĺ wszystkie cztery k·ğka.  

NaleŨy zawsze zapewniĺ bezpiecznŃ pozycjň ğ·Ũka! 

o PoniŨsze dziağania mogŃ wiŃzaĺ siň z niebezpieczeŒstwem: 

- Korzystanie z wyposaŨenia dodatkowego, demontowalnych czňŜci 

i materiağ·w, kt·re nie zostağy opisane w niniejszej instrukcji 

- PodğŃczanie do ğ·Ũka innych urzŃdzeŒ, kt·re nie zostağy opisane 

w niniejszej instrukcji. 

- Modyfikacja ğ·Ũka 
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4.2.1 K·ğka jezdne 

 

Ğ·Ũko, na kt·rym znajduje siň pacjent albo mieszkaniec, moŨna 

przemieszczaĺ tylko w danym pomieszczeniu. Co do zasady unikaĺ dğuŨszych 

przejazdów po korytarzach i przez progi. 

 

Ilustracja poglŃdowa! 

 

KaŨda poğowa ğ·Ũka opiera siň na czterech zwrotnych k·ğkach jezdnych, kt·re moŨna 

zablokowaĺ centralnie (po stronie szczytu dolnego) za pomocŃ dŦwigni blokujŃcej. 

Informacja: Aby aktywowaĺ hamulec,  

konieczne jest podniesienie ğ·Ũka. LeŨe 

nie moŨe siň przy tym znajdowaĺ w najniŨszej 

pozycji. 

 

Hamowanie:  

nacisnŃĺ stopŃ pedağ.  

 

 

Przejazd: 

nacisnŃĺ stopŃ pedağ. 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Podczas obsğugi ğ·Ũka nosiĺ peğne obuwie, aby uniknŃĺ 

urazów palców.  

¶ Upewniĺ siň, Ũe k·ğka jezdne sŃ zablokowane.  

¶ Ğ·Ũko przesuwaĺ tylko wtedy, gdy leŨe znajduje siň 

w najniŨszym poğoŨeniu. 

¶ Przed kaŨdym przesuniňciem ğ·Ũka upewniĺ siň, Ũe wtyczka 

umieszczona jest pewnie na ğ·Ũku, aby nie mogğa spaŜĺ. 

¶ Przed kaŨdym przesuniňciem ğ·Ũka upewniĺ siň, Ũe 

wszystkie k·ğka jezdne sŃ niezablokowane, aby uniknŃĺ 

nadmiernego zuŨycia powierzchni k·ğek i ewentualnych 

Ŝlad·w zarysowaŒ na podğodze. 

Przejazd 

Kierunek jazdy/szczyt 

górny 

Hamowanie 

Kierunek jazdy/szczyt 

górny 
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4.3 ELEKTRYCZNE MOŧLIWOśCI REGULACJI 

4.3.1 Specjalne zasady bezpieczeŒstwa dotyczŃce elektrycznego systemu 

regulacji 

 

¶ To ğ·Ũko nie moŨe byĺ uŨywane z urzŃdzeniami chirurgicznymi o wysokiej 

czňstotliwoŜci ani w Ŝrodowiskach o atmosferze wybuchowej!   

¶ JeŨeli ğ·Ũko to uŨywane jest jako ğ·Ũko podw·jne, nie wolno regulowaĺ dw·ch 

poğ·wek ğ·Ũka oddzielnie. Trzeba to robiĺ synchronicznie. W ğ·Ũku podw·jnym 

obie poğ·wki ğ·Ũka muszŃ byĺ zamocowane co najmniej za pomocŃ ğŃcznika 

[3] po stronie szczytu dolnego. Naruszenie tej zasady moŨe prowadziĺ do 

zmiaŨdŨenia koŒczyn podczas przesuwania ğ·Ũka. 

¶ Podczas wszelkich regulacji naleŨy zapewniĺ, aby nie doszğo do zakleszczenia 

lub zranienia koŒczyn mieszkaŒc·w, uŨytkownik·w i innych os·b, a w 

szczeg·lnoŜci dzieci bawiŃcych siň pod oparciami lub ramŃ ğ·Ũka. 

¶ Przy regulacji oparcia w pozycji z opuszczonymi nogami istnieje zagroŨenie, Ũe 

mieszkaniec wysunie siň z ğ·Ũka po stronie szczytu dolnego. Aby uniknŃĺ tego 

zagroŨenia, oparcie ud musi byĺ zawsze uniesione razem z oparciem pleców. 

¶ W przypadku ğ·Ũek z regulacjŃ elektrycznŃ zawsze blokowaĺ funkcjň 

elektrycznej regulacji oparcia pleców i ud na pilocie, aby ochroniĺ 

podopiecznego przed niepoŨŃdanymi automatycznymi regulacjami, jeŜli 

zabezpieczenia boczne sŃ podniesione (dziňki temu moŨna uniknŃĺ 

zagroŨenia zmiaŨdŨeniem koŒczyn podczas regulacji oparcia pleców i ud). 

¶ Do kaŨdego ğ·Ũka podczas dostawy doğŃczona jest instrukcja obsğugi i kluczyk 

blokowania pilota. Klucz blokady nie jest przewidziany do uŨytku przez 

mieszkaŒca. UŨytkownik powinien przechowywaĺ kluczyk blokowania. 

¶ W przypadku uŨycia wyposaŨenia dodatkowego w elektrycznie regulowanych 

ğ·Ũkach, naleŨy: rozmieszczaĺ wyposaŨenie dodatkowe w taki sposób, aby 

przy zmianie pozycji oparcia pleców i ud nie powstawağy miejsca stwarzajŃce 

dla mieszkaŒca ryzyko zakleszczenia lub przyciňcia. JeŨeli nie jest to moŨliwe, 

uŨytkownik musi zablokowaĺ moŨliwoŜĺ regulacji oparcia pleców i ud na 

pilocie.  

¶ Zwr·ciĺ uwagň, aby przew·d zasilania lub panelu rňcznego nie m·gğ zostaĺ 

zakleszczony albo uszkodzony w inny sposób. 
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¶ Przed kaŨdym transportem ğ·Ũka naleŨy koniecznie wyciŃgnŃĺ wtyczkň z 

gniazdka. Wtyczka nie moŨe spaŜĺ ani dotykaĺ podğogi. Nieprzestrzeganie 

tego zalecenia moŨe spowodowaĺ trwağe uszkodzenie wtyczki. 

¶ Przed kaŨdym transportem ğ·Ũka upewniĺ siň, Ũe przew·d zasilania zostağ 

zabezpieczony przed naciŃgniňciem, przejechaniem oraz innymi 

uszkodzeniami. Przy kaŨdym przesuniňciu ğ·Ũka zawiesiĺ przew·d zasilania 

w przewidzianym do tego celu uchwycie (patrz rozdziağ 4.6.1). 

¶ Upewniĺ siň, Ũe podczas wszelkich regulacji ğ·Ũka nie dojdzie do kolizji 

z przeszkodami, takimi jak meble, czy skosy stropu. Pozwala to zapobiegaĺ 

uszkodzeniom. 

¶ WyciŃg dla pacjenta lub inne urzŃdzenia moŨna schowaĺ pod ğ·Ũkiem. W 

najniŨszym ustawieniu leŨa zwr·ciĺ uwagň na to, aby nie doszğo do 

uszkodzenia element·w napňdowych ğ·Ũka ï w razie wŃtpliwoŜci przed 

uŨyciem podnoŜnika zwiňkszyĺ wysokoŜĺ ustawienia leŨa o okoğo 10 cm. 

¶ Upewniĺ siň, aby przew·d zasilania i kabel pilota nie zostağy przejechane ani w 

inny sposób zgniecione podczas transportu ğ·Ũka. 

 

 

 

- W przypadku awarii albo przy nadmiernym obciŃŨeniu napňdy sŃ 
wyğŃczane za pomocŃ elektronicznego bezpiecznika nadprŃdowego w 
celu ochrony sterownika i silnika. Po wğŃczeniu pilota po usuniňciu 
awarii, moŨna ponownie dokonaĺ regulacji ğ·Ũka. 

- Regulacje z wykorzystaniem napňdu elektrycznego sŃ moŨliwe tylko 
wtedy, gdy ğ·Ũko jest prawidğowo podğŃczone do sieci elektrycznej.  

- Praca ciŃgğa napňdu nie moŨe przekraczaĺ dw·ch minut! Po tym czasie 
naleŨy zachowaĺ co najmniej 18-minutowŃ przerwň. (MoŨliwoŜĺ pracy 
r·wnieŨ w ukğadzie: jedna minuta pracy ciŃgğej i dziewiňĺ minut przerwy 
itp.). 

- JeŨeli napňd elektryczny bňdzie pracowağ zbyt dğugo (np. gdy pacjent 
bňdzie ciŃgle bawiğ siň pilotem), to zabezpieczenie termiczne elementu 
zabezpieczajŃcego ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa i w celu 
zabezpieczenia ukğadu napňdowego przed przegrzaniem, wyğŃczy 
zasilanie na stağe. 

- Zakres regulacji wszystkich funkcji, ze wzglňd·w 
elektrycznych/mechanicznych, moŨliwy jest wyğŃcznie w ramach 
dozwolonego zakresu. 

- Jak dla kaŨdego urzŃdzenia elektrycznego, nawet jeŨeli podczas 
eksploatacji przestrzegane sŃ wszystkie podane wartoŜci graniczne, nie 
moŨna wykluczyĺ zakğ·ceŒ odbieranych z oraz emitowanych do innych 
znajdujŃcych siň w pobliŨu urzŃdzeŒ ğŃcznoŜci o wysokiej czňstotliwoŜci 
(np. Ătrzask·wò w radiu). W takich przypadkach zwiňkszyĺ odlegğoŜĺ 
urzŃdzeŒ. Tymczasowo wyğŃczyĺ zakğ·cane urzŃdzenia. 
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4.3.2 Pilot  

Ğ·Ũko moŨe byĺ regulowane przez podopiecznego lub uŨytkownika za pomocŃ pilota. 

Ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa pilot wyposaŨono w funkcjň blokady. UŨytkownik moŨe 

zablokowaĺ moŨliwoŜci regulacji z poziomu pilota, jeŜli lekarz prowadzŃcy uzna, Ũe 

wymaga tego stan kliniczny mieszkaŒca (patrz rozdziağ 4.3.2.2). 

 

-  LED gotowoŜci Ŝwieci siň na Ũ·ğto podczas 

zmian ustawieŒ funkcji. 

-  Odblokowane pary przycisk·w sŃ sygnalizowane 

przez Ŝwiecenie diody LED pomiňdzy parami 

przycisków. JeŜli dioda LED nie zaŜwieci siň 

pomiňdzy dwoma przyciskami oznacza to, Ũe ta 

para przycisków jest zablokowana.  

-  Silniki elektryczne pracujŃ tak dğugo, jak dğugo 

wciŜniňte sŃ odpowiednie przyciski. 

-  Regulacje sŃ moŨliwe w obu kierunkach.  

-  Pilot moŨna zawiesiĺ w dowolnym miejscu  

ğ·Ũka, na elastycznym haczyku.Przew·d spiralny 

umoŨliwia swobodne korzystanie z pilota.  

-  Pilot moŨna czyŜciĺ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Generalne zasady dla przycisków:    

   

W danym momencie moŨe byĺ wciŜniňty tylko jeden przycisk; w przeciwnym 

razie dany proces regulacji zostaje przerwany (funkcja zatrzymania awaryjnego).  

 

    

        = Podnoszenie i  = Opuszczanie 

 

Automatyczny 

kontur 

 

Oparcie pleców 

 

 

WysokoŜĺ  

leŨa 

 

Oparcie ud 

 

 

Pozycja 

z opuszczonymi 

nogami 

Dioda LED gotowoŜci do 
pracy (Ũ·ğty) 

Pozycja do spania 
 

Symbol blokady 
(zielony) 

Power LED  
świeci siň na zielono, 
kiedy ğ·Ũko jest 

podğŃczone do prŃdu 

LED 
synchronizacji 
świeci siň na Ũ·ğto:  

Wymagana 
synchronizacja ğ·Ũek 
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4.3.2.1 Funkcje regulacji pilota 

 

Funkcje regulacji na pilocie ğ·Ũka podw·jnego podzielone sŃ w nastňpny 

sposób na dwie kategorie: 

 

Kategoria 1: Przy naciŜniňciu tego przycisku na poğ·wce ğ·Ũka wyregulowana 

zostaje tylko funkcja przypisana do pilota. 

Kategoria 2: Po naciŜniňciu tego przycisku, odpowiednia funkcja na obu 

poğ·wkach ğ·Ũka zostaje przestawiona synchronicznie. Funkcjň 

moŨna wyregulowaĺ dowolnym pilotem.  

 

Przycisk ObjaŜnienie funkcji Kategoria 

 
Automatyczny kontur 

Podnoszenie: oparcie pleców i ud unosi siň 

jednoczeŜnie.  

Opuszczanie: oparcie pleców i ud opuszcza 

siň jednoczeŜnie. 

1 

 

Oparcie pleców 
Oparcie plec·w moŨna ustawiĺ pod kŃtem do 
ok. 70°. 

-  Przestrzegaĺ takŨe informacji 

z rozdziağu Ą 4.5.1 Opuszczanie 

awaryjne obniŨanie oparcia plec·w. 

1 

 

Regulacja wysokoŜci 

WysokoŜĺ leŨa dla obu poğ·wek ğ·Ũka moŨna 

ustawiaĺ w zakresie do ok. 80 cm. 

-  Przy podnoszeniu lub opuszczaniu leŨa, 

na wysokoŜci ok. 40 cm nastňpuje 

zatrzymanie w pozycji poŜredniej. 

Ponowne naciŜniňcie przycisku 

powoduje przesuniňcie leŨa w g·rň 

bŃdŦ w d·ğ. 

-  Gdy leŨe jest w odpowiedniej pozycji, 

automatycznie ustawi siň w najwyŨszej 

lub najniŨszej pozycji poziomej. 

2 

 

Oparcie ud 

Oparcie ud moŨna ustawiĺ pod kŃtem do ok. 

40 °. 
1 

  



          Instrukcja uŨytkowania ğ·Ũka do opieki dğugoterminowej Regia - wersja podwójna 

Strona 66 

Przycisk ObjaŜnienie funkcji Kategoria 

 
Pozycja do spania 

LeŨe przemieszcza siň do najniŨszej pozycji przy 

wciŜniňtym przycisku w nastňpujŃcej kolejnoŜci: 

-  Poziomo (do pozycji poŜredniego 

zatrzymania) 

-  Opuszczenie oparcia pleców i ud 

-  ponowne naciŜniňcie przycisku powoduje 

przesuniňcie leŨa do najniŨszej pozycji. 

 

2 

 Pozycja z opuszczonymi nogami 

LeŨe przemieszcza siň do pozycji z opuszczonymi 

nogami przytrzymujŃc wciŜniňty przycisk. 
2 
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4.3.2.2 Funkcje blokady pilota podrňcznego 

 

 

Do obsğugi funkcji blokady uprawnieni sŃ wyğŃcznie uŨytkownicy! 

JeŨeli stan kliniczny mieszkaŒca jest tak krytyczny, Ũe regulacja 

za pomocŃ pilota stanowi dla niego zagroŨenie, uŨytkownik musi 

natychmiast zablokowaĺ pilot. Ğ·Ũko pozostanie w pozycji, kt·rŃ miağo 

w momencie wyğŃczenia. 

 

Za pomocŃ doğŃczonego kluczyka blokowania moŨna z tyğu pilota podrňcznego wybraĺ 

jeden z 4 poziom·w w nastňpujŃcy spos·b: 

Symbol Funkcja/znaczenie 

 Wszystkie funkcje sŃ zablokowane 

 Wszystkie funkcje sŃ aktywne 

 

Tryb programowania: 

¶ Przestawiĺ kluczyk blokowania z tyğu pilota podrňcznego na tryb 

programowania. 

¶ Wybraĺ z przodu przyciski, kt·re majŃ zostaĺ zablokowane. 

¶ Ustawiĺ kluczyk blokowania na tryb obsğugi "Pensjonariusz".  

Ustawienie zostaje zablokowane. 

 

Tryb obsğugi "Pensjonariusz": 

MoŨna wybraĺ tylko te funkcje, kt·re nie zostağy zablokowane podczas 

programowania w trybie programowania. 

 

 

Nie przekrňcaĺ klucza blokady Ăna siğňò poza ogranicznik! MoŨe to uszkodziĺ 

zamek blokady albo pilot. 
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4.4 ZABEZPIECZENIA BOCZNE ï OBSĞUGA 

4.4.1 Specjalne zasady bezpieczeŒstwa dotyczŃce zabezpieczeŒ bocznych 

Zabezpieczenia boczne to optymalna ochrona pacjentów albo podopiecznych przed 
przypadkowym upadkiem z ğ·Ũka. Nie sŃ jednak przeznaczone do tego, aby zapobiec 
zamierzonemu opuszczeniu ğ·Ũka. 

W przypadku nieprawidğowego uŨytkowania istnieje moŨliwoŜĺ znacznego zwiňkszenia 
ryzyka uduszenia siň przez podopiecznego. Z tego wzglňdu w kaŨdym przypadku 
naleŨy przestrzegaĺ poniŨszych wskaz·wek. 

 

 

¶ Stosowaĺ wyğŃcznie nieuszkodzone, sprawne technicznie 

zabezpieczenia boczne, kt·re sŃ prawidğowo zablokowane! 

¶ Stosowaĺ wyğŃcznie zabezpieczenia boczne 

opisane w niniejszej instrukcji. Zabezpieczenia 

boczne sŃ albo fabrycznie zamontowane na 

ğ·Ũku, albo dostňpne jako wyposaŨenie dodatkowe.  

¶ Przed zastosowaniem zabezpieczeŒ bocznych naleŨy oceniĺ i wziŃĺ 

pod uwagň stan mieszkaŒca i charakterystykň jego budowy 

fizycznej: 

-  JeŜli podopieczny jest np. zbyt zdezorientowany lub bardzo 

niespokojny naleŨy zrezygnowaĺ z zabezpieczeŒ bocznych na rzecz 

alternatywnych Ŝrodk·w bezpieczeŒstwa, takich jak fartuchy itp. 

-  W przypadku szczeg·lnie drobnych, szczupğych podopiecznych 

moŨe zachodziĺ koniecznoŜĺ zastosowania dodatkowych 

zabezpieczeŒ w celu zmniejszenia przeŜwit·w miňdzy 

zabezpieczeniami bocznymi. W takim przypadku naleŨy zastosowaĺ 

np. pokryte piankŃ zabezpieczenia boczne  

(wyposaŨenie dodatkowe), pasy unieruchamiajŃce itd. Tylko w ten 

spos·b moŨna skutecznie zagwarantowaĺ bezpieczeŒstwo 

podopiecznego i zredukowaĺ zagroŨenia w postaci jego 

zakleszczenia lub upadku. 

¶ UŨywaĺ tylko odpowiednich, niezbyt miňkkich materac·w zgodnie z 

DIN 13014 o gňstoŜci pozornej wynoszŃcej min. 38 kg/m³ 

i wysokoŜci wynoszŃcej co najmniej 10 cm, a maksymalnie 20 cm 

(patrz takŨe rozdziağ 8). 

¶ W przypadku uŨycia podwyŨszonych specjalnych materacy (do 

profilaktyki lub terapii) jak np. materace przeciwodleŨynowe naleŨy 

r·wnieŨ zagwarantowaĺ skutecznŃ wysokoŜĺ zabezpieczenia 

bocznego wynoszŃcŃ co najmniej 22 cm nad nieobciŃŨonym 

materacem. 

JeŨeli wymaganie to nie zostanie speğnione, na wğasnŃ 

odpowiedzialnoŜĺ, zgodnie z przeprowadzonŃ analizŃ ryzyka oraz 

z uwzglňdnieniem stanu klinicznego podopiecznego w razie potrzeby 
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naleŨy zapewniĺ dodatkowe/inne prawidğowe Ŝrodki 

zabezpieczajŃce, jak np.: 

-  dodatkowe systemy zabezpieczajŃce pacjenta 

-  regularne, czňstsze kontrole pacjenta 

-  wewnňtrzne wytyczne dla uŨytkownika 

 

¶ JeŜli zabezpieczenia boczne sŃ podniesione, to funkcje elektrycznej 

regulacji oparcia pleców i ud muszŃ byĺ zablokowane: 

-  W tym celu naleŨy umieŜciĺ pilot poza zasiňgiem podopiecznego, 

np. przy szczycie dolnym. 

Albo: 

-  Zablokowaĺ funkcje regulacji na pilocie. 

W przypadku niezamierzonego uŨycia pilota istnieje ryzyko 

zmiaŨdŨenia lub zakleszczenia koŒczyn podopiecznego miňdzy 

zabezpieczeniami bocznymi. R·wnieŨ skutecznoŜĺ zabezpieczeŒ 

bocznych przy zbyt wysoko ustawionych sekcjach leŨa moŨe ulec 

zmniejszeniu. UmieŜciĺ pilot poza zasiňgiem (np. przy szczycie 

dolnym ğ·Ũka), albo zablokowaĺ odpowiednie funkcje regulacji. 

 

 

ZagroŨenie urazem wskutek nieuŨywania uchwytu materaca przy 

zastosowaniu osğony tylko po jednej stronie 

W takiej sytuacji wğoŨony do ğ·Ũka materac moŨe siň nadmiernie 

odsunŃĺ od podniesionego zabezpieczenia bocznego na drugŃ stronň 

ğ·Ũka z osğonŃ. Pacjent moŨe wpaŜĺ do wytworzonej w ten sposób 

szczeliny i zachodzi ryzyko zakleszczenia/uduszenia. 

¶ Stosowaĺ wyğŃcznie materace o wğaŜciwych wymiarach, zgodnie 

z naszymi wytycznymi w rozdziale ĂWyposaŨenie dodatkoweò 

¶ Koniecznie korzystaĺ z umieszczonych na ğ·Ũku uchwyt·w 

materaca 1, poniewaŨ osğona boczna nie jest w stanie sama go 

przytrzymaĺ. 

¶ Zawsze stosowaĺ co najmniej ğŃcznik po stronie szczytu dolnego, 

aby wypozycjonowaĺ leŨa wzglňdem siebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1
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4.4.2 Segmentowe zabezpieczenie boczne (TSG) (opcja) 

Segmentowe zabezpieczenie boczne Ăeasy switchò [8] moŨna w ğatwy spos·b podnieŜĺ 

lub opuŜciĺ oraz ustawiaĺ w r·Ũnych pozycjach.  

Warunek prawidğowej obsğugi: 
Zabezpieczenie boczne na cağej dğugoŜci (DSG) zostağo zamontowane w punktach 
mocowania na ğ·Ũku, zgodnie z instrukcjŃ montaŨu.  

4.4.2.1 Podnoszenie 

Obiema rňkami chwyciĺ g·rny sğupek 1 i pociŃgnŃĺ zabezpieczenie boczne w g·rň, aŨ 

do oporu. 

Powt·rzyĺ tň czynnoŜĺ dla Ŝrodkowego sğupka 2. 

 

1

 

2
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Warianty podnoszenia 
 
MoŨliwe sŃ nastňpujŃce ustawienia segmentowego zabezpieczenia bocznego: 

Cağkowicie opuszczone zabezpieczenie boczne  Podniesienie g·rnego sğupka 

   

   

Cağkowite podniesienie zabezpieczenia 
bocznego 

 Ustawienie g·rnego sğupka pod skosem 
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4.4.2.2 Opuszczanie 

 
Segmentowe zabezpieczenie boczne [8] moŨna opuŜciĺ w dwóch etapach 
(teleskopowo) 

Uwaga, niebezpieczeŒstwo zmiaŨdŨenia! Podczas podnoszenia i 

opuszczania barierki bocznej naleŨy uwaŨaĺ na palce. MogŃ one ulec 

zakleszczeniu miňdzy ramŃ ğ·Ũka a barierkŃ bocznŃ! 

NaleŨy postňpowaĺ 

nastňpujŃco:  

¶ Najpierw naleŨy odciŃŨyĺ 

zabezpieczenie boczne, 

pociŃgajŃc je lekko do 

góry.  

¶ Nastňpnie wcisnŃĺ 

obydwa przyciski 

zwalniajŃce g·rnego 

sğupka 1 i opuŜciĺ 

zabezpieczenie boczne. 

¶ Powt·rzyĺ ten proces dla 

Ŝredniego sğupka 

(przyciski zwalniajŃce 2). 

 

  

1

 

1

 

1

 

2
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4.5 REGULACJA MECHANICZNA 

 

¶ Upewniĺ siň, Ũe podczas regulacji poğoŨenia nie dojdzie do kolizji 

z przeszkodami, takimi jak meble, czy skosy stropu. Pozwala to 

zapobiegaĺ uszkodzeniom. 

¶ Podczas jakichkolwiek regulacji naleŨy zapewniĺ, aby nie doszğo do 

zakleszczenia lub zranienia koŒczyn podopiecznych, uŨytkownik·w i 

innych os·b, a w szczeg·lnoŜci dzieci bawiŃcych siň pod oparciami 

lub ramŃ ğ·Ũka. 

 

 

4.5.1 Rňczne awaryjne obniŨanie oparcia plec·w 

W przypadku awarii zasilania lub ukğadu napňd·w elektrycznych uniesione oparcie 

pleców j moŨna awaryjnie opuŜciĺ rňcznie. 

 

NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe: Rňczne opuszczenie oparcia plec·w musi byĺ 

przeprowadzone przez dwie osoby! 

 

 

 

Zignorowanie powyŨszych zasad bezpieczeŒstwa i uŨytkowania moŨe 
spowodowaĺ powaŨne urazy wŜr·d uŨytkownik·w i podopiecznych 
wskutek niekontrolowanego opadania oparcia pleców! 

¶ PowyŨsze opuszczanie awaryjne, stosowane w skrajnie awaryjnych 
przypadkach moŨe byĺ przeprowadzane tylko przez uŨytkownik·w, 
kt·rzy pewnie opanowali opisanŃ poniŨej obsğugň. 

¶ Stanowczo zalecamy, aby wielokrotnie przeĺwiczyĺ opuszczanie 
awaryjne w zwykğych warunkach. UmoŨliwi to szybkŃ i prawidğowŃ 
reakcjň w sytuacji awaryjnej. 
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Przed opuszczeniem oparcia pleców j 

naleŨy je odciŃŨyĺ. 

Pierwsza osoba lekko unosi oparcie 

pleców j przy ramie k i przytrzymuje 

je w tej pozycji.  

¶ Druga osoba usuwa trzpieŒ m. W tym 

celu naleŨy zğoŨyĺ wygiňty pağŃk l 

i wyciŃgnŃĺ trzpieŒ razem z pağŃkiem 

z drŃŨka unoszŃcego silnika oparcia 

pleców.  

¶ Silnik jest teraz odğŃczony od oparcia 

pleców.  

¶ Rňcznie odğoŨyĺ silnik na ramň ğ·Ũka. 

¶ Z chwilŃ, gdy druga osoba opuŜci strefň 

zagroŨenia, pierwsza osoba (z pomocŃ 

drugiej osoby) moŨe ostroŨnie opuŜciĺ 

oparcie pleców. 

 

Podczas wykonywania tej czynnoŜci naleŨy mocno przytrzymaĺ 

oparcie plec·w, w przeciwnym razie moŨe dojŜĺ do jego 

niekontrolowanego opuszczenia! 

 

¶ Teraz silnik z drŃŨkiem podnoszenia jest odğŃczony od zamocowania silnika.  

¶ DrŃŨek podnoszenia pozostaje w pozycji, jakŃ uzyskağ podczas opuszczania 

awaryjnego. 

 

Przywr·cenie ğ·Ũka do stanu pierwotnego po opuszczeniu awaryjnym oparcia 

pleców 

¶ PodnieŜĺ rňcznie oparcie plec·w. 

¶ Ponownie przechyliĺ w g·rň drŃŨek unoszŃcy i zabezpieczyĺ trzpieniem w uchwycie, 

a nastňpnie ponownie zğoŨyĺ zgiňty pağŃk. 

  

l 

m 

l 

j 
k m 
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4.5.2 Oparcie podudzia 

Na kaŨdym oparciu podudzia znajdujŃ siň po dwa zatrzaskowe, regulowane okucia  

(blokady zatrzaskowe), kt·re umoŨliwiajŃ indywidualne przechylenie oparcia. MoŨna w 

ten spos·b ustawiĺ pozycjň ortopedycznŃ (ğ·Ũko z regulacjŃ stopniowŃ) lub poğoŨenie 

opadajŃcych podudzi. 

4.5.2.1 Rňczne podnoszenie 

Oparcie ud musi byĺ podniesione, aby m·c podnieŜĺ oparcie podudzia. 

¶ Równomiernie podnieŜĺ oparcie podudzia za oba zaokrŃglone rogi ramy ï nie za 

pağŃki materaca [2]/[5] ï aŨ do ŨŃdanego poğoŨenia. 

¶ Oparcie podudzia musi przy tym samoczynnie zatrzasnŃĺ siň po obu stronach. 

 

4.5.2.2 Rňczne obniŨanie 

¶ R·wnomiernie lekko podnieŜĺ oparcie podudzia za oba zaokrŃglone rogi ramy. 

¶ Nastňpnie powoli je opuszczaĺ. 
 

 

Oparcie podudzia ğapaĺ tylko za zaokrŃglone rogi ramy. 

W przeciwnym wypadku wystňpuje ryzyko zmiaŨdŨenia palc·w. 

W przypadku niezğagodzonego upadku oparcia podudzia 

wystňpuje zagroŨenie urazowe. 

4.5.2.3 ObniŨanie za pomocŃ pilota 

W przypadku opuszczania oparcia ud za pomocŃ pilota, oparcie podudzia opuszcza siň 

automatycznie. 

4.5.2.4 Podnoszenie za pomocŃ pilota 

Przy obniŨaniu podniesionego oparcia ud za pomocŃ pilota, oparcie uda blokuje siň w 

kilku poğoŨeniach poŜrednich. Przy podnoszeniu oparcia ud oparcie podudzia nie 

zmienia poğoŨenia. 
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4.6 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I WYPOSAŧENIE SPECJALNE 

4.6.1 Uchwyt kabla  

Pod szczytem g·rnym ğ·Ũka do ramy ğ·Ũka przyspawany jest stalowy uchwyt kablowy  

1 . 

¶ Przed kaŨdym przesuniňciem ğ·Ũka naleŨy zawiesiĺ wtyczkň wraz z przewodem na 
uchwycie.  
 

 

Przew·d zasilania nie moŨe dotykaĺ podğogi. W przeciwnym razie moŨe ulec 

uszkodzeniu przez przerwanie, zgniecenie lub przejechanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NiebezpieczeŒstwo Ŝmierci w wyniku poraŨenia prŃdem 

elektrycznym! 

¶ Dalsze uŨywanie uszkodzonego przewodu moŨe doprowadziĺ do 
poraŨenia prŃdem elektrycznym, poŨaru lub do innych zagroŨeŒ i 
zakğ·cenia dziağania. 

¶ Uszkodzony kabel naleŨy niezwğocznie wymieniĺ. 
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