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Regia - Variant partnerbed 

 

 

1 Voetenbord 

2 Handgreep onderbeensteun (aan weerszijden) / Matrasbegrenzingsbeugel 

3 Verbindingselement 1 x voeteneinde, 1x midden (optie) 

4 Zijpanelen 2x (optie)  

5 Handgreep rugsteun (aan weerszijden) / Matrasbegrenzingsbeugel 

6 Houders voor oprichter (kopzijde, 2x)  

7 Hoofdeinde 

8 Gedeeld zijhek (TSG) ñEasy Switchñ ( telescopisch, optie) 

9 Remvoetpedaal voor wielen, voeteneinde (aan beide zijden), centrale vergrendeling  

 

 

De in deze gebruiksaanwijzing met rechte haken [ ] aangegeven 

vetgedrukte  cijfers hebben betrekking op de bedieningsvoorzieningen 

van het verpleegbed die in deze afbeelding zijn weergegeven.  
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1 Voorwoord 

 

Geachte klant, 

Het bedrijf Burmeier heeft dit bed voor u gebouwd om u te ondersteunen bij alle 

uitdagingen van de verzorging. We volgen met passie ons doel om kwalitatief 

hoogwaardige en duurzame producten te ontwikkelen. De bedden moeten het verblijf in 

bed voor de bewoners en het uitvoeren van werkzaamheden aan het bed door 

verpleegkundigen en familieleden zo prettig en veilig mogelijk maken. Daarom 

controleren we voor de levering alle functies en de elektrische veiligheid. Elk bed verlaat 

ons bedrijf in perfecte staat. 

Om deze staat lang te behouden, is een professionele bediening en onderhoud nodig. 

Wij vragen u dan ook om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en op te 

volgen. De gebruiksaanwijzing helpt u zowel bij de eerste ingebruikname van het bed 

als bij het dagelijks gebruik. Als exploitant en gebruiker vindt u hier alle informatie over 

de gemakkelijke bediening en het veilige gebruik van het bed. De gebruiksaanwijzing is 

een handig naslagwerk dat u altijd bij de hand moet hebben. 

De medische vakhandel, die het bed heeft afgeleverd, is ook tijdens het gebruik van het 

product op elk moment beschikbaar bij vragen over diensten en reparaties. 

Wij willen u, mensen die zorg nodig hebben en alle gebruikers van dit bed veilige en 

praktische hulp bieden om u te ondersteunen bij de dagelijks toenemende uitdagingen 

bij de verzorging. 

Bedankt voor uw vertrouwen 

Burmeier GmbH & Co. KG 

 

U bent een medische vakhandel en wilt contact opnemen met Burmeier? Bel ons dan: 

U kunt onze klantenservice in Duitsland bereiken op telefoonnummer +49 (0) 5232 

9841 - 0. Handelaren buiten Duitsland kunnen bij vragen contact opnemen met onze 

verkooppunten in het betreffende land. Meer informatie op: 

www.burmeier.com  

http://www.burmeier.com/
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2 Algemene instructies 

 

 

Het verpleegbed Regia variant partnerbed, hierna kortweg 

"bed"/òpartnerbedò genoemd, wordt in verschillende uitvoeringen 

geproduceerd. Deze gebruiksaanwijzing is gemaakt voor meerdere 

versies van het bed. Er worden mogelijk functies of uitrustingen 

beschreven die niet voor uw bed gelden. 

 

Aanwijzingen voor de exploitant: 

¶ Dit verpleegbed voldoet aan alle eisen van de richtlijn voor medische producten (EU) 

2017/745 (MDR). Het is volgens de Medizinproduktegesetz (Duitse afkorting MPG) 

(wet op medische producten) § 13 als actief medisch hulpmiddel van klasse I 

geclassificeerd. 

¶ Neem uw verplichtingen als exploitant conform de Medizinprodukte-
Betreiberverordnung (MPBetreibV, verordening inzake de exploitatie van medische 
producten) in acht om de voortdurend en veilige werking van dit medisch product te 
garanderen zonder risico's voor de bewoners, gebruikers en derden. 

¶ Ieder technisch, elektrisch apparaat kan bij ondeskundig gebruik gevaar opleveren. 

¶ Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door om schade door een foutieve bediening 
te vermijden. 

¶ Instrueer de gebruikers (zie Hoofdstuk 4) conform MPBetreibV § 5 over de juiste 
bediening van het bed! 

¶ Vertel de gebruikers conform MPBetreibV, § 9, waar de gebruiksaanwijzing wordt 
bewaard! 

Aanwijzingen voor de gebruiker: 

¶ De gebruiker dient conform § 2 van de Duitse MPBetreibV vóór het gebruik van een 
bed te controleren of het bed goed functioneert en in een correcte staat verkeert. 
Daarnaast dient hij de gebruiksaanwijzing in acht te nemen. Hetzelfde geldt voor 
accessoires. 

¶ Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door om schade door een foutieve bediening 
te vermijden. 

¶ Deze gebruikersaanwijzing bevat veiligheidsinstructies die in acht moeten worden 
genomen! Alle gebruikers die aan en met het partnerbed werken, moeten de inhoud 
van deze gebruiksaanwijzing kennen en de veiligheidsaanwijzingen volgen. 

Vóór de eerste ingebruikname van het bed: 

¶ Verwijder alle transportbeveiligingen en verpakkingsfolies. 

¶ Installeer het bed, dat in modules is gedemonteerd, in overeenstemming met de 
montage-instructies. 

¶ Reinig en desinfecteer het bed voor de eerste ingebruikname. 
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2.1 BESCHRIJVING VAN DE GENOEMDE GROEPEN PERSONEN 

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende groepen onderscheiden: 

Exploitant 

Exploitant (bijv.: winkel met medische hulpmiddelen, gespecialiseerde dealers, 

zorgverzekeraars) is elke natuurlijke of rechtspersoon die het partnerbed gebruikt of 

namens wie het wordt gebruikt. De exploitant is verantwoordelijk voor de juiste instructie 

van het verplegend personeel. 

Verplegend personeel 

Verplegend personeel zijn personen die op grond van hun opleiding, ervaring of 

instructie dit partnerbed onder eigen verantwoordelijkheid mogen bedienen of er 

werkzaamheden aan verrichten of die in het onderhoud van het bed zijn geïnstrueerd. 

Verder kan het verzorgend personeel mogelijke gevaren herkennen en vermijden en de 

klinische toestand van de bewoner beoordelen. 

Bewoner  

In deze gebruiksaanwijzing wordt met het begrip bewoner een hulpbehoevende of 

gebrekkige persoon bedoeld die in dit verzorgingsbed ligt. 

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat de exploitant of de gebruiker elke nieuwe 

bewoner instrueert in de voor hem/haar belangrijke functies van het bed. 
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2.2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

Dit bed voldoet op het moment van levering aan de nieuwste stand van de techniek en 

is getest door een onafhankelijk testinstituut. Het belangrijkste doel van de 

veiligheidsinstructies bestaat erin lichamelijk letsel te voorkomen. Bovendien wordt 

materiële schade voorkomen. 

Gebruik het bed alleen in onberispelijke staat! 

2.2.1 Betekenis van de gebruikte veiligheidssymbolen 

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende veiligheidssymbolen gebruikt. 

Waarschuwing voor lichamelijk letsel 

 

Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke elektrische spanning. Er 

bestaat levensgevaar. 

 

 

Dit symbool waarschuwt voor algemene gevaren. Er bestaat gevaar 

voor leven en gezondheid. 

 

Waarschuwing voor materiële schade 

 

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade. Het is 

mogelijk dat materiële schade aan aandrijving, materiaal of milieu 

ontstaat. 

 

Andere instructies 

 

Dit symbool verwijst naar een algemene nuttige tip. Wanneer u deze 

opvolgt, vereenvoudigt u daarmee de bediening van het verpleegbed. 

Verder dient de tip voor een beter begrip. 

 

De gebruikte veiligheidssymbolen vormen geen vervanging voor de tekst van de 

veiligheidsinstructie. Lees daarom altijd de veiligheidsinstructie en houd u 

precies hieraan! 

Alle personen die aan en met dit bed werken, moeten de inhoud van deze 

gebruiksaanwijzing kennen en de voor hen relevante veiligheidsinstructies 

opvolgen. 
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2.2.2 Veiligheidsinstructies voor exploitanten 

¶ Kom uw verplichtingen conform de Duitse MPBetreibV (verordening inzake de 

exploitatie van medische hulpmiddelen) na om een duurzame en veilige werking van 

dit medisch hulpmiddel te garanderen zonder risicoôs voor bewoners, gebruikers en 

derden. 

¶ Toon elke gebruiker aan de hand van deze gebruiksaanwijzing, die samen met het 

bed overhandigd moet worden, vóór de eerste ingebruikname hoe het bed veilig 

wordt bediend. 

¶ Laat bij gebruik in een thuisomgeving uw contactgegevens achter bij de bewoner 

voor eventuele vragen tijdens het gebruik en voor serviceverzoeken. (Gebruik het 

voorbereide adresveld achterin deze handleiding). 

¶ Maak elke gebruiker attent op eventuele gevaren bij niet correct gebruik. Dit heeft in 

het bijzonder betrekking op de omgang met de elektrische aandrijvingen en de 

zijhekken. 

¶ Voer na een lang gebruik van het bed na een bepaalde periode (advies: jaarlijks) 

een controle uit op werking en zichtbare beschadigingen (zie Hoofdstuk 6.3) 

¶ Laat dit bed alleen bedienen door geïnstrueerde personen. 

¶ Controleer of uw personeel zich aan de veiligheidsinstructies houdt! 

¶ Zorg ervoor dat ook het vervangend personeel voldoende over de bediening van dit 

bed is geïnstrueerd. 

¶ Controleer bij het aanbrengen van andere extra apparaten (bijv. compressoren van 

ligsystemen enz.) of alle apparaten goed bevestigd zijn en of ze goed functioneren. 

Let hierbij in het bijzonder op het volgende: 

- veilige ligging van alle bewegende aansluitkabels, slangen enz. 

- Geen meervoudige contactdozen onder het bed (brandgevaar door 

binnendringende vloeistof). 

- Hoofdstuk 2.3.2 van deze gebruiksaanwijzing  
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2.2.3 Veiligheidsinstructies voor gebruikers, bewoners 

¶ Laat u door de exploitant/vakhandel instrueren om het bed veilig te kunnen 

bedienen. 

¶ Vraag advies aan een gezondheidsdeskundige als u niet zeker bent over het 

mogelijke gebruik van zijhekken of de noodzaak om de vergrendelingsfuncties van 

de elektrische verstellingen te activeren. 

¶ Controleer voor elk gebruik of het bed reglementair en zonder fouten werkt (zie 

checklist, pagina 53).Zorg ervoor dat er tijdens het verstellen geen hindernissen 

zoals nachtkastjes, accessoirerails of stoelen in de weg zitten. 

¶ Controleer bij het aanbrengen van andere extra apparaten (bijv. compressoren van 

ligsystemen enz.) of alle apparaten goed bevestigd zijn en of ze goed functioneren. 

Let hierbij in het bijzonder op het volgende:  

- veilige ligging van alle bewegende aansluitkabels, slangen enz. 

- meervoudige contactdozen die los op de vloer liggen, mogen niet worden 

gebruikt. Anders zou elektrische gevaar door beschadigde netsnoeren of 

binnendringende vloeistof kunnen optreden. 

Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikanten van deze apparaten. 

¶ Stel het bed buiten gebruik wanneer het vermoeden van schade of storingen 

bestaat: 

- Haal onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact. 

- Markeer het bed duidelijk als "DEFECT". 

- Meld dit onmiddellijk aan de verantwoordelijke exploitant / uw bevoegde 

medisch specialist (contactadres zie achterzijde van deze handleiding). 

 

 

¶ Leg de kabel van het netsnoer en alle andere kabels van 
randapparatuur zodanig neer, dat ze bij bediening van het bed niet 
kunnen worden kapot getrokken, worden overreden of in gevaar komen 
door bewegende onderdelen. 

¶ Laat baby's en peuters nooit zonder toezicht achter met het bed! 
o Er bestaat gevaar voor verwurging door de losse elektrische 

verbindingskabels (bijv. elektrische voedingskabel en 
handschakelaarkabel).  

o Er kan verstikkingsgevaar zijn door inslikken van kleine 
onderdelen van het bed. 

¶ Vergrendel de instelfuncties van het bed indien onbeheerd gebruik 

gevaar kan opleveren voor personen of derden.  

¶ Hang de netsnoerhouder voordat u met het bed gaat rijden aan het 

hoofdeinde, om te voorkomen dat het netsnoer wordt overreden, 

bekneld raakt of wordt uitgetrokken. Deze beschadigingen kunnen tot 

elektrische gevaren en functiestoringen leiden (zie hoofdstuk 4.6.1). 
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¶ Leg geen meervoudige contactdozen onder het bed. Anders zou er door 
beschadigde netsnoeren of door binnendringend vloeistof een 
elektrische schok of brandgevaar kunnen ontstaan. 

¶ Breng het ligvlak naar de laagste stand wanneer u het bed met de 
bewoner zonder toezicht achterlaat. Zo vermindert u de kans op letsel 
voor de bewoner door een val bij het in- en uitstappen. 

¶ Verzeker u ervan dat de wielen altijd op de rem staan als het bed niet 
verplaatst wordt. 

¶ Berg de handschakelaar bij niet-gebruik steeds zo op dat deze niet per 
ongeluk naar beneden kan vallen (aan de haak ophangen). Zorg ervoor 
dat de kabel niet door bewegende delen van het bed in gevaar kan 
komen. 

¶ De verstellingen mogen dan uitsluitend door een geïnstrueerde persoon 
of in aanwezigheid van een geïnstrueerde persoon worden uitgevoerd! 

¶ Let er bij alle verstellingen op dat er zich geen personen, ledematen, 
huisdieren of voorwerpen in het instelbereik bevinden, om gevaar door 
inklemming en/of materiële schade te voorkomen. Dat geldt in het 
bijzonder bij neerwaartse bewegingen van ligvlakelementen. 

¶ Ter bescherming tegen ongewenste motoraanpassingen vergrendelt u 
de relevante handschakelaarfuncties als: 

-  de bewoner niet in staat is het bed veilig te bedienen of zich zelf uit 

gevaarlijke posities te bevrijden. 

-  de bewoner door ongewilde verstelling van de elektro- motoren in gevaar 

zou kunnen worden gebracht. 

-  de zijhekken omhoog gezet zijn (knelgevaar van ledematen bij de 

verstelling van rug- en bovenbeensteun). 

-  kinderen zich zonder toezicht in een ruimte bevinden waarin het bed staat. 

¶ Controleer het netsnoer en de kabel regelmatig op mechanische 
beschadiging (afgeschaafde plaatsen, ongeïsoleerde draden, knikken, 
knelpunten, enz.) en doe dit: 

-  na elke opgetreden mechanische belasting, zoals het rijden over de 

kabel met het bed zelf of met de apparatuurwagen. 

-  na sterke trek- en buigbelastingen zoals het wegrollen van het bed 

met de stekker in het stopcontact. 

-  na elke plaatsverandering of verschuiving voordat de netstekker 

wordt aangesloten.  

-  regelmatig tijdens het gebruik door de gebruiker, minimaal eenmaal 

per week.  

¶ Controleer de trekontlasting van het netsnoer regelmatig op goede 
bevestiging. 

Houd a.u.b. rekening met de veiligheidsinstructies in deze 
gebruiksaanwijzing! 
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2.3 PRODUCTBESCHRIJVING 

2.3.1 Doel 

¶ Dit bed wordt gebruikt als hulpmiddel voor het herkennen en behandelen van 

ziekten, bij het verlichten van pijn, bij het bewaken van patiënten, en biedt tevens 

ondersteuning van patiënten bij letsel en handicaps. Gedetailleerde 

gebruiksaanwijzingen in Ą hoofdstuk 9.4. 

¶ Het bed zelf is niet levensinstandhoudend of levensondersteunend. 

¶ Het bed heeft geen medische indicatie. 

2.3.2 Correct gebruik 

¶ Dit bed is ontwikkeld als een handige oplossing voor de verzorging van 

hulpbehoevende, zwakke mensen in huiselijke omgeving, in rust- en verpleeghuizen 

en vergelijkbare medische instellingen. 

¶ Het gebruik in ziekenhuizen is alleen maar in medisch gebruikte ruimtes van de 

toepassingsgroep 0 (volgens VDE 0100 deel 710, voorheen VDE 0107) toegestaan. 

Voor een daarvan afwijkend gebruik is dit verpleegbed niet geschikt! 

¶ Dit bed kan op aanwijzing van een arts voor de verzorging bestemd zijn en voor de 

diagnose, behandeling of observatie van de bewoner dienen. Het heeft daarvoor 

een blokkeermogelijkheid van de handschakelaar. 

¶ Dit bed heeft geen speciale aansluitmogelijkheid voor een potentiaalvereffening. 

Houd hiermee rekening voor het verbinden met extra, met netstroom bediende 

(medische) apparaten. Andere instructies over extra veiligheidsmaatregelen die u 

eventueel moet nemen, vindt u: 

o In de gebruiksaanwijzingen van deze extra, met netstroom gevoede apparaten (bijv. 

luchtmatrassen, infuuspompen, voedingssondes ...) 

o In de norm DIN EN 60601-1-1 (veiligheid van medische elektrische systemen) 

o In de norm VDE 0100 deel 710 (krachtstroominstallaties in ziekenhuizen). 

¶ Neem in het bijzonder in het geval van bewoners met een slechte klinische toestand 

de veiligheidsinstructies in hoofdstuk 4.3.2.2 en 4.4.1 in acht.  

¶ Het bed is uitsluitend bedoeld voor bewoners (=personen met een lengte vanaf 146 

cm, een minimumgewicht vanaf 40 kg en een Body Mass Index1 "BMI": hoger dan 

17 (zie ook hoofdstuk 2.3.3). 

¶ Gewichtscapaciteit (uitleg pictogram op het bed) 

   225 kg Dit bed mag (per bedhelft) permanent worden belast met 

een maximale veilige werklast van 225 kg (bewoner en 

accessoires) en zonder beperking worden gebruikt. 

 185 - 215 kg Het toelaatbare gewicht (per bedhelft) van de bewoner is 

afhankelijk van het tegelijkertijd mee aangebrachte 

totaalgewicht van de accessoires (bijvoorbeeld 

beademingsapparatuur, infusen, ...)  
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Voorbeeld: 

Gewicht toebehoren 

(met matras) 

Max toegelaten 

gewicht bewoner 

10 kg 215 kg 

40 kg 185 kg 
 

 

¶ Dit bed mag uitsluitend worden bediend door geïnstrueerde personen. 

¶ Dit bed is voor meervoudig gebruik bedoeld. Let hierbij op de noodzakelijke 

voorwaarden:  

- Reiniging en desinfectie (zie hoofdstuk 5) 

- Instandhouding / herhaalde controle (zie hoofdstuk 6) 

 

2.3.3 Contra-indicaties 

¶ Dit bed is niet geschikt voor bewoners die kleiner zijn dan de 

volgende lengte of lichter dan het volgende gewicht:  

o Lengte: 146 cm,  

o Gewicht: 40 kg  

o Body Mass Index1 ĂBMIñ: 17 

¶ Voor kleinere of lichtere bewoners bestaat vanwege hun kleinere ledematen bij 

gebruik van zijhekken een verhoogd risico op beknelling tussen de open ruimten van 

de zijhekken. 

 

Dit bed mag slechts onder de in deze gebruiksaanwijzing beschreven 

omstandigheden gebruikt worden. Elk ander gebruik geldt als niet reglementair. 

2.3.4 Bijwerkingen 

Bij langer liggen kan bij bewoners zonder gepaste tegenmaatregel decubitus ontstaan. 

 

 

    

1 Berekening BMI = 
ὋὩύὭὧὬὸ ὦὩύέὲὩὶ ὯὫ

ὒὩὲὫὸὩ ὦὩύέὲὩὶ άς
; voorbeeld: a) 

 

ȟ  ȟ
ρψȟς Ąok!; b) 

 

ȟ  ȟ
ρυȟφ ĄNiet ok 

Markering op 
bedonderstel 
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2.3.5 Bijzondere kenmerken 

¶ elektrische hoogteverstelling van het ligvlak van ongeveer 26 tot 80 cm 

¶ elektrische verstelling van de bovenbeensteun van 0° tot ca. 40° 

¶ elektrische verstelling van de rugsteun van 0° tot ca. 70° 

¶ elektrische verstelling van de voetpositie van ca. 16°  

¶ verrijdbaar met vier wielen met centrale vergrendeling 

¶ Ligvlak verdeeld in vier delen: BxL ca. 180 x 200 cm, (optie: ca. 180 x 220 cm) 

¶ Verwijderbaar hoofd- en voeteneinde: Het hoofd- en voetenbord kan snel worden 

verwijderd zonder gereedschap om de bewoners gemakkelijker toegang te geven. 

¶ mechanische nooddaalfunctie van de rugsteun 

Optie: 

¶ gedeelde zijhekken aan weerszijden (4x) 

¶ gedeelde zijpanelen aan weerszijden (4x) 

¶ Verwijderbaar Comfort-ligvlak bestaat uit 2x50 afzonderlijke veerelementen. Deze 

veren passen zich nauwkeurig aan het lichaam aan en dragen bij tot de goede 

ventilatie van de matras. De flexibiliteit zorgt voor een optimale verdeling van de 

drukkrachten. Door het comfort ligvlak wordt de decubituspreventie versterkt. 

¶ Bedverlenging aanpasbaar, verlengt het bed met ca. 20 cm.  

2.3.6 Constructieve opbouw 

Het partnerbed wordt gedemonteerd geleverd om het in elke ruimte te kunnen plaatsen. 

Het bestaat uit 2x onderstel, 2x hoofdbord [7], 2x voeteneind [1], 2x ligvlakframe en de 

zijpanelen [4] of de zijhekken [8]. Het bed is uitgerust met 2x vier wielen, allemaal 

uitgerust met een parkeerrem (zie pagina 2). 

2.3.6.1 Ligvlak 

Het ligvlak is onderverdeeld in een rugsteun, een vast middenstuk, een boven- en een 

onderbeensteun. Alle steunen kunnen worden versteld. Het ligvlak van beide bedhelften 

kan alleen synchroon horizontaal in hoogte versteld worden. De aanpassing van de rug- 

of bovenbeensteun gebeurt individueel.  

De verstellingen worden gedaan door elektromotoren via een handschakelaar.  

Het gehele ligvlak en alle andere delen van het bed die door de bewoner in het bed 

kunnen worden bereikt, worden beschouwd als toepassingsonderdelen. 
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2.3.6.2 Zijhekken (optie) 

Om de bewoner te beschermen tegen uit bed vallen, kan het partnerbed aan de 

buitenzijde van zijhekken worden voorzien. De zijhekken kunnen achtereenvolgens 

vanuit de neergelaten stand ter bescherming van de bewoner omhoog gebracht en 

vervolgens weer neergelaten worden. 

2.3.6.3 Elektrisch verstelsysteem 

Het elektrische verstelsysteem (behuizing) van dit bed is storingsbestendig, 

brandvertragend (UL94V-0) en bestaat per bed uit: 

¶ de centrale busbesturing waarop alle aandrijfmotoren en de handschakelaar met 

stekkerverbindingen zijn aangesloten en die op laagspanning werken 

¶ de elektromotoren voor de rug- en bovenbeensteun 

¶ de elektromotoren voor de hoogteverstelling van het ligvlak 

¶ een handschakelaar met stabiele haak 

¶ een netsnoer 

¶ een synchronisatiekabel 

 

2.3.7 Gebruikte materialen 

Dit bed is voor het grootste deel met stalen profielen gemaakt, waarvan het oppervlak 

een polyester-poedercoating of een metalen coating van zink of chroom heeft. Het 

hoofd- en voetenbord, de zijhekken en de zijpanelenijn van hout of houten materialen, 

waarvan het oppervlak afgelakt werd. Als alternatief kan stof of kunstleder worden 

gebruikt. 

Alle oppervlakken van het bed die bij normaal gebruik worden aangeraakt, zijn getest 

op biologische compatibiliteit en zijn onschadelijk voor de mens bij huidcontact. 
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3 Montage en inbedrijfstelling 

Opmerking:  

¶ Dit hoofdstuk is bedoeld voor bevoegde personen van de exploitant/speciaalzaak in 

de medische sector en voor klanten die het partnerbed voor privégebruik hebben 

gekocht. 

¶ U kunt ook handige video's voor de montage van het partnerbed vinden op 

www.burmeier.com/de/information/downloads of direct op YouTube (voer 

zoektermen in zoals: Regia, partnerbed, Burmeier, montage-instructies). 

¶ Het partnerbed bestaat uit twee afzonderlijke bedden, die na de eindmontage met 

twee verbindingselementen [3] met het matrasframe worden verbonden. Hiervan 

moet ten minste het verbindingselement aan de voeteneinde worden bevestigd voor 

een veilig gebruik. 

¶ Het bed wordt gedemonteerd geleverd. De montage gebeurt ter plaatse.  

¶ Op de volgende pagina's wordt de montage van de eerste helft van het partnerbed 

beschreven, de montage van de tweede helft wordt synchroon met de montage van 

de eerste helft uitgevoerd. 

 

Per partnerbed worden 8 verpakkingseenheden geleverd: 

- 2 dozen, elk met een onderstel met gemonteerde hefmotoren. Rugsteunmotor, 

bovenbeensteunmotor, besturing, handschakelaar, netsnoer zijn 

voorgemonteerd. 

- 2 dozen met elk 1x ligvlak 

- 2 dozen met 1x hoofdbord en 1x voetenbord 

- 1 doos met 2x zijpanelen en/of 2x zijhekken 

- 1 doos met gebruiksaanwijzing, synchronisatiekabel, 2x jumperpluggen, 2x 

verbindingselement en afdekklemmen 

  

http://www.burmeier.com/de/information/downloads
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3.1 EISEN AAN DE OPSTELLINGSPLAATS 

¶ Voor het volledige verstelbereik van het bed moet voldoende plaats voorhanden zijn. 

Er mogen geen meubels, vensterbanken enz. in de weg staan. 

¶ Controleer voor het gebruik op een parketvloer of het door de aanwezige slijtlaag 

van de bodem tot verkleuringen kan komen door de wielen. Het bed kan zonder 

problemen op tegels, vloerbedekking/tapijt, laminaat en linoleum worden gebruikt. 

¶ Om afdrukken in de vloer te voorkomen moet de ondergrond voldoen aan de 

aanbevelingen van de FEB (Technische Informatie FEB nr. 3 - Behoud van 

elastische vloerbedekkingen) (http://www.feb-ev.com). 

¶ Twee correct geïnstalleerde stopcontact moeten (indien mogelijk) in de buurt van het 

bed aanwezig zijn. 

¶ Plaats het bed zo dat er altijd gemakkelijke toegang tot de stekker mogelijk is om het 

bed los te koppelen van de elektriciteit wanneer dat nodig is. 

¶ Zorg ervoor dat bij het bevestigen van andere accessoires (zoals compressoren van 

ligsystemen, enz.) de veilige bevestiging en werking van alle hulpapparatuur is 

gegarandeerd. Let hierbij in het bijzonder op het veilig wegwerken van alle 

bewegende aansluitkabels, slangen, enz. Bij vragen en onduidelijkheden kunt u 

contact opnemen met de fabrikant van de hulpapparatuur of de firma Burmeier. 

¶ Zorg ervoor dat er geen kinderen zonder toezicht in dezelfde kamer zijn als het bed. 

Dit vermijdt potentiële gevaren als gevolg van onbedoeld speelse activering van 

elektrische / mechanische verstelfuncties. 
 

 

Mogelijk brandgevaar als gevolg van invloeden van buitenaf 

moeten zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Wijs de 

gebruiker op de volgende punten: 

¶ Gebruik indien mogelijk alleen brandvertragende matrassen en 
beddengoed. 

¶ Voorkom het roken in bed omdat er, afhankelijk van de 
gebruikte materialen zoals matrassen en beddengoed, niet voor 
de gevolgen kan worden ingestaan. 

¶ Gebruik enkel in technisch opzicht goed werkende apparaten 
(bijv. elektrische dekens) en andere elektrische apparaten (bijv. 
lampen, radioôs)! 

-  Zorg ervoor dat deze apparaten alleen worden gebruikt voor het 

beoogde doel. 

-  Zorg ervoor dat deze apparaten niet per ongeluk op of onder het 

beddengoed kunnen raken (kans op oververhitting)! 

¶ Vermijd absoluut het gebruik van stekkerkoppelingen aan 
verlengkabels of meervoudige contactdozen onder het 
bed(brandgevaar door binnendringende vloeistoffen). 
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3.2 MONTAGE VAN HET BED 

Let op: De individuele uitrustingskenmerken in de volgende paragrafen Afbeeldingen 

kunnen verschillen van de uitrusting van uw bed. 

De montage van het bed moet door twee personen worden uitgevoerd. 

Benodigd gereedschap: 

¶ Inbussleutel 8 mm 

 

3.2.1 Montage onderstel 

 

Soortgelijke afbeelding! 

 

¶ Verwijder het onderstel uit de doos en leg het 

neer. 

¶ Verwijder alle verpakkingsfolie van de kabels. 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Haal de bovenbeensteunmotor en de 

rugsteunmotor als volgt uit de 

transportstand: 

- Verwijder de splitpen aan de 

behuizingzijde. 

- Knip de kabelbinder door op de 

verbindingsbuis.  

Opmerking: Let op de kabelplaatsing 

- Zet de motoren op de grond. 
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¶ Sluit het netsnoer aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Verbind de twee bedbesturingen met de synchronisatiekabel, zie hoofdstuk 3.6.1. 

 

 

¶ Zet het onderstel in de hoogste stand. 
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¶ Plaats het ligvlak. 

Opmerking: Let op de 

informatieplaatjes voor het hoofd- / 

voeteneind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Steek de paspennen aan beide zijden in de 

gaten. 

 

 

 

 

 

¶ Verbind het ligvlak en het onderstel met de 

greepschroeven 

(2 x 2 stuks). 
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¶ Stel de rugsteun handmatig in. 

¶ Plaats de motor van de rugsteun in de 

opening en zet hem vast met de splitpen aan 

de zijkant van de behuizing. 

Opmerking: Let op de inbouwpositie. De 

bovenkant van de behuizing moet zich boven 

de hefmotor bevinden. 

 

 

 

¶ Steek de hefstang van de rugsteunmotor in 

de opening. 

    

 

 

 

 

 

 

 

¶ Bevestig de hefstang met de splitpen. 
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¶ Zet de bovenbeensteun omhoog. 

¶ Plaats de motor van de 

bovenbeensteun in de opening. 

¶ Bevestig de bovenbeenmotor met 

de splitpen aan de zijkant van de 

behuizing. 

Opmerking: Let op de 

inbouwpositie. De bovenkant van 

de behuizing moet boven de 

hefmotor staan. 

 

 

 

 

 

 

¶ Steek de hefstang van de 

bovenbeensteunmotor in de 

opening. 

¶ Bevestig de hefstang met de 

splitpen. 
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3.2.2 Montage Hoofd-/voetenbord  

De montage/demontage van het hoofd-/voetenbord [7] of [1] gebeurt door een 

klemhendel (2x) in te drukken/los te laten, die aan de dwarsbuis is bevestigd. 

 

Risico op letsel door verkeerde montage van de hoofd-

/voetenborden 

Verkeerde montage van het hoofd- of voetenbord (door meerdere 

uitsparingen in de dwarsbuis van het matrasframe  1  /  2 ) kan leiden tot 

wurging of verbrijzeling van ledematen door de gecreëerde ruimte tussen 
het hoofd- en voetenbord en tussen het hoofd-/voetgenbord en de 
zijhekken. 

¶ De montage van hoofd- en voetenbord moet asymmetrisch worden 

uitgevoerd. 

¶ Installeer het hoofd- en voetenbord alleen volgens de volgende 

instructies; de pijlen markeren de montagepunten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bed 1 Bed 2 

Hoofdeinde 

Voeteneinde 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2
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3.2.2.1 Montage van het bed 1 

 

 

Gevaar voor letsel door verkeerde montage/opslag van gedeelde 

zijhekken/ hoofd-/voetenborden/zijpanelen met "Easy Switch"-

systeem! 

Het niet in acht nemen van de voorschriften kan leiden tot een 

onveilige bevestiging / materiële schade en dus tot een risico voor de 

bewoner door beknelling of valpartijen. 

¶ Volg nauwkeurig de volgende montagestappen op. 

¶ Voer na de montage de voorgeschreven tests voor een veilige 

bevestiging uit. 

¶ Voorkom bij de demontage en opslag dat de kunststof 

klemhendels van het "Easy Switch-systeem" vallen of dat er 

tegenaan wordt gestoten om de veilige werking ervan te 

waarborgen. 

¶ Gebruik geen beschadigde "Easy Switch"-systemen. 

 

 

 

1 Het hoofd-/voetenbord vanaf de buitenkant met beide handen stevig op de buitenste 
hoeken vastpakken. 
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2. Plaats de borghaak 1  van de adapter zo ver mogelijk in de uitsparingen van de 

dwarsbuis  2  en zorg dat het hoofd-/voetenbord goed vastzit.  
 
Let op: Montage van het hoofd- en voetenbord voor Bed 1 volgens het schema op 
pagina 23 doorvoeren. 

 

  

1

 

 2
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3 Draai de klemhendel 3 (links en rechts) naar boven en druk vast totdat de hendel 

hoorbaar vergrendelt.  

  

4 Controleer de bevestiging van het hoofd-/voetenbord door het bed aan de 
bovenste rand van het hoofd-/voetenbord in de lengterichting heen en weer te 
bewegen. 

  

3
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3.2.2.2 Montage van het bed 2 

Ga te werk zoals beschreven in hoofdstuk ñMontage van het bed 1ò, pagina 24. 

Let op: Montage van het hoofd- en voetenbord voor Bed 2 volgens het schema op pagina 

23 doorvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Demontage hoofd-/voetenbord 

 

1 Trek de oranje veiligheidssluiting 1 met uw vinger naar het midden van het bed en houd 

deze in deze positie vast. 

1
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2 Klemhendel 1 (links en rechts) naar beneden zwenken. 

 
 
 
 
 

 

3 Het hoofd-/voetenbord vanaf de buitenkant met beide handen stevig op de buitenste 
hoeken vastpakken. 

 

1

 

1
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4 Trek het hoofd-/voetenbord eerst gelijkmatig en recht omhoog en vervolgens naar 
buiten uit de uitsparingen van de dwarsbuis. 

 

3.2.4 Zijpanelen monteren/demonteren (optie) 

Het bed kan optioneel met zijpanelen [4] uitgerust worden. Er zijn in totaal 4 zijpanelen 

nodig: 2x lang (110 cm) en 2x kort (90 cm). Per zijde van het bed worden 1x kort en 1x 

lang zijpaneel gemonteerd. Bij het achteraf monteren van een bedverlenging, moeten 

de korte zijpanelen worden vervangen door langere.  

 

Gevaar voor letsel door verkeerde montage/opslag van gedeelde 

zijhekken/ hoofd- en voetenbord/ zijpanelen met "Easy Safe"-

systeem! 

Het niet in acht nemen van de voorschriften kan leiden tot een onveilige 

bevestiging / materiële schade en dus tot een risico voor de bewoner 

door beknelling of valpartijen. 

¶ Volg nauwkeurig de volgende montagestappen op. 

¶ Voer na de montage de voorgeschreven tests voor een veilige 

bevestiging uit. 

¶ Voorkom bij de demontage en opslag dat de kunststof klemhendels 

van het "Easy Switch-systeem" vallen of dat er tegenaan wordt 

gestoten om de veilige werking ervan te waarborgen. 

¶ Gebruik geen beschadigde "Easy Switch"-systemen. 
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3.2.4.1 Montage op bed 2 

Let op: De zijpanelen mogen alleen aan de buitenkant van het bed worden gemonteerd 

1 . Montage aan de binnenzijde is niet toegestaan. 

 

De zijpanelen worden eenvoudig  
op de lengtebuis gemonteerd door ze vast te klemmen.  

1. Draai eerst de klemhendels 

van het zijpaneel 1 (links en 

rechts) naar beneden. 
Trek hiervoor de oranje 

veiligheidssluiting 2 met uw 

vinger naar buiten en houd 
het in deze positie terwijl u 
de klemhendel naar 
beneden draait.  

 
 

1

 2

 

2

 

1

 
2

 

1

 

Bed 2 Bed 1 

Hoofdeinde  

Voeteneinde  
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2. Bevestig het zijpaneel aan 
de lengtebuis (hoofdeinde) 
zoals afgebeeld. 

 

 

3. Steek de borghaken van de 

adapter 1 zo ver mogelijk in 

de uitsparingen van de 

lengtebuis. Zorg dat het 
paneel goed vastzit (optische 
controle/licht schudden). 
 

 

1
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4. Draai de klemhendels 2 (links 

en rechts) naar boven en 
druk ze vast totdat ze 
hoorbaar vergrendelen.  

 

5. Controleer de bevestiging van het zijpaneel door het aan de bovenste rand omhoog 
en omlaag te trekken.  
 
 
 

6. Herhaal stap 1 
tot 5 voor het tweede 
zijpaneel.  

 

  

2
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3.2.4.2 Montage op bed 1 

Ga verder te werk zoals beschreven onder hoofdstuk 3.2.4.1, pagina 30. 

Let op: Montage van de zijpanelen voor bed 1 volgens het schema op pagina 30 uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3 Demontage 

De zijpanelen kunnen worden verwijderd door de klemhendels los te draaien.  

 

 

 

1. Trek de oranje veiligheidssluiting van de klemhendel 1  met uw vinger naar buiten 

en houd deze in deze positie vast. 

 

1
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2. Klemhendel 2 (links en rechts) naar beneden zwenken 

 

 

3. Pak het zijpaneel met beide handen aan de onderkant vast.  

 

2
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4. Trek het zijpaneel eerst gelijkmatig en recht omhoog en vervolgens naar buiten uit 
de uitsparingen van de lengtebuis. 
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3.3 ZIJHEKKEN 

 

¶ Gebruik alleen de zijhekken die in deze handleiding worden 

beschreven. De zijhekken zijn in de fabriek in het 

bed geïntegreerd of als toebehoren verkrijgbaar. 

 

Het bed wordt naar keuze met of zonder zijhekken geleverd. 

Om te voorkomen dat de bewoner uit bed valt, kan het bed indien gewenst van 

zijhekken worden voorzien. De zijhekken kunnen vanuit de neergelaten stand naast het 

ligvlak omhoog worden gezet ter bescherming van de bewoner. 

¶ Als het gebruik van een zijhek op een later moment nodig is, dan kan het bed later 

worden uitgerust met het gedeelde zijhek (TSG) [8].  

 

Afhankelijk van het soort ligvlak zijn er twee versies van de zijhekken: 

 

Soort zijhek 
Soort 

ligvlak 

Hoogte 

zijhek 

Maximale 

hoogte matras  

Gedeeld zijhek 

ñEasy Switchò [8] 

Metaal ca. 41 cm ca. 19 cm 

Comfort ca. 37 cm ca. 15 cm 

 

Voor de montage en bediening van het gedeelde zijhek, leest u hoofdstuk 3.3.2 en 

hoofdstuk 4.4.2. 

 

3.3.1 Geen zijhek 

Het bed wordt naar keuze met of zonder zijhekken geleverd.  
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3.3.2 Gedeeld zijhek (optie) 

Het partnerbed kan optioneel worden uitgerust met de gedeelde zijhekken "Easy 
Switch".  
 
Het gedeelde zijhek (TSG) (Easy Switch) [8] bestaat uit vier delen. Twee delen worden 
door twee middel van een eenvoudige klemmontage van buitenaf aan de lange zijden 
van het bed gemonteerd. De zijhekken worden in twee maten geleverd: 2x lang (110 
cm) en 2x kort (90 cm). Per zijde van het bed worden 1x een kort en 1x een lang zijhek 
gemonteerd.  
Begin met het lange zijhek, links aan het hoofdeinde. 
 

 

Gevaar voor letsel  

Risico op letsel door beknelling van ledematen bij het verstellen van de 

rug- en dijbeensteun van het bed als de zijhekken van het tweede bed aan 

de binnenzijde zijn gemonteerd. 

¶ De zijhekken mogen alleen aan de buitenkant van het bed worden 

gemonteerd 1 . Montage aan de binnenzijde is niet toegestaan  

 
 
 
 
  

2

 

1

 

2

 

1

 

Bed 2 Bed 1 

Hoofdeinde  

Voeteneinde  
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Gevaar voor letsel door verkeerde montage/opslag van gedeelde 

zijhekken/ hoofd- en voetenbord/ zijpanelen met "Easy Safe"-

systeem! 

Het niet in acht nemen van de voorschriften kan leiden tot een onveilige 

bevestiging / materiële schade en dus tot een risico voor de bewoner 

door beknelling of valpartijen. 

¶ Volg nauwkeurig de volgende montagestappen op. 

¶ Voer na de montage de voorgeschreven tests voor een veilige 

bevestiging uit. 

¶ Voorkom bij de demontage en opslag dat de kunststof klemhendels 

van het "Easy Switch-systeem" vallen of dat er tegenaan wordt 

gestoten om de veilige werking ervan te waarborgen. 

¶ Gebruik geen beschadigde "Easy Switch"-systemen. 

 

3.3.2.1 Montage van het bed 1 

  
1. Draai eerst de klemhendels van het zijhek 2 (links en rechts) naar beneden. 

Trek hiervoor de oranje veiligheidssluiting 1 met uw vinger naar buiten en houd het 

in deze positie terwijl u de klemhendel naar beneden draait. 

  

 

1

 

2
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2. Bevestig het zijhek aan de lengtebuis zoals afgebeeld. 

 

3. Steek de borghaak van de adapter zo ver mogelijk in de uitsparingen van de 
lengtebuis en zorg dat de zijhekken goed zijn bevestigd. 
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4. Draai de klemhendel (links en rechts) naar boven en druk vast totdat de hendel 

hoorbaar vergrendelt. 

 

5. Controleer de goede bevestiging van het zijhek door het met beide handen 

aan de onderkant vast te houden en omhoog en omlaag te trekken.  
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6. Herhaal stap 1 tot 5 om het tweede zijhek te monteren. 

 

3.3.2.2 Montage op bed 2  

Ga verder te werk zoals beschreven onder hoofdstuk 3.3.2.1, pagina 38. 

Let op: Montage van het zijhek voor Bed 2 volgens het schema op pagina 37 uitvoeren. 
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3.3.2.3 Combinatie - Gedeeld zijhek en zijpanelen 

 

Gevaar voor letsel door een gecombineerde montage van het gedeelde 

zijhek (90 cm breed) en het zijpaneel (110 cm breed) 

Het niet nakomen hiervan kan leiden tot verwonding van de bewoner door 

vallen. 

¶ Afbeelding A: Kort zijhek 90 cm aan het hoofdbord en 110 cm aan het 
voetenbord: Deze combinatie is alleen toegestaan als 
mobilisatiehulpmiddel om het in en uit bed stappen te 
vergemakkelijken voor bewoners die geen extra bescherming tegen 
uit bed vallen door zijhekken nodig hebben. 

¶ Afbeeldingen B, C, D: Een verdere standaardbeveiliging tegen uit bed 
vallen kan alleen met de hier getoonde varianten worden bereikt.  

  

110 cm breed 

90 cm breed 

Afbeelding B 

110 cm breed 90 cm breed 

Afbeelding C 

90 cm breed 110 cm breed 

Afbeelding D 

aan 

hoofdeinde 

voeteneinde Gedeeld zijhek 

90 cm breed 

Zijpaneel 110 cm breed 
Afbeelding A 
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3.3.2.4 Sticker ï Gedeelde zijhekken (optie)  

 

Gevaar op letsel door verkeerde montage van de gedeelde 

zijhekken!  

Het niet nakomen hiervan kan leiden tot beknelling van lichaamsdelen. 

Let op: Er zit een sticker op het midden van de zijkant van het 

matrasframe (zie afbeelding). Deze sticker waarschuwt u om twee 90 

cm grote gedeelde zijhekken aan één kant van het bed te monteren. 

Dit creëert een afstand tussen de twee zijhekken, wat leidt tot een 

risico op beknelling van ledematen. 

¶ Monteer alleen de toegestane maten van de gedeelde zijhekken 
per zijde van het bed (meer op de volgende pagina) 

¶ Neem de volgende tabel in acht bij het monteren van gedeelde 
zijhekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Montage op bedden zonder 

bedverlenging 

Montage op bedden met 

bedverlenging (ongeveer 20 

cm) 

Per 

bedzijde 

1x maat 110 cm (hoofd-/voetenbord)  

1x maat 90 cm (hoofd-/voetenbord) 
2x maat 110 cm  
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Met bedverlenging 

 

 

 

 

 

Zonder bedverlenging  

Toegestaan is: 

 

 

  

Toegestaan is:  2x maat 110 cm 

gedeeld zijhek 

 

Toegestaan is:  2x maat 110 cm 

gedeeld zijhek 

 

Bedverlenging ca. 20 cm 

1x maat 90 cm 

gedeeld zijhek  

 

1x maat 110 cm 

gedeeld zijhek  
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3.3.2.5 Afdekdop-Gedeeld zijhek 

Let op: Het frame van het ligvlak is voorzien van uitsparingen voor het opnemen van 
gedeelde zijhekken of zijpanelen. Als het lange zijhek/zijpaneel aan het hoofdbord is 
gemonteerd en het kleine aan het voetenbord, en andersom, blijven er twee 
uitsparingen open. Om hygiënische redenen moeten deze worden afgesloten met een 

afdekdop 1. De doppen worden in de fabriek op een van de uitsparingen geplaatst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De afdekdop verwijderen 
Om de dop te verwijderen, pakt u deze aan de 
onderkant, drukt u hem omlaag en verwijdert u de 
dop uit de uitsparing.  
 
De afdekdop monteren 
Ga in omgekeerde volgorde van de demontage te 
werk. 
  

2

 

1
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3.3.2.6 Demontage 

 

1. Trek de oranje veiligheidssluiting  1  van de klemhendel met uw vinger naar buiten 

en houd deze in deze positie vast 

 

2. Klemhendel (links en rechts) naar beneden zwenken  

  

1
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3. Pak het zijhek met beide handen vast aan de zijkant van de behuizing zoals 
afgebeeld. 
 

 

 

4. Trek het zijhek eerst gelijkmatig en recht omhoog en vervolgens naar buiten uit de 

uitsparingen van de lengtebuis.  
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3.4 BEDVERLENGING AANPASBAAR (OPTIE)  

Het bed kan aan het voeteneinde worden uitgerust met een aanpasbare bedverlenging 

ñEasy Switchò die het ligvlak met ca. 20 cm verlengt. De resulterende vrije ruimte wordt 

gevuld met een inzetstuk en een matrasdeel.  

 

 

Risico op letsel door eenzijdige verlenging van het ligvlak 

Niet-naleving kan leiden tot letsel door het bekneld raken van 

lichaamsdelen van de bewoner. 

¶ Om veiligheidsredenen en om letsel bij de bewoners te 
voorkomen, mag het partnerbed (beide ligvlakken) alleen 
synchroon worden verlengd of ingekort. 
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3.4.1 Bedverlenging monteren 

Let voor het verlengen op de volgende punten: 

¶ Het bed mag niet worden gebruikt!  

¶ Het bed moet op de rem staan.  

¶ Het zijpaneel aan het voeteneinde moet worden verwijderd en vervangen door een 

langere (zie hoofdstuk 3.2.4). 

¶ De gedeelde zijhekken aan het voeteneinde (TSG) moeten worden gedemonteerd, 

indien aanwezig, en vervangen door langere zijhekken (zie hoofdstuk 3.3.2). 

 

Ga als volgt te werk:  

1. Verwijder het voetenbord (zie 

hoofdstuk 3.2.2) 

 

2. Steek de bedverlenging in de 

lengtebuizen van het ligvlak 

tot aan de aanslag. 

3. Til de bedverlenging iets 

omhoog en duw hem naar 

voren, zodat de 

vergrendelhaken van de 

bedverlenging over de 

dwarsbuis van het 

ligvlakframe schuiven en zich 

boven de daarvoor bestemde 

uitsparingen bevinden A . 

 

 

4. Bedverlenging tot 
vergrendeling omlaag 
drukken 

 

A A 
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5. Draai de klemhendel (links 
en rechts) naar boven en 
druk vast totdat de hendel 
hoorbaar vergrendelt B 
 

 

6. Monteer het voetenbord (zie hoofdstuk 3.2.2) 

7. Monteer het langere zijpaneel of het langere zijhek (zie hoofdstuk 3.2.4 of hoofdstuk 

/ 3.3.2). 

8. Plaats het inzetstuk en het matrasdeel (beide accessoires) in de ontstane lege 
ruimte.  

Bedverlenging demonteren 

In omgekeerde volgorde van montage met als enige verschil: Het veiligheidsslot  C 

(oranje) wordt eerst met de vingers naar buiten getrokken en in deze positie gehouden; 

vervolgens worden de klemhendels omlaag gezwenkt  D. 
 
 

 

  

A B 

 

C D 
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3.5 COMFORTLIGVLAK - BREEDTE 90 CM (OPTIE)  

Het partnerbed kan optioneel worden uitgerust met een comfortligvlak.  

De volgende montage-instructies hebben betrekking op een ligvlak van 90 cm breed: 

 
  

Vleugel van de zwarte elementen 

wijzen naar buiten  1  

Montageclips  2  180° draaien, tot ze 

144 mm lang zijn 3  

mm 

Montageclips aan de stutten van het 

ligvlak monteren  4  en  5, 

witte elementen in het midden en 

zwarte elementen naar buiten. 

4 

5 

1

 

3

 

2

 

90 cm  
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3.6 ELEKTRISCHE AANSLUITING 

 

Zorg er bij het aansluiten van de componenten altijd voor dat de 

stekkers zo ver mogelijk in de besturingseenheid worden gestoken. 

Alleen zo is de absolute afdichting en de correcte werking 

gegarandeerd. 

Breng de stekkerafdekstrip altijd aan op de besturingseenheid. 

Leg de stroomkabels, de kabels van de motor en de handschakelaar 

onder het ligvlakframe zodat er geen lussen ontstaanen de kabels niet 

bekneld raken door de bewegende delen. Gebruik de kabelgeleiders 

die op het onderstel zijn bevestigd. 

Bij het leggen van de verbindingskabel tussen de twee netsnoeren van 

de besturingseenheid en de synchrone kabel moet bijzonder voorzichtig 

te werk worden gegaan. Deze mogen niet bekneld raken tussen 

bewegende delen of onder de wielen komen als u het bed verplaatst! 

 

Zorg ervoor dat geen kabels beschadigd worden, er geen lussen 

gevormd worden en de kabels niet bekneld raken door bewegende 

delen. 

Speciale zorg is nodig bij het leggen van de toevoerleiding. Zorg ervoor 

dat deze niet beschadigd raakt en geen lussen vormt! De toevoerleiding 

mag niet onder de wielen komen wanneer u het bed verplaatst! 

Bijzonderheden netsnoer 

 

Het netsnoer kan gewoon op een stopcontact worden aangesloten.  

De kabeluitgang moet naar beneden wijzen. 

 

 

Een contactdoos waarop u het netsnoer wilt aansluiten, mag niet onder 

het bed staan. 

Bij horizontale verstelwerkzaamheden kan het ligvlakframe het netsnoer 

uit de contactdoos trekken. 

Onherstelbare defecten aan het netsnoer en kortsluiting in de contactdoos 

zijn mogelijk. 

Plaats het bed zo dat er altijd gemakkelijke toegang tot het netsnoer 
mogelijk is om het bed los te koppelen van de elektriciteit wanneer dat 
nodig is 

Alle stekkers zijn aangesloten op de besturingseenheid. Ter bescherming tegen het per 

ongeluk verwijderen van de stekker, worden ze beveiligd met een vastgeschroefde 

stekkerafdekstrip.  
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Checklist: Controle door de gebruiker 

 

Controle ok niet 

ok 

Defect- 

beschrijving 

Visuele controle van de elektrische componenten 

Handschakelaar Beschadiging, folie    

Handschakelaarkabel Beschadiging, 
kabelwegwerking 

   

Netsnoer Beschadiging, 
kabelwegwerking 

   

Aansluitkabel  

(Synchronisatiekabel)  

Beschadiging, 
kabelwegwerking 

   

Visuele controle van de mechanische componenten 

Oprichter, -bevestigingen Beschadiging    

Bedframe Beschadiging, 
vervormingen 

   

Ligvlak Beschadiging    

Houten ombouw Beschadiging, 
splintervorming 

   

Zijhek Beschadiging, 
splintervorming 

   

Functiecontrole van de elektrische componenten 

Handschakelaar, 
blokkeerfuncties 

Functietest    

Functiecontrole van de mechanische componenten 

Wielen Remmen, rijden    

Handmatig neerlaten van 
de rugsteun 

Test volgens 
gebruikershandleiding 

   

Zijhek Vastklikken, ontgrendelen    

Onderbeensteun  Vastklikken    

Accessoires (bijv. oprichter, 
greep) 

Bevestiging, beschadiging    

Handtekening van de 
controleur: 

 

Resultaat van de test:   Datum: 

 

 

Bestaat het vermoeden dat er sprake is van een beschadiging of 

functiestoring, dan dient het bed onmiddellijk buiten gebruik te 

worden gesteld en van het elektriciteitsnet losgekoppeld tot er een 

reparatie of vervanging van de beschadigde onderdelen heeft 

plaatsgevonden! 

Meld het onmiddellijk aan de exploitant! 
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3.6.1 Synchronisatiekabel aansluiten 

De synchronisatiekabel wordt tussen de twee bedden gelegd en aangesloten op de besturing. 

Ga als volgt te werk: 

1. Plaats de bedden naast elkaar (let op de hoofd- en voetzijden) 

2. Open de afdekstrips van beide bestruringen 

3. Steek de synchronisatiekabel in de besturing van het eerste bed  A (zie ook hoofdstuk 6.6.2 en 6.6.3) 

4. Leg de synchronisatiekabel door de geleiders (gekruld) naar het hoofdeinde van het eerste bed 

5. Steek de synchronisatiekabel in de besturing van het tweede bed  B  (zie ook hoofdstuk 6.6.2 en 6.6.3) 

6. Leg de synchronisatiekabel door de geleiders (gekruld) naar het hoofdeinde van het tweede bed 

 

De cirkels op de afbeelding markeren de plaatsen waar de kabelgeleiders (gekruld) zich bevinden. 

Deze zijn bevestigd aan de onderkant van het matrasframe 

7. Sluit de afdekstrips van beide besturingen weer aan 

 

De resterende lengte van de spiraal van de synchronisatiekabel moet tussen de twee helften van het 

bed liggen en mag doorhangen, zodat de bedhelften indien nodig iets uit elkaar kunnen worden 

getrokken. 
8. Sluit de netsnoeren van beide bedden aan.  

9. Zet de bedden tegen elkaar en zet ze vast met de 2x verbindingselementen [3] (zie hoofdstuk 3.6.2) 

 

 

  

B

 
A

 

Hoofdeinde 

Voeteneinde 

Bed 1 Bed 2 
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3.6.2 De bedden vastzetten 

 

Verbindingselementen plaatsen.  

Om te voorkomen dat de bedhelften uit elkaar schuiven, bijvoorbeeld bij 

het bedienen van de verstelfuncties, moeten de verbindingselementen 

altijd worden gebruikt. 

1. Breng de bedden dicht bij elkaar zoals afgebeeld en bevestig ze op hun 

plaats (in het midden en aan de voetzijde) met behulp van de 

verbindingselementen A. Het verbindingselement aan het voeteneinde 

MOET gebruikt worden, het middelste verbindingselement kan 

optioneel worden gebruikt om de positie van de twee ligvlakhelften aan 

elkaar vast te zetten. 

 
 
  

B A 
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3.6.3 Synchronisatie van het partnerbed uitvoeren 

Volgende verbindingselement plaatsen (zie hoofdstuk 3.6.2).  

 

Om ervoor te zorgen dat de bedhelften niet uit elkaar worden 

geschoven, bijvoorbeeld bij het verstellen van het bed, moeten de 

verbindingselementen altijd worden gebruikt. De bevestiging aan 

het voeteneinde MOET worden gebruikt, de middelste bevestiging 

kan optioneel worden gebruikt. 

 

 

1. 

 

Druk beide knoppen voor de hoogte van het ligvlak tegelijkertijd in (zie afbeelding) 

 ü Er klinkt een pieptoon 

2. Beide knoppen ingedrukt houden 

 ü beide bedhelften gaan automatisch helemaal omhoog 

3. Knoppen ingedrukt houden  

 ü Beide bedhelften gaan automatisch omlaag 

 ü Pieptoon stopt 

De synchronisatie is nu voltooid. 

 

De hoogteverstelling van beide bedhelften kan nu met beide handschakelaars synchroon 

worden verzet.  

Rugsteun en bovenbeensteun bewegen individueel via de respectievelijke handschakelaar. 
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3.7 INGEBRUIKNAME 

Een elektrische meting is vóór de eerste ingebruikname niet noodzakelijk omdat dit bed 

door de fabriek op elektrische veiligheid en werking is getest en ons bedrijf in een 

correcte staat heeft verlaten. 

Vóór de eerste ingebruikname: 

¶ Verwijder alle transportbeveiligingen en verpakkingsfolies. 

¶ Reinig en desinfecteer het bed. 

¶ Laat het bed ongeveer 20 minuten op kamertemperatuur komen als het op de 

laagste of hoogste toegestane temperatuur wordt bewaard (opslagtemperatuur zie 

hoofdstuk 9.2.4). 

¶ Voer na de montage van het bed een controle volgens de checklist in hoofdstuk 3.6 

uit. 

Voor elke ingebruikname moet u als gebruiker controleren of: 

¶ Het bed gereinigd en gedesinfecteerd is. 

¶ De wielen van het bed geremd zijn. 

¶ De stroomtoevoer met het bed compatibel is 

(AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, -15% - +10 %).  

¶ Altijd gemakkelijke toegang tot de stekker mogelijk is om het bed los te koppelen van 

de elektriciteit wanneer dat nodig is.  

¶ De stekker aangesloten is en de stroomkabel zodanig is neergelegd, dat deze door 

het verstellen van het bed/overrijden niet kunnen worden beschadigd. Ongebruikte 

kabellengtes in de kabelhouder hangen (zie hoofdstuk 4.6.1).  

¶ Dit bed mag niet worden gebruikt in omgevingen met explosieve atmosferen, 

veroorzaakt door bijv. reinigingsmiddelen of anesthetica.  

¶ Dit bed mag niet worden gebruikt in combinatie met hoogfrequente chirurgische 

apparaten.  

¶ Het netsnoer, de kabels van de aandrijvingen en de kabel van de handschakelaar 

niet door bewegende delen van het bed beschadigd kunnen raken. 

¶ Bij de verstellingen geen hindernissen zoals nachtkastjes, houderrails of stoelen in 

de weg staan. 

¶ Alle verstelfuncties goed werken en gecontroleerd zijn (zie hoofdstuk 4.3) 

 

Pas dan mag het verpleegbed in gebruik worden genomen. 
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3.8 DEMONTAGE VAN HET BED 

¶ Zet de steunen horizontaal. 

¶ Zet het ligvlak op de max. hoogte. 

¶ Haal de netstekker uit het stopcontact. 

¶ Verwijder de matrassen. 

¶ Verwijder de 2x verbindingselementen van het matrasframe. 

¶ Schuif de bedden uitelkaar. 

¶ Demonteer de zijhekken.  

Voorzichtig: Laat de zijhekken niet vallen! 

¶ Demonteer de zijpanelen. 

¶ Demonteer het hoofd- en voetenbord. 

¶ Verwijder de bevestigingsbouten van de rugsteunmotor en leg de rugsteunmotor op 

de grond. 

¶ Verwijder de bevestigingsbouten van de bovenbeensteunmotor en leg de 

bovenbeensteunmotor op de grond. 

¶ Maak de verbindingsschroeven aan het hoofd- / voeteneinde los van het ligvlak. 

¶ Verwijder het ligvlak. 

¶ Steek het netsnoer in het stopcontact. 

¶ Zet het onderstel in de laagste stand.  

¶ Verwijder de synchronisatiekabel. 

¶ Haal de netstekker uit het stopcontact. 

¶ Zet de rugsteunmotor en de bovenbeensteunmotor in de transportstand en zet ze 

vast met de bouten. 

¶ U moet alle losgedraaide schroeven voor transport vastschroeven en de 

stekkerafdekstrip weer aanbrengen (tegen verlies beveiligen). 
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4 Gebruik 

4.1 TIPS VOOR VEILIG GEBRUIK IN EEN THUISOMGEVING 

Gebruik de volgende tabel om mogelijke ongunstige omstandigheden te helpen 

identificeren en voorkomen. 

Ongunstige omstandigheden Vermijden door Details in 

hoofdstuk 

Elektrische uitrusting: 

Schade aan de handbediening / 

aansluitkabels 

Hang de handschakelaar aan de haak 

Trek geen kabels schuin over het bed / 

rijd er niet met wielen overheen 

2.2.3 

 

 

 

4.3.2.2 
Elektrische verstelfuncties niet 

vergrendeld, inklemming door 

onbedoelde activering is mogelijk 

Blokkeer op de handbediening functies 

als de patiënt / spelende kinderen risico 

lopen. Laat kinderen niet zonder toezicht 

achter met het bed in de kamer 

Mogelijkheid van warmtestuwing 

door pluizen en stof op onderdelen 

van de elektrische aandrijving 

Indien nodig de aandrijfcomponenten 

onder het ligvlak met een droge doek 

afstoffen 

Huisdieren kunnen aan de 

elektrische draden knagen: 

mogelijkheid van storingen / 

elektrische schok  

Laat geen knaagdieren vrij rondlopen in 

dezelfde kamer als het bed  

Zijhekken: 

Mogelijkheid van beknelling / 

wurging bij gebruik van zijhekken 

Voor zeer kleine, magere, geestelijk 

gestoorde bewoners/patiënten: Zijhekken 

niet of alleen gebruiken met extra 

beschermende maatregelen  

4.4.1 

Storende apparatuur / objecten in de buurt van het bed 

Brandgevaar door warmte van een 

leeslampje, warmtestralers enz. 

Gebruik alleen LED-leeslampjes die niet 

te warm worden 

Gebruik alleen technisch storingsvrije 

apparaten volgens de 

gebruiksaanwijzing. Let op de 

veiligheidsafstanden tot het bed 

2.2.3 

Risico op botsing / materiële schade 

tijdens het verstellen van het bed  

Let op de veiligheidsafstand tot andere 

objecten / schuine plafonds / 

vensterbanken 

3.1 

 

 

 

2.2.2 

Vastgeklemden aansluitleidingen / 

slangen van luchtopslagsystemen; 

inhalers etc. 

Leg kabels en slangen zo dat ze niet 

klem kunnen komen te zitten bij het 

verstellen van het bed 



                                          Gebruiksaanwijzing verpleegbed Regia - Variant partnerbed 

Pagina 60 

4.2 RIJDEN EN REMMEN VAN HET BED 

Het bed is met vier vast te zetten wielen uitgerust. Het bed kan alleen met gescheiden 

ligvlakhelften ook met de bewoner erin in de kamer worden verplaatst (als het ligvlak 

zich in de laagste positie bevindt). 

 

o Het bed is niet geschikt voor lange afstanden buiten de kamer op 

gangen, over hoge drempels of op een zeer oneffen vloer. 

 

Zorg voor elke verplaatsing van het bed ervoor dat: 

 

- De kabel van het netsnoer en de synchronisatiekabel hierbij niet 

mogen worden uitgerekt, overreden of op een andere manier 

kunnen worden beschadigd. 

- De synchronisatiekabel aan één kant los wordt gemaakt als de 

bedhelften verder moeten worden gescheiden. 

- De kabel van het netsnoer bij iedere verplaatsing in de daarvoor 

aanwezige houder aan het hoofdeinde van het bed hangt en de 

vloer niet raakt. 

- eventueel aangebrachte kabels, slangen of leidingen van andere 

apparaten voldoende beveiligd zijn en niet beschadigd kunnen 

raken. 

Anders kunnen hieraan mogelijk beschadigingen ontstaan wanneer het 

netsnoer wordt afgebroken, overreden of afgeklemd. Deze 

beschadigingen kunnen tot elektrische gevaren en functiestoringen 

leiden. 

o Zorg ervoor dat het bed steeds voldoende is geremd als het met een 

bewoner zonder toezicht wordt gelaten. 

Afhankelijk van de standplaats (bv. aan een wand of in een nis) kan het 

voldoende zijn dat slechts twee wielen worden geremd. Staat het bed op 

een schuine ondergrond (bijv. op een oprit), dan moeten alle vier wielen 

op de rem staan.  

De veilige stand van het bed moet steeds gewaarborgd zijn! 

o De volgende handelingen kunnen onveilig zijn: 

- Gebruik van accessoires, verwijderbare onderdelen en materialen 

die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven 

- Verbinding van dit bed met andere apparatuur die niet in deze 

gebruiksaanwijzing wordt beschreven. 

- Verandering van het bed 
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4.2.1 Wielen 

 

Een partnerbed met daarin een patiënt of bewoner mag alleen binnen de 

kamer worden verplaatst. Vermijd over het algemeen lange ritten op gangen 

en hobbels. 

 

Soortgelijke afbeelding! 

 

Het bed staat op vier bestuurbare wielen, die centraal (aan het voeteneinde) met 

remhendels kunnen worden vergrendeld. 

Opmerking: Het bed moet omhoog staan 

om de remmen te kunnen bedienen. Het 

ligvlak mag zich niet in de laagste 

stand bevinden. 

 

Remmen:  

voetpedaal met de voet naar beneden drukken.  

 

 

Rijden: 

voetpedaal met de voet naar beneden drukken. 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Draag dichte schoenen tijdens het bedienen van het bed om 

verwonding aan de tenen te voorkomen.  

¶ Zorg ervoor dat de wielen op de rem staan.  

¶ Verplaats het bed alleen wanneer het ligvlak zich in de laagste 

positie bevindt. 

¶ Controleer voordat u het bed verplaatst of het netsnoer goed aan 

het bed is geplaatst, zodat deze niet kan vallen. 

¶ Controleer voor het verplaatsen van het bed of alle wielen van de 

rem zijn gezet om verhoogde slijtage van het wieloppervlak en 

sporen van slijtage op de vloer te voorkomen. 

Rijden 

Rijrichting / hoofdeinde 

Remmen 

Rijrichting / hoofdeinde 
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4.3 ELEKTRISCHE VERSTELMOGELIJKHEDEN 

4.3.1 Speciale veiligheidsinstructies voor elektrische verstelling 

 

¶ Dit bed mag niet samen met hoogfrequente chirurgische apparaten of in 

omgevingen met explosieve atmosferen worden gebruikt! 

¶ Als dit bed als partnerbed wordt gebruikt, moeten de twee helften van het bed 

niet afzonderlijk maar synchroon worden versteld. Als partnerbed moeten 

beide bedhelften altijd worden vastgezet met minimaal het verbindingselement 

aan het voeteneinde [3]. Overtreding van deze regel kan leiden tot beknelling 

van ledematen bij het verplaatsen van het bed. 

¶ Let er bij alle verstelwerkzaamheden op dat er zich geen ledematen van 

bewoners, gebruikers en andere personen, met name spelende kinderen, 

onder de steunen of het bedframe bevinden, die zo ingeklemd kunnen raken 

en letsel oplopen. 

¶ Als de rugsteun met de voetsteun in de lage stand wordt versteld, bestaat het 

risico dat de bewoner aan het voeteneinde uit bed glijdt. Om dit gevaar te 

vermijden, moet de bovenbeensteun altijd samen met de rugsteun omhoog 

worden gezet. 

¶ Blokkeer bij elektrisch verstelbare bedden ter bescherming van de bewoner 

tegen ongewenste gemotoriseerde verstelling altijd de elektrische verstelling 

van de rug- en bovenbeensteunen op de handschakelaar als de zijhekken 

worden gebruikt (beknellingsgevaar van ledematen tijdens het verstellen van 

de rug- en bovenbeensteun). 

¶ Bij elk bed wordt naast deze handleiding ook een blokkeersleutel voor de 

handschakelaar geleverd. De blokkeersleutel is niet bedoeld voor gebruik door 

de bewoner. De gebruiker moet de blokkeersleutel bewaren. 

¶ Bij het gebruik van accessoires op elektrisch verstelbare bedden geldt: Door de 

plaatsing van deze accessoires mogen tijdens het afstellen van de rug- en 

bovenbeensteun geen knel- en afklemmingspunten voor de bewoners ontstaan

. Als dit niet kan worden gegarandeerd, moet de gebruiker ervoor zorgen dat 

de rugsteun en bovenbeensteun niet versteld kunnen worden.  

¶ Zorg ervoor dat het netsnoer en de handschakelaarkabel niet bekneld of 

anderszins beschadigd kunnen raken. 
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¶ Trek de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het bed verplaatst. Het 

netsnoer mag niet vallen of de grond raken. Bij niet naleven kan het netsnoer 

permanent worden beschadigd. 

¶ Zorg er bij elk transport van het bed voor, dat de kabel van het netsnoer niet 

kan worden uitgerekt, overreden of anderszins beschadigd kan raken. Hang 

de kabel van het netsnoer bij elke verplaatsing in de daarvoor 

aanwezige houder (zie hoofdstuk 4.6.1). 

¶ Zorg ervoor dat er bij alle verstellingen van het geen obstakels zoals meubels 

of schuine daken in de weg zitten. Zo voorkomt u beschadigingen. 

¶ Patiëntliften of andere apparaten kunnen onder het bed worden geplaatst. Let 

er bij de laagste lighoogte op dat de aandrijfcomponenten van het bed niet 

beschadigd worden ï vergroot bij twijfel voor gebruik van de lift de lighoogte 

met ongeveer 10 cm. 

¶ Let erop dat er bij transport van het bed niet over de voedingskabel en de 

kabel van de handschakelaar wordt gereden of dat ze op een andere manier 

kunnen worden beschadigd. 

 

 

 

- Met een elektronische overstroombeveiliging worden bij een storing of 
bij een te grote belasting de aandrijvingen uitgeschakeld om de 
besturing en de motor te beschermen. Door de handschakelaar te 
gebruiken na verhelpen van de storing, worden de instellingen opnieuw 
uitgevoerd. 

- Elektrische verstellingen zijn alleen mogelijk wanneer het bed correct op 
het stroomnet is aangesloten.  

- Een continubedrijf van twee minuten mag niet worden overschreden! 
Daarna moet een minimale pauze van 18 minuten worden 
aangehouden. (Ook mogelijk: één minuut continu bedrijf en negen 
minuten pauze enz.). 

- Bij lang overschrijden van de maximale gebruikstijd schakelt een 
thermische beveiliging de stroomtoevoer om veiligheidsredenen af 
omdat door langdurig 'spelen' het aandrijfsysteem oververhit kan raken. 

- Het verstelbereik van alle functies is elektrisch/mechanisch beperkt 
binnen de toegestane bereiken. 

- Zoals bij elk elektrisch apparaat kunnen, ondanks inachtneming van de 
voorgeschreven grenswaarden, bij gebruik van het bed storingen door 
en op andere, zich in de directe nabijheid elektrische apparaten (bijv. 
storingen op de radio) niet geheel worden uitgesloten. Vergroot in dat 
geval de afstand tot de apparaten. Schakel gestoorde apparaten tijdelijk 
uit. 
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4.3.2 Handschakelaar  

De bedfuncties kunnen door de bewoner of de gebruiker met een handschakelaar 

bediend worden. Om veiligheidsredenen is in de handschakelaar een blokkeerfunctie 

ingebouwd. De gebruiker kan de verstelmogelijkheden op de handschakelaar blokkeren 

wanneer dit volgens de behandelend arts voor de klinische toestand van de bewoner 

nodig is (zie hoofdstuk 4.3.2.2). 

 

-  De gereed-LED brandt geel zolang een functie 

wordt aangepast. 

-  Vrijgegeven toetsparen worden gesignaleerd 

door een brandende LED tussen de paren. Als 

de LED tussen de twee toetsen niet brandt, dan 

is het toetspaar vergrendeld.  

-  De elektromotoren draaien zolang de 

desbetreffende toetsen worden ingedrukt. 

-  De verstelfuncties zijn in beide richtingen 

mogelijk.  

-  De handschakelaar kan met een elastische haak 

op elke gewenste plek van het bed worden 

opgehangen. De gedraaide kabel geeft 

voldoende bewegingsvrijheid.  

-  De handschakelaar is afwasbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Principieel geldt bij de toetsen:    

   

Er kan maar één knop tegelijk worden ingedrukt, anders stopt iedere verdere 

verstelling (noodstopknop).  

 

    

        = Omhoog en       = Omlaag 

 

Autocontour 

 

 

Rugsteun 

 

 

Hoogte 

ligvlak 

 

Bovenbeensteun 

 

 

Anti-

Trendelenburg-

positie 

  Gereed-LED (geel) 

Slaappositie 
 

Blokkeersymbool 
(groen) 

Power-LED  
Brandt groen, zolang het 
bed op de elektriciteit is 

aangesloten 

Synchroon-LED 
Brandt geel:  
Er moet een 

synchronisatie van de 
bedden worden 

gemaakt 
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4.3.2.1 Verstelfuncties van de handschakelaar 

 

De verstelfuncties op de handschakelaar van het partnerbed zijn als volgt in 

twee categorieën verdeeld: 

 

Categorie 1: Wanneer deze toets wordt ingedrukt, wordt de betreffende functie 

alleen aangepast op de helft van het bed dat aan de 

handschakelaar is toegewezen. 

Categorie 2: Wanneer deze toets wordt ingedrukt, wordt de overeenkomstige 

functie op beide bedhelften synchroon ingesteld. De functie kan 

vanaf elke willekeurige handschakelaar worden ingesteld.  

 

Knop Uitleg van de functie Categorie 

 
Autocontour 

Omhoog: De rug- en bovenbeensteun gaan 

gelijktijdig omhoog.  

Omlaag: De rug- en bovenbeensteun gaan 

gelijktijdig omlaag. 

1 

 

Rugsteun 
De rugsteun kan tot ca. 70° worden ingesteld. 

-  Lees ook het hoofdstuk Ą  4.5.1 

Nooddaalfunctie van de rugsteun. 

1 

 

Hoogteverstelling 

De hoogte van het ligvlak van beide bedhelften 

kan synchroon tot ca. 80 cm worden versteld. 

-  Zowel bij het omhoog als omlaag zetten 

van het ligvlak, is er een tussenstop op 

ca. 40 cm hoogte. Door de knop 

nogmaals in te drukken, gaat het ligvlak 

verder omhoog of omlaag. 

-  Wanneer het ligvlak zich in een 

gekantelde positie bevindt, dan wordt 

het in de hoogste resp. laagste positie 

automatisch horizontaal gezet. 

2 

 

Bovenbeensteun 

De bovenbeensteun kan tot ca. 40 ° worden 

ingesteld. 
1 
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Knop Uitleg van de functie Categorie 

 
Slaappositie 

Het ligvlak beweegt bij ingedrukt gehouden knop 

in de volgende volgorde naar de laagste stand: 

-  Horizontaal (tot aan de tussenstoppositie) 

-  Rug- en bovenbeensteun worden omlaag 

gezet 

-  door de knop nogmaals in te drukken, gaat 

het ligvlak naar de laagste stand. 

 

2 

 Anti-Trendelenburg-positie 

Het ligvlak beweegt bij ingedrukt gehouden knop 

naar de laagste stand. 
2 

 

  



Gebruiksaanwijzing verpleegbed Regia - Variant partnerbed  

Pagina 67 

4.3.2.2 Blokkeerfuncties van de handschakelaar 

 

De bediening van de blokkeerfunctie is alleen toegestaan voor 

gebruikers! 

Als de klinische toestand van de bewoner zo kritiek is, dat voor hem/haar 

een gevaar bestaat door de verstelling van het bed met de 

handschakelaar, moet de gebruiker deze onmiddellijk blokkeren. Het bed 

blijft staan in de positie zoals op het moment van de uitschakeling. 

 

Met de meegeleverde sleutel kan op de achterkant van de handschakelaar als volgt 

tussen 4 niveaus worden gekozen: 

Symbo

ol 

Functie/Betekenis 

 Alle functies zijn geblokkeerd 

 Alle functies zijn actief 

 

Programmeermodus: 

¶ Zet de sleutel op de achterkant van de handlschakelaar op de 

programmeermodus. 

¶ Kies op de voorzijde de te vergrendelen toetsen. 

¶ Zet de sleutel op de bewonermodus.  

De instelling wordt opgeslagen. 

 

Bewonermodus: 

Er kunnen alleen functies worden geselecteerd, die bij het 

programmeren in de programmeermodus niet zijn geblokkeerd. 

 

 

Draai de blokkeersleutel niet met geweld door de aanslag van het 

blokkeerslot! Het blokkeerslot en de handschakelaar kunnen beschadigd 

worden. 
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4.4 ZIJHEKKEN - BEDIENING 

4.4.1 Speciale veiligheidsinstructies voor zijhekken 

Zijhekken vormen een perfecte bescherming van patiënten of bewoners tegen ongewild 

uit bed vallen. Ze zijn echter niet geschikt om het doelbewust verlaten van het bed te 

verhinderen. 

Bij oneigenlijk gebruik kan de bewoner aan een reëel strangulatiegevaar worden 

blootgesteld. Neem daarom in ieder geval de volgende instructies in acht. 

 

 

¶ Maak uitsluitend gebruik van technisch foutloze, onbeschadigde 

zijhekken die veilig vastklikken! 

¶ Gebruik alleen de zijhekken die in deze 

handleiding worden beschreven. De zijhekken 

zijn in de fabriek vast in het bed geïntegreerd of 

als toebehoren verkrijgbaar.  

¶ Beoordeel vóór het gebruik van zijhekken de klinische toestand en 

de bijzonderheden van de lichaamsbouw van de desbetreffende 

bewoner en neem het volgende in acht: 

-  Is de bewoner bijv. zeer sterk verward of zeer onrustig, zie dan 

zoveel mogelijk af van zijhekken en maak gebruik van 

alternatieve beveiligingsmaatregelen zoals bedschorten enz. 

-  Bij bijzonder kleine, tengere bewoners is eventueel een extra 

bescherming nodig om de afstand tussen de spijlen van de 

zijhekken te verminderen. Gebruik dan bijvoorbeeld 

schuimrubberen zijhekovertrekken (accessoires), fixeerriemen, 

enz. Alleen op deze manier is een effectieve en veilige 

beschermingsfunctie gegarandeerd en wordt de kans op 

beknelling en doorglijden van de bewoner verminderd. 

¶ Gebruik alleen geschikte, niet te zachte opvullingen volgens DIN 

13014 met een dichtheid van minimaal 38 kg/m³ en een hoogte 

van minimaal 10 cm tot maximaal 20 cm (zie ook hoofdstuk 8). 

¶ Als verhoogde speciale matrassen (voor profylaxe of therapie) 

zoals bijv. anti-decubitus-matrassen worden gebruikt, dan moet 

een effectieve hoogte van het zijhek van ten minste 22 cm boven 

de onbelaste matras gewaarborgd zijn. 

Als aan deze afmetingen niet wordt voldaan, moet u, op eigen 

verantwoordelijkheid en na een risicoanalyse, afhankelijk van de 

klinische toestand van de bewoner aanvullende/alternatieve 

geschikte veiligheidsmaatregelen treffen, zoals: 

-  extra veiligheidssystemen voor de patiënt 

-  regelmatigere controles van de patiënt 

-  interne instructies voor de gebruikers 
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¶ Als er zijhekken geplaatst zijn, moet de elektrische verstelling van 

de rug- en bovenbeensteun worden geblokkeerd: 

-  Breng daartoe buiten het bereik van de bewoner een 

handschakelaar aan, bijvoorbeeld aan het voeteneinde. 

of: 

-  Blokkeer de verstelfuncties van de handschakelaar. 

Anders bestaat de kans op beknelling van tussen de zijhekken 

gestoken ledematen van de bewoner bij onbedoelde bediening van de 

handschakelaar. Ook kan bij ver omhoog gezette ligvlakdelen de 

effectiviteit van de zijhekken afnemen. Breng de handschakelaar 

buiten het bereik van de bewoner aan (bijv. aan het voetenbord) of 

blokkeer de verstelmogelijkheden van de handschakelaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevaar voor letsel door het niet gebruiken van de matrashouder 

bij eenzijdige uitvoering met alleen zijpaneel 

In dit geval kan een ingelegde matras onaanvaardbaar ver van een 

omhoog gezet zijhek naar de andere kant van het bed met zijpaneel 

schuiven. De bewoner kan in de ruimte tussen het matras komen met 

het risico op beknelling / verstikking. 

¶ Gebruik alleen matrassen van geschikte afmetingen volgens onze 

specificaties in het hoofdstuk "Toebehoren" 

¶ Zorg ervoor dat u de matrashouder  1  gebruikt die op het bed is 

bevestigd, omdat het zijpaneel zelf het matras niet vastzet. 

¶ Gebruik in ieder geval het verbindingselement aan het 

voeteneinde om de ligvlakken ten opzichte van elkaar te 

positioneren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1

 

1

 

1

 

1
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4.4.2 Gedeeld zijhek (TSG) (optie) 

De gedeelde zijhekken "easy-switch" [8] laten zich eenvoudig omhoog of omlaag zetten 

en kunnen in verschillende posities worden gezet.  

Voorwaarde voor de bediening: 
De gedeelde zijhekken TSG moeten volgens de montagehandleiding op de daarvoor 
bestemde bevestigingspunten op het bed worden gemonteerd.  

4.4.2.1 Omhoog zetten 

Pak de bovenste ligger  1  met beide handen vast en trek het zijhek omhoog tot aan de 

aanslag. 

Herhaal deze procedure met de middelste ligger  2 . 

 

1

 

2
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Verstellingsvarianten 
 
De volgende verstellingen van de gedeelde zijhekken zijn mogelijk: 

Volledig neergelaten zijhek  Verstelling van de bovenste spijl 

   

   

Volledige verstelling van het zijhek  Steile verstelling van de bovenste spijl 
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4.4.2.2 Omlaag zetten 

 
Het gedeelde zijhek [8] kan worden verlaagd in twee stappen (telescopisch) 

Let op beknellingsgevaar! Let bij het omhoog en omlaag zetten van de 

zijhekken op uw vingers. Deze kunnen klem komen te zitten tussen het 

bedframe en het zijhek! 

 

Ga als volgt te werk:  

¶ Ontlast eerst het zijhek 

en til het een beetje 

omhoog.  

¶ Druk vervolgens beide 

ontgrendelknoppen van 

de bovenste spijl in 1 

en laat het zijhek 

zakken. 

¶ Herhaal deze 

procedure met de 

middelste ligger 

(ontgrendelingsknoppen 2 ). 

 

  

1

 

1

 

1

 

2
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4.5 MECHANISCHE VERSTELMOGELIJKHEDEN 

 

¶ Zorg ervoor dat er bij verstellingen geen obstakels zoals meubels of 

schuine daken in de weg zitten. Zo voorkomt u beschadigingen. 

¶ Let er bij alle verstelwerkzaamheden op dat er zich geen ledematen 

van bewoners, gebruikers en andere personen, met name spelende 

kinderen, onder de steunen of het bedframe bevinden, die zo 

ingeklemd kunnen raken en letsel oplopen. 

 

 

4.5.1 Handmatig neerlaten van de rugsteun 

Bij uitval van de stroomvoorziening of het elektrisch aandrijfsysteem kan een omhoog 

staande rugsteun j met de hand neergelaten worden. 

 

Let op: Handmatig neerlaten van de rugsteun moet door twee personen worden 

uitgevoerd! 

 

 

 

Als u deze veiligheids- en gebruiksinstructies niet in acht neemt, kan 
een ongecontroleerde val van de rugsteun gebruikers en bewoners 
ernstig letsel toebrengen! 

¶ Deze enkel in het uiterste noodgeval uit te voeren handeling mag alleen 
door gebruikers worden uitgevoerd die de hierna beschreven bediening 
voldoende beheersen. 

¶ Wij adviseren u dringend dit handmatig neerlaten onder normale 
omstandigheden veelvuldig te oefenen. Zo kunt u in noodgevallen snel 
en juist reageren. 
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De rugsteun j moet daarbij 

voorafgaande aan het neerlaten worden 

ontlast. 

De eerste persoon tilt de rugsteun j 

aan de rand k licht op en houdt de 

rugsteun in deze positie vast.  

¶ De tweede persoon verwijdert nu de 

bouten m. Klap de gebogen beugel l 

op en trek de bout samen met de 

beugel van de stang van de 

rugsteunmotor.  

¶ De motor is nu los van de rugsteun  

¶ Motor met de hand op het bedframe 

leggen. 

¶ Nadat de tweede persoon de gevarenzone 

onder het bed heeft verlaten, laat de eerste 

persoon de rugsteun voorzichtig zakken 

(met behulp van de tweede persoon). 

 

Hierbij moet de rugsteun goed worden vastgehouden, omdat deze anders 

ongecontroleerd naar beneden valt! 

 

 

¶ De motor is nu bij de hefstang niet meer met de opname verbonden.  

¶ De stand van de hefstang blijft bij een handmatig neergelaten rugsteun hetzelfde. 

 

Herstellen van de originele toestand na een noodneerlating van de rugsteun 

¶ Rugsteun met de hand omhoog zetten. 

¶ Hefstang weer omhoog klappen, met de bouten aan de houder bevestigen en de 

gebogen beugel terugklappen. 

  

l 

m 

l 

j 
k m 
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4.5.2 Onderbeensteun 

Op de onderbeensteun bevinden zich twee vergrendelbare verstellingen 

(Rastomat), die een individuele schuinte van de onderbeensteun mogelijk maken. Zo 

kan een orthopedische ligging (hoogligging onderbenen) of een neergaande stand van 

de onderbeensteun ingesteld worden. 

4.5.2.1 Met de hand verstellen 

De bovenbeensteun moet ingeschakeld zijn om de onderbeensteun te kunnen afstellen. 

¶ Breng de onderbeensteun gelijkmatig omhoog bij beide hoekafrondingen van het 

frame - niet aan de matrasbegrenzingsbeugel [2]/[5] - naar de gewenste positie. 

¶ De onderbeensteun moet automatisch aan beide kanten vastklikken. 

 

4.5.2.2 Met de hand laten zakken 

¶ Til de onderbeensteun gelijkmatig omhoog aan beide hoekafrondingen van het 

frame. 

¶ Laat de onderbeensteun langzaam zakken. 
 

 

Pak de onderbeensteun in principe alleen vast bij de 

hoekafrondingen van het frame. Anders bestaat het risico dat uw 

vingers bekneld raken. 

Er bestaat letselgevaar als de onderbeensteun ongeremd valt. 

4.5.2.3 Omlaag zetten met behulp van de handschakelaar 

Als de bovenbeensteun met de handschakelaar lager wordt gezet, daalt de 

onderbeensteun automatisch mee. 

4.5.2.4 Omhoog zetten met de handschakelaar 

Als de gebruikte bovenbeensteun door middel van een handschakelaar wordt 

neergelaten, springt de onderbeensteun in verschillende tussenposities. Bij het hoger 

zetten van de bovenbeensteun houdt de onderbeensteun dezelfde positie. 
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4.6 AANBOUWELEMENTEN EN SPECIALE OPTIES 

4.6.1 Kabelhouder  

Onder het hoofdeinde gelast aan het bedframe, bevindt zich een kabelhouder van  

staal 1 . 

¶ Hang het netsnoer met de kabel voor elke verstelling van het bed in de kabelhouder.
  
 

 

De kabel van het netsnoer mag de vloer niet aanraken. Anders kan het door 

scheuren, beknellen of overrijden beschadigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensgevaar door elektrische schok! 

¶ Als een beschadigd netsnoer verder wordt gebruikt, kan dit tot 
elektrische schok, brand en andere gevaren en functiestoringen 
leiden. 

¶ Een beschadigde kabel moet onmiddellijk worden vervangen. 
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