Pflegebett Gigant Il

Demontageanleitung des Bowdenzuges BURMEIER

Gehen Sie wie folgt vor:

1. e Bremsen Sie das Bett
e Fahren Sie die Liegeflache in die hdchste
Position

e Stellen Sie die Riickenlehne komplett an

2. | Bowdenzug (Hebelseite) entspannen

 Kontermutter[1]l6sen
e Langenausgleich [2]in Pfeilrichtung
drehen.

3. | Splintenden | 3| des Bowdenzuges (Motorseite)
zusammendriicken und Splint herausnehme [4].

4. | Bowdenzug (Motorseite) | 5| aus der Bohrung /
Glocke herausnehmen.




5. | Bowdenzug (Hebelseite) herausnehmen
o Plombe|1|mit der Zange herausziehen
e Schloss| 2| nach aul3en herausziehen
6. | Langenausgleich |3 |aus dem Gewinde

herausschrauben und Bowdenzug (Hebelseite)
entnehmen.

Ende der Demontagearbeiten

Montageanleitung des Bowdenzuges

Gehen Sie wie folgt vor:

1.

Langenausgleich (Hebelseite) | 4 | komplett
einschrauben und Schloss | 5 | einsetzen.

11

Plombe [6]in die Bohrung des Schlosses
ziehen und Schloss bis zum Anschlag
hineinschieben [ 7].




2. | Bowdenzug (Motorseite) die Bohrung, die 2.1 | Stellen Sie sicher, dass der Bowdenzug wie

sich in der Glocke befindet | 2], einsetzen. abgebildet in der Bohrung | 2| fest sitzt.

3. | Bowdenzug mit dem Splint sichern. Splint hierfir | 3.1
wie abgebildet in Bohrung schieben

Bowdenzug sichern. Splintenden | 4 | hierfiir wie
abgebildet mithilfe einer Zange aufbiegen.

4. | Langenausgleich (Hebelseite) | 5| solange 5.
spannen, bis der Splint (Motorseite) |3 | (Bild
oben) anfangt zu wandern.

Position mit der Kontermutter sichern
> Kontermutter bis zum Anschlag drehen [6 ],

Ende der Montagearbeiten
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